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Vertrieb/distribution:
KaVo Dental GmbH
Bahnhofstraße 20 • D-88447 Warthausen
Tel.: 0 73 51 / 56-0 • Fax: 0 73 51 / 1 22 14

Hersteller/manufacturer:
Kaltenbach & Voigt GmbH
Bismarckring 39
D-88400 Biberach
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Morgen

Tænd for hovedafbryderen.

Efter førløbet intensivafkimningens henstandstid (natten
hhv. weekenden over) tages instrumenterne fra intensiv-
afkimningsadapteren og placeres i de resp. holdere.

Tag siindsatserne og afdækningen op af desinfektions-
opløsningen og læg dem i spytkummen. 
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Efter hver patient

Sugeslanger

Desinfektion af assistent-/patientdel ved aftørring

I pausen mellem behandlinger:
Pres sugeslangen mod tapstedet på en sådan måde, at
der ikke slipper luft ind ved siden af.
Takket være undertrykket afleveres automatisk en afmålt
mængde vand.

Når processen er slut (ca. 3 sekunder) afgiver udstyret en
signaltone.
Slangen fjernes ved langsomt at vippe slangekoblingen til
siden, og slangen placeres i sin holder. 
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Efter hver patient
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Efter hver patient

Desinfektion af tandlægedel ved aftørring 

Instrumenterne vedligeholdes og steriliseres iht.
brugs-anvisningerne for disse.

Instrumentslanger aftørres med desinficerende opløsning.

Tandrenserspidser kan autoklaveres ved indtil 135 °C.
Drejningsmomentnøglen kan autoklaveres ved indtil 135 °C.

Gribehylstret trækkes af PIEZOlux håndstykket.
Hylstret kan autoklaveres ved indtil 135 °C.

Trefunktionssprøjtens og flerfunktionssprøjtens spidser og
gribehylster kan autoklaveres ved indtil 135 °C. 
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Til aften

Turbine und Aufsatzinstrumente abziehen.

Placer de øvrige instrumenter i afkimningsadapteren.

Alle vandreguleringsventiler (Motorer, tandrenser og
MULTIflexkobling) skal være åbnet.

Aktiver endnu engang motortasten R/L, hvorved intensiv-
afkimningen startes.

Når følgende vises på betjeningspanelet kombineret med
en signaltone (4 sek. summer) indikeres at programmet er
nået til henstandstiden (fase 4).

LED-lampen for tændt udstyr blinker
LED-lampen for motor L/R blinker
LED-lampen for spray lyser permanent 
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Til aften

Udstyret kan slukkes ved hovedafbryderen natten hhv.
weekenden over.

Når intensivafkimningen er afsluttet blinker LED-lampen for
udstyr tændt og LED-lampen for service. Når alle instrumenter
igen er placeret i deres resp. holdere er udstyret igen klar
til brugt.

Afbrydelse af Intensivafkimningen inden og under hen-
standstiden

Intensivafkimningen er endnu ikke nået til henstandstiden 
(i fase 7-5):
Sluk og tænd igen for udstyret ved hovedafbryderen.
Intensivafkimningen springer over henstandstiden (fase 3.6).
Den automatiske gennemskylningsprocedure påbegyndes.
Når denne er slut placeres instrumenterne i de resp. holdere.

Intensivafkimningen befinder sig i henstandstiden fase 4:
Aktiver samtidigt taste R/L og tasten til vandglasfylderen,
begge taster holdes nedtrykket.
Aktiver samtidigt fodkontakten. Intensivafkimningen sprin-
ger over henstandstiden fase 3.6). Den automatiske gen-
nemskylningsprocedure påbegyndes. Instrumenterne pla-
ceres i de resp. holdere.

Denne funktion er nødvendig, når afkimningsprocessen
er startet, og anvendelsen af udstyret er ubetinget

nødvendig (fx ved nødpatienter og andre uopsættelige
behandlinger).

Efter afbrydelse af intensivafkimningen er Oxygenal-
koncentrationen førhøjet. Derfor skal den automatiske

gennemskylningsproces ubetinget gennemføres (ca. 
6 minutter). 

+
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Efter behov

Påfyldning af Oxygenal

Pleje af spytkummen 

Når Oxygenalbeholderen er tom afgiver udstyret signaltoner
ti sekunderstakt.

Påtyld kun når signalet høres.

Afmonter vandglasfylder og afdækning.

Påfyld Oxygenal (max. 1 liter). 

Hæld ikke Oxygenal i den midterste åbning 
(vandglassets afløb).

Når udstyret afgiver ti signaltoner i sekundtakt er Oxygenal-
beholderen fuld, stands påfyldningen omgående.

Oxygenal Prod. nr. 0.489.3451

Skru spytkummen med uret og løft den af.

Spytkummen kan rengøres i dental opvaskemaskine ved
op til 95°C.

Der må ikke anvendes syre-, skuremiddelholdige og 
skumdannende rengøringsmidler.
KaVo vedkender sig intet ansvar for skader, der er opstået
ved anvendelse af ikke egnede rengøringsmidler.

Afmonter griberingen.

Griberingen kan rengøres i dental opvaskemaskine ved op
til 95°C. 
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Efter behov

Pleje af tilslutningsstykke 

Adskil tilslutningsstykket fra sugeslangen

Følgende tilslutningsstykker er anvendelige:

1 Spidsadapter Prod. nr. 0.764.5873
2 Spidsadapter Prod. nr. 0.764.5883
3 Tilslutningsstykke kort Prod. nr. 0.764.5783
4 Tilslutningsstykke lang Prod. nr. 0.764.5853
5 Skyder Prod. nr. 0.764.5603

Hus Prod. nr. 0.764.5593
Mundstykke Prod. nr. 0.764.5583
Sugetilslutning stor Prod. nr. 0.211.1761

6 Tilslutningsstykke lille Prod. nr. 0.764.5863
7 Skyder Prod. nr. 0.764.5653

Hus Prod. nr. 0.764.5643
Mundstykke Prod. nr. 0.764.5633
Sugetilslutning lille Prod. nr. 0.211.1751

Sugespidserne steriliseres iht. den med spidserne leverede
anvisning.

Tilslutningsstykkerne rengøres med en børste under 
rindende vand.

Tilslutningsstykkerne kan rengøres i dental opvaskemaskine
ved op til 95°C og autoklaveres ved indtil 135°C. 
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Efter hver patient
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Pleje af kanyle ASSISTlux

Rengøring og desinfektion:

Gribehylse, kindholder, kanyle:

Spraydesinfektion eller desinfektionsbad, 

dental opvaskemaskine op til 95 °C, 
autoklavering op til 135 °C

Kanylens levetid forlænges, hvis kindholderen ikke
afmonteres. Hvis der trænger fugt ind mellem kindhol-

deren og kanylen skal dette fjernes.
Man opnår den maksimale levetid for kanylen ved at
anvende desinfektionsbad og rengøring i dental opvaske-
maskine.

Kindholderen skal udskiftes ved slid samt hvis den
ikke længere kan sidde fast.

Til at fjerne kindholderen anvendes det i eftermonterings-
sættet medleverede demonteringsværktøj  .
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Efter behof

Pleje af Gribehylse ASSISTlux

Med den modsatte side af demonteringsværktøjet kan gri-
behylsen afmonteres for rengøring:

Der er to muligheder at vælge mellem:

Enten: Tag fat om gribehylsen og sæt demonteringsværk-
tøjet ind i denne, tryk kraftigt med tommelfingeren imod
den i gribehylsen forankrede slange.

Eller: Placer demonteringsværktøjet på bordpladen, sæt
gribehylsen ned over og tryk.

Vær opmærksom på at elektronikken og spolen for
enden af sugeslangen ikke beskadiges når gribehyl-

sen er afmonteret.
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Efter behov

Siindsatser

Pleje af Aquamaten

Fralægningsunderlag 

Sien skal kontrolleres efter kirurgiske indgreb hhv. dagligt
og udskiftes senets når sugeevnen begynder at aftage.
Rengøring af sien kan af hygiejniske årsager ikke anbefales.

Løft spytsugeslangen fra holderen, hvorved sugemotoren
startes.

Tag sien ud af huset.

Hold en serviet under sien.

Ved behov udskiftes sien, og den gamle si bortskaffes iht.
gældende regler.

Si Prod. nr. 0.763.3423

Sugeslangen aftørres med desinfektionsopløsning.

Manchetterne afmonteres og afsprittes dagligt.

Manchetterne bør ikke rengøres i dental opvaskemaskine
oftere end én gang ugentligt.

Manchetterne bør udskiftes mindst én gang årligt, eller når
de har været udvidet kraftigt.

Manchet Prod. nr. 0.764.6183

Vær opmærksom på at manchetten placeres korrekt.

Fralægningsunderlaget på tandlægesiden kan tages af for
nemmere rengøring.

Fralægningsunderlaget rengøres under rindende vand.

Fralægningsunderlaget kan vaskens i dental opvaskema-
skine hhv. autoklaveres ved indtil 135 °C.
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Efter behov

Håndtag 

Trefunktionssprøjte 

Håndtaget på tandlægedelen kan afmonteres for bedre
rengøring.

Håndtaget rengøres under rindende vand.

Hygiejnehåndtagene kan vaskes i dental opvaskemaskine
ved op til 95 °C.

Handgriff im Kleinteilekorb des Thermodesinfektors
befestigen. Somit werden matte Schlagstellen ver-

mieden.

Vand- og luftflow kontrolleres dagligt. En tilstoppet vanddy-
se
må kun rengøres med den medleverede dysenål.

Dysenål Mat.-nr. 0.410.0921

Sugespidsen trækkes af håndstykket med en drejning og 
gribestykket fra ventillegemet.

Sugespids og gribestykke kan autoklaveres ved op til 135¡ C.

■ Må ikke vaskes eller steriliseres i varmluftsterilisator eller
i dental opvaskemaskine.
■ Efter skift af sugespids skal luftkanalen gennemblæses
inden behandlingens begyndelse. Derved sikres det, at der 
kommer tør luft under behandlingen.
■ Sugespids og håndstykke må ikke lægges i et desinfek-
tions- ellerultralydsbad.

Kommer der ved aktivering af luften vand med, skal O-rin-
gene udskiftes.

Sugespids trækkes af med drejning, og O-ringe (4 stk.)
skiftes ud:
1x lille O-ring (MF) Mat.-nr. 0.200.6018
1x lille O-ring (3F) Mat.-nr. 0.200.6046
3x stor O-ring Mat.-nr. 0.200.6121

O-ringe påføres silikonefedt
Silikonefedt Mat.-nr. 1.000.6403

Kontroller, at gribestykket altid er anbragt helt på
ventillegemet, og at det mærkes, at det er gået i ind-

greb.

Knap udskiftes, såfremt påkrævet.

Kun muligt ved et aksialt aftrukket ventillegeme.

Knap Mat.-nr. 0.773.0051
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Efter behov

Vandflaske

Fyld vandflasken med drikkevand (8 - 12° dH).

Anvend Oxygenal 6 som afkimningstilsætning.

Inden tilsætning af Oxygenal 6, skal flasken tømmes, for at
få en helt præcis koncentration påfyldes herefter 5 ml
Oxygenal 6 og til sidst 1,5 l drikkevand.

Rengør ikke vandflasken i opvaskemaskine, og skyl ikke
med vand varmere end 50 °C.

Vandflasken skal kasseres når den krakkelerer, deformeres
eller misfarves.

Vær opmærksom på vandflaskens påtrykte maksimale
anvendelsestid.

Vandflaske Prod. nr. 0.710.4151


