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Kære kunde! Sirona Dental A/S
Brugsanvisning DAC UNIVERSAL

Kære kunde!

Tak for dit køb af DAC UNIVERSAL fra Sirona.

DAC UNIVERSAL rengør, smører og steriliserer / desinficerer 6 
instrumenter fuldautomatisk. Også indpakkede og massive instrumenter 
kan steriliseres og kan anvendes hurtigt igen. Med DAC UNIVERSAL 
undgås den omfattende manuelle klargøring, og du og dine patienter er 
samtidig sikkert beskyttet mod krydskontaminering. 

Denne brugsanvisning er tænkt som en hjælp inden brug og ved senere 
behov for oplysninger. For at undgå personskader og materielle skader 
skal sikkerhedsanvisningerne overholdes. Pleje og rengøring af DAC 
UNIVERSAL skal udføres i henhold til de beskrevne anvisninger.

Vi ønsker Dem stor succes og arbejdsglæde med DAC UNIVERSAL.

Dit DAC UNIVERSAL – team
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1 Generelle oplysninger

1.1 Kontaktinformationer
Kontaktdata_SironaKundeservicecenter Såfremt du har tekniske spørgsmål, kan du hente vores kontaktformular 
på internettet på adressen www.sirona.com. Følg i navigationslinjen 
menupunkterne "KONTAKT" / "Kunden-Service-Center" og klik herefter 
på knappen "KONTAKTFORMULAR TEKNISKE SPØRGSMÅL".

Vores kundeservice kan kontaktes på følgende telefonnummer:

+49 (0)6251/16-1670

Producent Sirona Dental A/S
Rho 10
8382 Hinnerup
Danmark
www.sirona.com

En liste over alle tekniske serviceafdelinger findes på vores: 
www.sirona.com/en/contact/dealer-search/

1.2 Generelle henvisninger
Overhold brugsanvisningenOverhold brugsanvisningen Gør Dem fortrolig med apparatet ved hjælp af brugsanvisningen, inden 
De begynder at anvende det. Overhold altid de angivne sikkerheds- og 
advarselshenvisninger.

Opbevaring af dokumenter Opbevar altid denne brugsanvisning i nærheden, hvis du eller en anden 
bruger skulle få brug for informationer på et senere tidspunkt. Gem denne 
brugsanvisning på pc'en, eller print den ud.

Kontrollér i tilfælde af salg, at apparatet har fået vedlagt 
brugsanvisningen i papirform eller som elektronisk datalagringsmedie, så 
den nye ejer kan finde oplysninger om funktionsmåden og de angivne 
advarsels- og sikkerhedshenvisninger.
Hjemmeside_SironaOnlineportal til teknisk 

informationsmateriale
Til den tekniske dokumentation har vi oprettet en onlineportal under http:/
/www.sirona.com/manuals. Her kan De downloade denne 
brugsanvisning samt andre dokumenter. Hvis De ønsker et dokument i 
papirform, bedes De udfylde webformularen. Vi sender gerne et gratis 
eksemplar på tryk.

Hjælp Hvis De trods omhyggelig gennemlæsning af brugsanvisning engang 
ikke skulle kunne komme videre, bedes De kontakte Deres pågældende 
dentaldepot.
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1.3 DAC UNIVERSAL-versioner
Versionen_Sirona_Nitram uden JapanDenne brugsanvisning indeholder 2 forskellige versioner af DAC 
UNIVERSAL. De to versioner har forskellige brugerflader og arbejder 
forskelligt. Kontrollér venligst dit apparats serienummer for at finde ud af, 
hvilken version du har. Serienummeret findes på DAC UNIVERSAL 
bagside.

DAC UNIVERSAL med en grafisk brugerflade har serienumrene 
> 500.000.
Disse apparater benævnes i denne brugsanvisning DAC UNIVERSAL 
ADVANCED.

DAC UNIVERSAL med et tekstdisplay har serienumrene < 500.000.
Disse apparater nævnes i denne brugsanvisning DAC UNIVERSAL 
STANDARD.

1.4 CD "User E-Guide" DAC UNIVERSAL
Der vedlægges en CD "User E-Guide" til DAC UNIVERSAL, hvor alle 
brugsanvisninger og vigtige tekniske dokumenter er gemt.

1.5 Yderligere gældende dokumenter
DAC UNIVERSAL omfatter andre særskilte dokumenter. De heri 
beskrevne anvisninger, advarsler og sikkerhedsanvisninger skal 
ligeledes overholdes:
Supplerende dokumenter_Sirona uden Japan

REF
Check & Clean 65 33 033

65 46 431
Kort brugsanvisning 65 37 588

65 46 480
Installationsvejledning 65 52 728
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1.6 Dokumentets opbygning

1.6.1 Angivelse af faretrin
For at undgå personskader og materielle skader bedes De overholde de 
advarsels- og sikkerhedshenvisninger, som er angivet i dette dokument. 
Disse angivet på særlig vis:

Tip: Informationer til at lette arbejdet.

1.6.2 Anvendte formateringer og tegn
De symboler og formateringer, der anvendes i dette dokument, har 
følgende betydning:

FARE
Umiddelbart truende fare, der kan føre til alvorlige kvæstelser eller død.

ADVARSEL
Muligvis en farlig situation, der kan føre til alvorlige kvæstelser eller død.

FORSIGTIG
Mulig farlig situation, som kan føre til lette kvæstelser.

HENVISNING 
Mulig skadelig situation, hvor produktet eller andre materielle ting i 
omgivelserne kan blive beskadigede.

VIGTIGT
Brugsanvisninger og andre vigtige informationer.

 Forudsætning

1. Første handlingstrin
2. Andet handlingstrin
eller

➢ Alternativ handling

 Resultat

➢ Enkelt handlingstrin

Opfordring til handling.

se „Anvendte formateringer og 
tegn [ → 11]“

Angiver en reference til et andet sted i 
teksten og viser sidetallet.

● Optælling Angiver en optælling.
“Kommando/menupunkt“ Angiver kommandoer/menupunkter 

eller et citat.
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1.7 Garanti og erstatningspligt
Producenten garanterer, at det leverede produkt (DAC UNIVERSAL) 
underlægges en fuldstændig kvalitetstest, før det forlader fabrikken. 

På DAC UNIVERSAL ydes en garantiperiode på 12 måneder, der 
begynder på leveringsdagen. Garantien dækker produktions- og 
materialefejl og omfatter både reservedele og arbejdstid. 

Garanti

Garantien dækker ikke defekte produkter,

● der ikke er repareret af serviceteknikere, der er autoriseret af 
producenten

● hvis der ikke er blevet anvendt originale reservedele,

● hvis produkterne ikke blev behandlet ukorrekt, eller hvis der foreligger 
transportskader,

● hvis produkterne blev anvendt på anden måde end beskrevet i 
brugsanvisningen,

● hvis service og pleje ikke blev udført som beskrevet

● hvis de ikke længere fungerer, fordi vandets ledningsevne har 
overskredet et niveau på 3,0 mS/cm

Producenten forbeholder sig ret til at foretage ændringer af enhver art på 
det af producenten udarbejdede eller solgte produkt uden dog at være 
forpligtet til at foretage disse ændringer på produkter, der er udarbejdet 
eller solgt før dette tidspunkt.

Ansvarsfraskrivelse

Producenten hæfter ikke i tilfælde af:

● Arbejder eller reparationer, som er udført af andre personer, som ikke 
er autoriseret af producenten eller forhandleren

● Brug af DAC UNIVERSAL, som ikke er i overensstemmelse med den 
tilsigtede brug.

● Brug af ikke originale komponenter eller dele, som ikke er i 
overensstemmelse med de, der står nævnt i „Tilbehør [ → 218]“

● Infektioner eller krydskontamineringer, der er forårsaget af 
uindpakkede, steriliserede instrumenter ved behandlinger, hvor 
sterile instrumenter er påkrævet (f.eks. invasive behandlinger)

● Instrumenter, der i forvejen, dvs. inden klargøringen, er beskadigede
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1.8 Korrekt anvendelse
DAC UNIVERSAL er beregnet til at rengøre, smøre og dampsterilisere 
dentale håndstykker. Dentale håndstykker er defineret som roterende 
instrumenter, som kan opdeles i kategorierne håndstykker, vinkelstykker 
og turbiner.

DAC UNIVERSAL er beregnet til at rengøre og damp-sterilisere massive 
instrumenter.
Tilsigtet brug_FLEX-dækselDAC UNIVERSAL er beregnet til rengøring og termisk desinfektion af 
Sirona Ultrasonic Scaler-håndstykker af typen SIROSONIC, SIROSONIC 
L, SIROSONIC TL, PerioSonic og lignende Ultrasonic Scaler-
håndstykker (svarende til vægt, materiale, overflade, 
konstruktionsprincipper, huller og geometri).

DAC UNIVERSAL er beregnet til rengøring og termisk desinfektion af 
Sirona Scaler-spidser af instrumenttypen L, PE, PS, SIRORETRO, 
SIROPREP og lignende dentale Scaler-spidser (svarende til vægt, 
materiale, overflade, konstruktionsprincipper, huller og geometri) 
inklusive de tilhørende momentnøgler.

DAC UNIVERSAL er beregnet til rengøring og termisk desinfektion af 
Sirona Sprayvit dyser af typen SPRAYVIT, SPRAYVIT 4000, SPRAYVIT 
4000E og lignende dentale Sprayvit-dyser (svarende til vægt, materiale, 
overflade, konstruktionsprincipper, huller og geometri).

DAC UNIVERSAL er beregnet til at rengøre og damp-sterilisere EMS 
Piezon Ultrasonic Scaler-håndstykker af typen EN-041, EN-060 og 
lignende dentale Ultrasonic Scaler-håndstykker (svarende til vægt, 
materiale, overflade, konstruktionsprincipper, huller og geometri).

DAC UNIVERSAL er beregnet til at sterilisere indpakkede massive 
instrumenter og indpakkede roterende instrumenter.

1.9 Kontraindikationer
DAC UNIVERSAL er ikke beregnet til rengøring, olie-pleje, sterilisation 
eller desinfektion af instrumenter, væsker, beklædning, biomekanisk 
affald eller andre apparater eller materialer, som ikke er angivet under 
"tilsigtet brug".
DAC UNIVERSAL er ikke egnet til sterilisation/desinfektion af medicinsk 
udstyr, som ikke er kompatibel med dampsterilisation.
Forarbejdningen af sådanne produkter/genstande kan resultere i en 
ufuldstændig rengøring og/eller sterilisation/desinfektion, skader på 
inkompatible artikler og/eller skader på DAC UNIVERSAL.

DAC UNIVERSAL er ikke beregnet til klargøring af Implant-, Endo- og 
CEM-spidser.

DAC UNIVERSAL er ikke beregnet til klargøring af Ultrasonic Scaler 
håndstykker af typen SIROSON og SIROSON S.
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1 Generelle oplysninger Sirona Dental A/S
1.10 Leveringsomfang Brugsanvisning DAC UNIVERSAL

1.10 Leveringsomfang
Leveringsomfanget af DAC UNIVERSAL omfatter følgende dele:

● STANDARD-dæksel uden adapter

● Indikatorholder STANDARD

● 1 flaske NitramOil #2 plejekoncentrat

● Luftfilter

● Afløbsslangen

● CD User E-Guide

● Relevante internationale strømkabler *

* medfølger i visse lande.

Adapterne til dækslet STANDARD kan vælges frit og skal købes separat. 
En oversigt over de disponible adaptere findes i „Tilbehør [ → 218]“.
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Brugsanvisning DAC UNIVERSAL 2.1 Elektrostatisk afladning

2  Sikkerhedsanvisninger

2.1 Elektrostatisk afladning
Beskyttelsesforanstaltninger

Elektrostatisk afladning (kort: ESD – ElectroStatic Discharge)

Elektrostatiske afladninger fra personer kan ødelægge elektroniske 
komponenter ved berøring. Beskadigede komponenter skal som regel 
udskiftes. Reparationen skal udføres af kvalificeret fagpersonale.

ESD-beskyttelsesforanstaltninger omfatter:

● metode til at undgå elektrostatisk opladning vha

– klimatisering

– luftfugtiggørelse

– gulvbelægninger med ledeevne

– intet syntetisk tøj

● afladning fra egen krop som følge af berøring

– apparathus af metal

– en større genstand af metal

– anden metaldel jordforbundet med en jordledning

Fareområder på apparatet er mærket med ESD-advarselsskiltet:

Vi anbefaler, at alle personer, som arbejder med dette apparat, gøres 
opmærksom på ESD-advarselsskiltets betydning. Desuden bør der finde 
et kursus om fysikken bag elektrostatiske afladninger sted.

Fysikken bag elektrostatisk afladning

En elektrostatisk afladning kræver en foregående opladning.

Der er altid fare for elektrostatisk opladning, når to elementer bevæges 
mod hinanden, f.eks. ved:

● gang (skosål mod gulv) eller

● rulning (stolehjul mod gulvet).

Opladningens størrelse er afhængig af forskellige faktorer. Opladningen 
er ved:

● lav luftfugtighed højere end ved høj luftfugtighed, og ved

● syntetiske materialer højere end ved naturmaterialer (tøj, 
gulvbelægninger).

VIGTIGT
Dette produkt må kun betjenes af tilsvarende uddannet fagpersonale. 
Læs brugsanvisningen opmærksomt igennem, før du anvender DAC 
UNIVERSAL. Opbevar denne vejledning på et godt sted, så du altid kan 
slå op i den enere. Følg alle advarsler og sikkerhedsanvisninger.
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2.1 Elektrostatisk afladning Brugsanvisning DAC UNIVERSAL

For at få et indtryk af størrelsen på en elektrostatiske afladning og for at 
opnå den udlignende spænding, kan man anvende følgende 
tommelfingerregel.

En elektrostatisk afladning er ved:

● 3.000 volt følelig

● 5.000 volt hørbar (knagen, knitren)

● 10.000 volt synlig (slår gnister)

Ved disse afladninger løber udligningsstrømmen i en størrelsesorden på 
10 ampere. Dette er ufarligt for mennesker, da det kun drejer sig om nogle 
få nanosekunder.

Tip: 1 nanosekund = 1/1.000.000.000 sekund = 1 milliardtedel sekund

Ved en spændingsdifference på mere end 30.000 volt pr. centimer 
kommer der en ladningsudligning (elektrostatisk afladning, lyn, slår 
knister).

For at kunne udføre forskellige funktioner i et apparat anvendes 
integrerede strømkredsløb (logikkoblinger, mikroprocessorer). For at 
muliggøre alle disse funktioner på chippen, skal kredsene være ekstremt 
små. Dette fører til lagtykkelser i en størrelsesorden på nogle 
titusindedele milimeter. Derfor er integrerede strømkredsløb, som er 
tilsluttet med ledninger til udvendige stik, særligt udsatte for 
elektrostatiske afladninger.

Allerede spændinger, som brugeren ikke kan mærke, der føre til at 
lagene brænder igennem. Den løbende afladningsstrøm smelter chippen 
i de pågældende områder. Beskadigelse af enkelte integrerede koblinger 
fører til fejl i eller svigt af apparatet.



60 53 420 D3472
D3472.201.10.20.13 07.2016 17

Sirona Dental A/S 2  
Brugsanvisning DAC UNIVERSAL 2.2 PAS PÅ-symboler på apparatet

2.2 PAS PÅ-symboler på apparatet

Betydning: Advarsel om fare

Disse symboler findes på DAC UNIVERSAL's bagside ved siden af:

● COM PORT'en: Ekstern computerhardware, der tilsluttes denne 
serielle port, skal have følgende påskrift: "Tilslutning af enheden skal 
overholde standarderne UL 1950 og IEC/EN 60950 og må kun 
tilsluttes sikkerhedskredsløb med særlig lav spænding (SELV)".

Læs venligst de respektive afsnit i „Tilslutning til en 
dokumentationsenhed [ → 56]“.

● tilslutningerne til vand, luft og afløb. Vedrørende installationen bedes 
du læse „Installation af tilslutningerne på DAC UNIVERSAL [ → 49]“.

Betydning: Advarsel mod farlig elektrisk spænding

Betydning: Advarsel mod meget varm overflade
Sikkerhedssymbolerne på FLEX-dækslet

Specielle sikkerhedssymboler på FLEX-dækslet

Desinfektion

Ikke-sterile instrumenter
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2.3 Antændelige stoffer Brugsanvisning DAC UNIVERSAL

2.3 Antændelige stoffer

2.4 Reducering af risiko for forbrænding

FORSIGTIG
Eksplosionsfare

Benyt aldrig DAC UNIVERSAL i nærheden af brandbare anæstetika 
eller gasser.

FORSIGTIG
Eksplosionsfare

NitramOil #2 flasker må ikke være i nærheden af åben ild.

FORSIGTIG
Fare for forbrænding!

DAC UNIVERSAL kan være varm på undersiden.

FORSIGTIG
Fare for forbrænding!

PCD-testeren kan være varm.

FORSIGTIG
Fare for forbrænding! 

Hold aldrig hovedet direkte over DAC UNIVERSAL, når den åbnes, og 
hold ikke fast på dækslet, da der kommer damp ud af dækslet, når det 
åbnes.

FORSIGTIG
Fare for forbrænding!

Også selvom dækslet på DAC UNIVERSAL er halvt eller helt åbent, er 
instrumenterne stadig meget varme. Lad instrumenterne, der er blevet 
stærkt opvarmet under processen, afkøle.

FORSIGTIG
Fare for forbrænding! 

Metaldelen på dækslet er meget varm. Berør kun plastdelen på dækslet 
efter endt cyklus.

FORSIGTIG
Fare for forbrænding! 

Åbn ikke DAC UNIVERSAL, når temperaturen er over 104 °C, se 
visning på displayet. 
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Brugsanvisning DAC UNIVERSAL 2.5 Oplæring af klinikpersonalet

2.5 Oplæring af klinikpersonalet
Personalet, der er ansvarlig for betjeningen og vedligeholdelsen af DAC 
UNIVERSAL, skal instrueres af en servicetekniker, der er uddannet af 
producenten i sikker betjening af DAC UNIVERSAL. I praksis skal der 
udnævnes en ansvarlig for undervisning af alle personer, der har til 
opgave at arbejde med og vedligeholde DAC UNIVERSAL. 

2.6 Installationssted

2.7 Vedligeholdelse

FORSIGTIG
Fare for forbrænding!

Under klargøringsprocessen bliver spildevandsslangen, filterhuset, 
spildevandsfilteret og spildevandsbeholderen meget varme. Sluk DAC 
UNIVERSAL, og lad den køle af (det varer ca. 15 minutter), før du 
tømmer og renser spildevandsbeholderen eller renser og udskifter 
spildevandsfilteret.

FORSIGTIG
Fare for indeklemning! 

Den åbnede DAC UNIVERSAL måler 53 cm i højden. For at undgå 
eventuelle personskader skal der være en mindsteafstand på 70 cm 
mellem arbejdspladen og hængeskabet.

FORSIGTIG
Ved håndteringen af spildevandsbeholderen og spildevandsfilteret skal 
de nationale bestemmelser, som er gældende i dit land, overholdes.
Producenten anbefaler at anvende beskyttelsesudstyr ved håndtering 
af spildevandsbeholderen og spildevandsfilteret. 
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3 Produktbeskrivelse Sirona Dental A/S
3.1 Funktioner Brugsanvisning DAC UNIVERSAL

3 Produktbeskrivelse

3.1 Funktioner
DAC UNIVERSAL reducerer risikoen for krydskontamineringer og 
garanterer en upåklagelig pleje af dine instrumenter. 

DAC UNIVERSAL rengør, smører og steriliserer automatisk 6 
instrumenter på ca. 16 minutter med STANDARD-dækslet. Efter afkøling 
af instrumenterne kan disse anvendes med det samme igen.

Til rengøring og sterilisation af maksimalt 5 uindpakkede massive 
instrumenter fås BASKET-dækslet som ekstraudstyr.

Til sterilisation af indpakkede instrumenter i DAC UNIVERSAL har man 
brug for WRAPPED-dækslet samt et sterilt filter. WRAPPED-dækslet kan 
klargøre 3 instrumenter samtidig.
"FLEX"-dækslets funktionFLEX-dækslet, der fås som ekstraudstyr, gør det muligt at rengøre og 
termisk desinficere maksimalt 6 uindpakkede instrumenter. Følgende 
instrumenter kan klargøres med FLEX-dækslet:

● Ultrasonic Scaler-håndstykker

● Scaler-spidser / Momentnøgler (maksimalt 2 samtidigt)

● SPRAYVIT-dyser

Disse instrumenter benævnes i det følgende FLEX-dæksel-instrumenter.

3.1.1 Funktionsmåde med STANDARD-dækslet
De uindpakkede instrumenter klargøres vha. adapteren på STANDARD-
dækslet, som beskrevet nedenfor.
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Indvendig rengøring

Den indvendige rengøring sikrer, at instrumenternes vand- og luftkanaler 
gennemskylles. Til indvendig rengøring af instrumenterne presses luft 
gennem kanalerne vha. trykluft.

Oliepleje

Oliemængde Sirona_uden JapanEfter den indvendige rengøring plejes instrumenternes gear-kanaler med 
olie. Den anvendte oliemængde er udregnet nøjagtigt til behandling af en 
patient, der i gennemsnit er 20 til 30 minutter. Her bør den samlede 
behandlingstid for de instrumenter, der er behandlet i DAC UNIVERSAL 
ikke overskride 10 min.

Udvendig rengøring

Instrumenterne rengøres først 3 gange i koldt vand i en pulserende 
vaskeproces (multicyklisk rengøringsproces). 
Op til 120 °C udføres en udvendig rengøring/termisk desinfektion.
Det er muligt at øge antallet af kolde vask til 5 gange via menusystemet
Opvarmning af kammeret til 134 °C eller 121°C, afhængig af det valgte 
program i sterilisationsprocessen.
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Sterilisation

Efter endt udvendig rengøring steriliseres instrumenterne. Samtidig 
presses mættet vanddamp ind i kammeret og efterfølgende ekstraheres 
dampen bagud gennem instrumenternes gear-, luft- og vandkanaler. 
Denne proces kaldes "back-flush".

Der kan vælges mellem tre forskellige sterilisationsprogrammer:

● 134 °C med en sterilisationstid på 3 minutter

● 134 °C med en sterilisationstid på 18 minutter

● 121 °C med en sterilisationstid på 15 minutter

Programvalg, se "Programmer og programvalg [ → 33]".
Funktionerne STANDARD-dæksel med ADVANCEDEn vejledning i klargøring af uindpakkede roterende instrumenter findes i 
"Klargøring med STANDARD-dækslet DAC UNIVERSAL ADVANCED 
[ → 98]" til DAC UNIVERSAL ADVANCED og "Klargøring med 
STANDARD-dækslet DAC UNIVERSAL STANDARD [ → 171]" til DAC 
UNIVERSAL STANDARD.

3.1.2 Funktionsmåde med BASKET-dækslet
Med BASKET-dækslet, der fås som ekstra tilbehør, er det muligt at 
klargøre 5 instrumenter uden hulheder, de såkaldte massive 
instrumenter, i DAC UNIVERSAL.

Udvendig rengøring med NitraClean rengøringstablet

De massive instrumenter rengøres i første omgang 3 gange udvendigt 
koldt med en NitraClean rengøringstablet. Det er nødvendigt for at kunne 
udføre rengøringen fuldstændigt. Den udvendige rengøring udføres i en 
pulserende vaskeproces (multicyklus-rengøringsproces). Op til 120°C 
udføres en varm udvendig rengøring/termisk desinfektion.
Opvarmning af kammeret til 134 °C eller 121 °C, afhængig af det valgte 
program i sterilisationsprocessen.

ADVARSEL
I henhold til den europæiske standard EN 13060 er ikke-massive 
instrumenter eller instrumenter med hulheder muligvis ikke sterile efter 
en cyklus i BASKET-dækslet.
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Yderligere oplysninger om NitraClean rengøringstablet „NitraClean 
rengøringstablet [ → 241]“.

Sterilisation

Efter endt udvendig rengøring steriliseres instrumenterne. Samtidig 
presses mættet vanddamp ind i kammeret, mens den eksisterende luft 
ekstraheres ud af kammeret. 

Der kan vælges mellem tre forskellige sterilisationsprogrammer:

● 134 °C med en sterilisationstid på 3 minutter

● 134 °C med en sterilisationstid på 18 minutter

● 121 °C med en sterilisationstid på 15 minutter

Programvalg, se "Programmer og programvalg [ → 33]".
Funktionen BASKET-dæksel_med ADVANCEDEn vejledning i klargøring af massive instrumenter findes i „Klargøring 
med BASKET-dækslet DAC UNIVERSAL ADVANCED [ → 103]“ til DAC 
UNIVERSAL ADVANCED og „Klargøring med BASKET-dækslet DAC 
UNIVERSAL STANDARD [ → 176]“ til DAC UNIVERSAL STANDARD.

3.1.3 Funktionsmåde med WRAPPED-dækslet
Til sterilisation af 3 klargjorte indpakkede instrumenter fås desuden 
WRAPPED-dækslet.

Leveringsomfanget af WRAPPED-dækslet omfatter et sterilt filter, der 
altid skal steriliseres af en servicetekniker.
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Sterilisation

De indpakkede instrumenter steriliseres i programmet 134 °C med en 
sterilisationstid på 3 minutter.

Funktionen WRAPPED-dæksel_med ADVANCEDEn vejledning i sterilisationscyklen til indpakkede instrumenter findes i 
„Klargøring med WRAPPED-dækslet DAC UNIVERSAL ADVANCED 
[ → 109]“ til DAC UNIVERSAL ADVANCED og „Klargøring med 
WRAPPED-dækslet DAC UNIVERSAL STANDARD [ → 181]“ til DAC 
UNIVERSAL STANDARD.

3.1.4 Funktionsmåde med FLEX-dækslet
De uindpakkede FLEX-dæksel-instrumenter klargøres, som beskrevet 
nedenfor, ved hjælp af en passende adapter med FLEX-dækslet.

Indvendig rengøring

Den indvendige rengøring sikrer, at instrumenternes vand- og luftkanaler 
gennemskylles. Til indvendig rengøring af instrumenterne presses luft 
gennem kanalerne vha. trykluft. Vand- og luftkanalerne gennemskylles i 
en cyklus 12 gange.
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Udvendig rengøring

Instrumenterne rengøres i første omgang 5 gange i koldt vand i en 
pulserende vaskeproces (multicyklus-rengøringsproces).

Herefter udføres en varm udvendig rengøring/termisk desinfektion med 
op til 120 °C (248 °F).

I alt udføres 5 kolde og en varm rengøring, i alt 6 rengøringer.

Herefter opvarmes kammeret til 134 °C (273 °F) eller 121 °C (250 °F), 
afhængig af det valgte program i desinfektionsprocessen.

Termisk desinfektion

Efter den udvendige rengøring desinficeres instrumenterne termisk. Her 
presses mættet vanddamp gennem instrumenterne og efterfølgende 
ekstraheres vanddampen bagud gennem instrumenternes gear-kanaler, 
luftkanaler og vandkanaler (såfremt relevant). Denne proces kaldes 
"back-flush".

Der er 3 forskellige programmer til termisk desinfektion:

● 134 °C (273 °F) med en holdetid på 3 minutter

● 134 °C (273 °F) med en holdetid på 18 minutter

● 121 °C (250 °F) med en holdetid på 15 minutter

Reference-lastning under hygiejnetesten blev gennemført med følgende 
lastning:
1x Sirosonic L, 1x Sirosonic TL, 1x Sprayvit 4000, 1x Sprayvit G og 2x 
Ultrasonic-spidser.

Nedenfor ses en tabel med FLEX-dækslets karakteristiske værdier.

Programvalg, se "Programmer og programvalg [ → 33]".

Vejledning til klargøring af FLEX-dæksel-instrumenter se „Klargøring 
med FLEX-dækslet DAC UNIVERSAL ADVANCED [ → 114]“ til DAC 
UNIVERSAL ADVANCED og „Klargøring med FLEX-dækslet DAC 
UNIVERSAL STANDARD [ → 186]“ til DAC UNIVERSAL STANDARD.

FLEX-dæksel Rengøring Desinfektion
maks. vandforbrug 150 ml 260 ml
maks. tid 350s 570s
maks. temperatur 55°C 135°C
maks. 
gennemstrømningshastig
hed

10 ml/pr. instrument

A0-værdi >>3000
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3.2 Betjenings- og funktionselementer i DAC 
UNIVERSAL
Display DAC UNIVERSAL ADVANCEDTil DAC UNIVERSAL ADVANCED er der blevet udviklet et nyt display, se 
„Oversigt over DAC UNIVERSAL ADVANCED [ → 26]“.

Du kan finde en oversigt over DAC UNIVERSAL STANDARD i „Oversigt 
over DAC UNIVERSAL STANDARD [ → 27]“.
Link_Versionen des DAC U.For at finde ud af, hvilken version du har, bedes du læse „DAC 
UNIVERSAL-versioner [ → 10]“.

3.2.1 Oversigt over DAC UNIVERSAL

3.2.1.1 Oversigt over DAC UNIVERSAL ADVANCED

A Dæksel
B Plejekoncentrat og oliedoseringsenhed
C Vandtank
D Display med tastatur
E Sikkerhedsring
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3.2.1.2 Oversigt over DAC UNIVERSAL STANDARD

A Dæksel
B Plejekoncentrat og oliedoseringsenhed
C Vandtank
D Display med tastatur
E Sikkerhedsydelse
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3.2.2 Dæksel
Følgende dæksler kan anvendes til klargøring i DAC UNIVERSAL:
STANDARD_DAC OG ADVANCED DÆKSEL● STANDARD-dæksel til klargøring af uindpakkede roterende 

instrumenter. 

Funktioner, se "Funktionsmåde med STANDARD-dækslet [ → 20]", 
vejledning, se "Klargøring med STANDARD-dækslet DAC 
UNIVERSAL ADVANCED [ → 98]" eller "Klargøring med 
STANDARD-dækslet DAC UNIVERSAL STANDARD [ → 171]".
Den maksimale belastning på STANDARD-dækslet er 6 
instrumenter.
Vægten af hvert enkelt instrument må ikke overstige 250 g (under 
testen med PCD må den ikke overstige 265 g).
Den tilladte samlede vægt af de instrumenter, der skal steriliseres, er 
600g. 

BASKET_DAC OG ADVANCED-dæksel● BASKET-dækslet til klargøring af uindpakkede massive 
instrumenter.

Funktioner, se „Funktionsmåde med BASKET-dækslet [ → 22]“, 
vejledning, se „Klargøring med BASKET-dækslet DAC UNIVERSAL 
ADVANCED [ → 103]“ eller „Klargøring med BASKET-dækslet DAC 
UNIVERSAL STANDARD [ → 176]“. 
Den maksimale belastning på BASKET-dækslet er 5 massive 
instrumenter.
Vægten af hvert enkelt instrument må ikke overstige 250 g. 
Den tilladte samlede vægt af de instrumenter, der skal steriliseres, er 
600g.

Wrapped_DAC OG ADVANCED-dæksel● WRAPPED-dækslet til klargøring af indpakkede roterende 
instrumenter og indpakkede massive instrumenter.

Funktioner, se "Funktionsmåde med WRAPPED-dækslet [ → 23]", 
vejledning, se "Klargøring med WRAPPED-dækslet DAC 
UNIVERSAL ADVANCED [ → 109]" eller "Klargøring med 
WRAPPED-dækslet DAC UNIVERSAL STANDARD [ → 181]". 
Den maksimale belastning på WRAPPED-dækslet er 3 instrumenter.
Vægten på hvert enkelt instrument må ikke overstige 250 g.
Den tilladte samlede vægt af de instrumenter, der skal steriliseres, er 
600 g.

FLEX-dæksel● FLEX-dækslet til klargøring af uindpakkede spidser, Scaler og 
Scalertips.

Funktioner se "Funktionsmåde med FLEX-dækslet [ → 24]", 
vejledning, se "Klargøring med FLEX-dækslet DAC UNIVERSAL 
ADVANCED [ → 114]" eller "Klargøring med FLEX-dækslet DAC 
UNIVERSAL STANDARD [ → 186]".
Den maksimale belastning på FLEX-dækslet er 6 instrumenter.
Vægten af hvert enkelt instrument må ikke overstige 250 g.
Den tilladte samlede vægt af de instrumenter, der skal steriliseres, er 
600 g.
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3.2.3 Display og tastatur
Display DAC UNIVERSAL ADVANCEDTil DAC UNIVERSAL ADVANCED er der blevet udviklet et nyt display, se 
„Display og tastatur DAC UNIVERSAL ADVANCED [ → 29]“.
DAC UNIVERSAL STANDARD-displayDu kan finde en oversigt over DAC UNIVERSAL STANDARD i „Display 
og tastatur DAC UNIVERSAL STANDARD [ → 30]“.

3.2.3.1 Display og tastatur DAC UNIVERSAL ADVANCED

A: Display I standby-modus vises startsiden på DAC UNIVERSAL display. 
B: „Up“-knap Med denne knap navigerer du opad i menusystemet.

Desuden kan man med denne knap skifte til det overordnede menu-niveau, bekræfte et 
valg eller vælge et andet dæksel på startsiden.

C: „Ned“-knappen Med denne knap navigerer du nedad i menusystemet.
Desuden kan man med denne knap skifte til et underordnet menu-niveau, bekræfte et 
valg eller vælge et andet dæksel på startsiden.

D: „Left“-knap (venstre) Med denne knap navigerer du på det venstre menupunkt på et menuplan.
Hvis der trykkes på denne knap på startsiden, åbnes menuen for rengøring og service.

E: „Right“-knap (højre) Med denne knap navigerer du på det højre menupunkt på et menuplan.
Når der trykkes på denne knap, åbnes menusystemet.

F: „Start/Stop“-knap Knappen kan kun aktiveres på displayets startside og har til formål at starte det valgte 
program.
Hvis man trykker på knappen, når en aktiv klargøring er i gang, stoppes det 
igangværende program.
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3.2.3.2 Display og tastatur DAC UNIVERSAL STANDARD

Display/knap Beskrivelse
A: Display Temperaturen og trykket i kammeret vises permanent. Trykket angives som absolut 

værdi (inklusive omgivende lufttryk).
B: „Menu/Enter“-knap Med denne knap hentes menusystemet. Derudover fungerer den som knap til 

indtastnings/bekræftelse, når menusystemet anvendes.
C: „Up"-knap Med denne knap ruller du opad i menusystemet.
D: „Ned"-knap Med denne knap ruller du nedad i menusystemet.
E: „Ryd"-knap Med denne tast kan man gå skridtvist ud af menuen. Når denne tast holdes trykket (ca. 

2 sek.), skifter systemet til standby-modus. Denne tast anvendes også, når DAC 
UNIVERSAL viser en displaymelding. Når der trykkes på denne tast, slettes 
displaymeldingen. Denne tast bruges til at afbryde en cyklus, selvom den endnu ikke er 
afsluttet. 

F: „Rinse/Flush"-knap

(Rengøring)

Hvis cyklussen er aktiv, lyser en blå LED-kontrollampe. Ved at trykke på "Rinse/flush"-
knappen i tændt tilstand, aktiveres og deaktiveres rengøringen. Hvis den blå LED-
kontrollampe er slukket, er rengøringen deaktiveret.
VIGTIGT: Hvis rengøringen ikke er tilkoblet, kan der ikke garanteres for en vellykket 
sterilisation, undtagen med WRAPPED-dækslet.

G: „Lubricate"-knap 

(Oliepleje)

Hvis olieplejen er aktiveret, lyser en blå LED-kontrollampe. Ved at trykke på "Lubricate"-
knappen i tændt tilstand, aktiveres og deaktiveres olieplejen. Hvis den blå kontrollampe 
er slukket, er olieplejen deaktiveret.

H: „Start“-knappen Med denne knap tændes og startes DAC UNIVERSAL.
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3.2.4 Apparatets bagside

Se også „Installation af tilslutningerne på DAC UNIVERSAL [ → 49]“.

I: „Wrapped"-knap "Wrapped"-knappen repræsenterer cyklen til klargøring af indpakkede instrumenter. 
Rengøringen og olieplejen er samtidig deaktiveret. Hvis programmet er aktivt, lyser en blå 
LED-kontrollampe. Ved at trykke på "Wrapped"-knappen i tændt tilstand, aktiveres det 
pågældende program.

J: Alarm Når denne lampe lyser, er der sket en fejl. Meddelelsen på displayet vises. Det er vigtigt 
at kontrollere hver eneste forekommende fejl. Listen over alle meddelelser på displayet 
findes her „Fejl/displaymeddelelser på DAC UNIVERSAL STANDARD [ → 210]“.

Display/knap Beskrivelse

A Seriel grænseflade RS232
B Tilslutning til strømforsyning
C Tryklufttilslutning
D Spildevandstilslutning
E Fastmonteret vandtilslutning
F Filter og filterhus
G Reset-knap
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3.2.5 Sikkerhedsydelse
DAC UNIVERSAL er udstyret med en sikkerhedsring. Den har til formål 
at udløse processen og forhindrer, at brugeren får fingrene i klemme, når 
dækslet lukkes.

Hvis der er genstande eller lignende mellem kammeret og dækslet, når 
dækslet lukkes, stoppes cyklussen med det samme. Efterfølgende løftes 
dækslet i 5 sekunder, og der vises en meddelelse på displayet.
Afhjælpning af_Sirona_NitramTil afhjælpning af fejlmeddelelse 86 på display, se „Fejl/
displaymeddelelser DAC UNIVERSAL ADVANCED [ → 139]“ eller „Fejl/
displaymeddelelser på DAC UNIVERSAL STANDARD [ → 210]“.

3.2.6 Vandtank med si
Vandtanken har til formål at fylde DAC UNIVERSAL manuelt med 
demineraliseret eller destilleret vand (vandets ledeevne < 3,0 µS/cm). 
Sien, som sidder på vandtanken, filtrerer vandet for eventuelle 
eksisterende partikler, når vandet påfyldes.

3.2.7 Plejekoncentrat NitramOil #2
Plejekoncentratet NitramOil #2 har til formål at pleje instrumenternes 
gearkanal og skrues ind i DAC UNIVERSAL's oliedoseringsenhed.

NitramOil #2 kan kun anvendes i forbindelse med følgende DAC 
UNIVERSAL-serienumre:

● 14.000 – 99.999

● 104.000 – 199.999

● 220.000 – 999.999

NitramOil #2 er blevet godkendt af førende internationale 
instrumentproducenter. 

En flaske NitramOil #2 rækker til 250 plejecykler (svarer til ca. 1500 hånd-
/vinkelstykker eller turbiner). 

Plejekoncentratflasken er trykløs. 

HENVISNING 
Påfyld vandet forsigtigt igennem sien og ind i tanken. Ellers kan vandet 
trænge ind mellem tanken og DAC UNIVERSAL. Derved kommer der 
vand på bordet, hvilket således kan komme i kontakt med de elektriske 
komponenter på DAC UNIVERSAL og forårsage en kortslutning.

VIGTIGT
Vandet skal være uden fremmede stoffer.
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3.3 Programmer og programvalg
Programmer Link_med ADVANCEDDAC UNIVERSAL har 3 forskellige programmer, som kan vælges efter 
behov. Indstillingen foretages via menusystemet, se „Menusystem DAC 
UNIVERSAL ADVANCED [ → 76]“ og „Menusystemet i DAC UNIVERSAL 
STANDARD [ → 163]“.

Standardprogrammet (134 °C, sterilisationstid 3 minutter) er 
forhåndsindstillet. 
Tabelle Programme_mit FLEX

* med fabriksindstillinger

Valg af DAC OG ADVANCED dæksel

Programmer til STANDARD-dækslet Et af de 3 ovenfor nævnte programmer kan vælges i menuen.
Hvis der ikke vælges noget, anvendes standardprogrammet.

Programmer til BASKET-dækslet Et af de 3 ovenfor nævnte programmer kan vælges via menuen. 
Hvis der ikke vælges noget, anvendes standardprogrammet.

Tem-
peratur

maks. 
tem-
peratur 

Tryk

i bar 
(absolut)

Steri
lisationsv
arighed

Cyklens 
totale 
varighed
*

Program Klargøringstrin

134°C 137°C 3,2 bar 3 min. 16 min. Standardprogram Rengøring, oliepleje og 
sterilisation (high-level-
desinfektion kun til FLEX-
dækslet)

134°C 137°C 3,2 bar 18 min. 32 min. Prioner-program (f.eks. 
påkrævet i Frankrig)

Rengøring, oliepleje og 
sterilisation (high-level-
desinfektion kun til FLEX-
dækslet)

121°C 124°C 2,1 bar 15 min. 28 min. Skåneprogram

Program til instrumenter, som 
ikke tåler høje temperaturer. 
Specificeres af producenten 
af instrumenterne.

Rengøring, oliepleje og 
sterilisation (high-level-
desinfektion kun til FLEX-
dækslet)

VIGTIGT
DAC UNIVERSAL kan huske det sidst valgte program, også efter 
slukning. Det gælder for det tilfælde, at strømforsyningen til DAC 
UNIVERSAL blev afbrudt. 

VIGTIGT
Såfremt du har DAC UNIVERSAL ADVANCED, skal du sørge for, at du 
har valgt det rigtige dæksel.

VIGTIGT
Hvis du har DAC UNIVERSAL STANDARD, skal du vælge dækslet til 
opstart af en cyklus, se "Klargøring i DAC UNIVERSAL STANDARD 
[ → 170]" for yderligere informationer.
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Programmer til WRAPPED-dækslet Der kan kun vælges standardprogrammet. Cyklen varer i alt ca. 20 
minutter med "Wrapped"-programmet. 

Programme FLEX DeckelProgrammer til FLEX-dækslet Et af de 3 ovenfor nævnte programmer kan vælges via menuen. Hvis der 
ikke vælges noget, anvendes standardprogrammet.

Låsning/Oplåsning af enkelte 
programmer

Det er muligt at låse ikke benyttede programmer. Til låsning/oplåsning af 
programmer bedes du venligst henvende dig til din autoriserede 
forhandler.

VIGTIGT
Såfremt du har DAC UNIVERSAL STANDARD, er det ubetinget 
påkrævet, at der trykkes på „Lubricate“-knappen, så olieplejen 
deaktiveres automatisk. 

VIGTIGT
Såfremt du har DAC UNIVERSAL STANDARD, deaktiveres 
rengøringen og olieplejen automatisk, når der trykkes på "Wrapped"-
knappen.

VIGTIGT
Såfremt du har DAC UNIVERSAL STANDARD, deaktiveres olieplejen 
automatisk ved at trykke på "Lubricate"-knappen. 
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3.4 Tekniske data

Producent: Sirona Dental A/S
Model: DAC UNIVERSAL
Dimensioner (LxBxH) Åben: 53cm / 38 cm / 37cm

Lukket med dæksel STANDARD: 35 cm / 38 cm / 37 cm
Materialer: Elokseret aluminium, kunststof
Vægt (netto, uden emballage): 23 kg / 51 pund
Vægt (brutto med emballage): 25 kg / 55 pund
Støjniveau: <65 dBA
Strømforsyning: 90-120 VAC / 190-240 VAC
Frekvens: 50/60 Hz
Mærkestrøm ved 110/230 VAC: 10A / 5A
Strømforbrug 1,1 kW
Kapslingsklasse: I
Type: Ikke anvendelig
Anvendelsesdel type BF Ikke anvendelig
Sikkerhedsklasse: Benyt aldrig DAC UNIVERSAL i nærheden af brandbare 

anæstetika eller gasser.
Cyklusvarighed 16 – 32 minutter
Driftsbetingelser: Temperatur: 16 °C til 26 °C

DAC UNIVERSAL må ikke opbevares ved temperaturer 
på under 0 °C, når den er i brug.

op til 2000 m over havets overflade
Relative luftfugtighed 60-80%
Svingninger i strømforsyningen +/- 10% af den nominelle spænding
Transiente overspændinger Installationskategori II
Luftforureningsgrad 2
Maksimal tab af varme ved en omgivelsestemperatur på 
ca. 23 °C

ca. 500 W til hele apparatet
ca. 250 W til forsiden

Samlet kammervolumen ca. 1,8 liter
Konstruktionstryk i kammeret 3,5 bar
Maksimalt tilladt driftstryk i kammeret 3,5 bar
Maksimalt tilladt driftstemperatur i kammeret 148 °C (300 °F)
Nytteareal i kammeret Højde: ca. 16 cm

Diameter: ca. 11 cm
Transport- og opbevaringsbetingelser: Temperatur: -40 °C / +65 °C

Relativ luftfugtighed: 20 - 90 %
Lufttryk: 500 - 1.060 hPa

 

Dette produkt er CE-mærket og overholder forskrifterne i 
EU-direktivet 93/42/EØF af 14. juni 1993 om medicinsk 
udstyr.



 60 53 420 D3472
36 D3472.201.10.20.13 07.2016

3 Produktbeskrivelse Sirona Dental A/S
3.4 Tekniske data Brugsanvisning DAC UNIVERSAL

DAC UNIVERSAL opfylder kravene i RoHS-direktivet 2011/65/EU.

Symboler på DAC UNIVERSAL indpakningen

Op

Paraply

Fare for brud

Ingen krog

Temperaturområde -40 til +65 grad Celsius

-40

+65



60 53 420 D3472
D3472.201.10.20.13 07.2016 37

Sirona Dental A/S 3 Produktbeskrivelse
Brugsanvisning DAC UNIVERSAL 3.5 Illustration af sterilisationsprocessen

3.5 Illustration af sterilisationsprocessen
Følgende illustrationer viser en proces-oversigt. Denne procesoversigt 
viser de forskellige temperatur- og tryktilstande i et tidsforløb under de 
forskellige klargøringer/programmer i DAC UNIVERSAL.

Standardprogram
Cyklustid 16Den følgende illustration viser forholdet mellem temperatur (°C) og tryk 
(bar) under standardprogrammet, med standardindstillingerne, holdetid  
3 min og cyklens samlede varighed 16 min:

Standardprogram 1.A Tryktest med luft
2.B Indvendig vask af kanalerne med vand
3.C Oliepleje
4.D 3x kold vask, udvendig rengøring
6.E 1x varm vask, udvendig rengøring
5.F Tømning af kammer
7.G Back-flush af kammeret med damp
8.H Sterilisation
9.I Udluftning af kammeret, åbning af dækslet
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Skåneprogram

Følgende illustration viser forholdet mellem temperatur (°C) og tryk (bar) 
under skåneprogrammet, med standardindstillinger, holdetid 15 min og 
cyklens samlede varighed 28 min:

Skåneprogram 1.A Tryktest med luft
2.B Indvendig vask af kanalerne med vand
3.C Oliepleje
4.D 3x kold vask, udvendig rengøring
5.E 1x varm vask, udvendig rengøring
6.F Tømning af kammer
7.G Back-flush af kammeret med damp
8.H Sterilisation
9.I Udluftning af kammeret, åbning af dækslet
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Prioner-program

Følgende illustration viser forholdet mellem temperatur (°C) og tryk (bar) 
under prioner-programmet med standardindstillinger, holdetid 18 min og 
cyklens samlede varighed 32 min:

Prioner-program 1.A Tryktest med luft
2.B Indvendig vask af kanalerne med vand
3.C Oliepleje
4.D 3x kold vask, udvendig rengøring
6.E 1x varm vask, udvendig rengøring
5.F Tømning af kammer
7.G Back-flush af kammeret med damp
8.H Sterilisation
9.I Udluftning af kammeret, åbning af dækslet
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BASKET-dæksel

Følgende illustration viser forholdet mellem temperatur (°C) og tryk (bar) 
under klargøringen med BASKET-dækslet, med standardindstillinger, 
holdetid 3 min. og cyklens samlede varighed 16 min.:

BASKET-dæksel 1.A Tryktest med luft
4.F Tømning af kammer
7.H Sterilisation
8.I Udluftning af kammeret, åbning af dækslet
6.J Back-flush af kammeret med damp
2.K Vask af kammerets bund
3.L 3x kold vask
5.M 1x varm vask
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WRAPPED-dæksel

Følgende illustration viser forholdet mellem temperatur (°C) og tryk (bar) 
under klargøringen med WRAPPED-dækslet, med standardindstillinger, 
holdetid 3 min. og cyklens samlede varighed 20 min.:

WRAPPED-dæksel 1.A Tryktest med luft
2.F Tømning af kammer
4.H Sterilisation
6.I Udluftning af kammeret, åbning af dækslet
3.J Back-flush af kammeret med damp
5.N Tørring 
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Sterilisationsprozess FLEX-dæksel

FLEX-dæksel

Følgende illustration viser forholdet mellem temperatur (°C) og tryk (bar) 
under klargøringen med FLEX-dækslet, med standardindstillinger, 
holdetid 3 min. og cyklens samlede varighed 22 min.:

FLEX-dæksel 1.A Tryktest med luft
2.B Indvendig vask af kanalerne med vand
3.D 5x kold vask, udvendig rengøring
5.E 1x varm vask, udvendig rengøring
4.F Tømning af kammer
6.G Back-flush af kammeret med damp
7.H Desinfektion
8.I Udluftning af kammeret, åbning af dækslet
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I nedenstående tabel finder du en oversigt over de processer, der udføres 
under de i „Funktioner [ → 20]“ angivne programmer.

Testtype iht. EN13060 relateret til programmerne 
i DAC UNIVERSAL
Sterilisationscyklustype S

Indpakket 
Instrument-
lastning

Massiv 
Instrumentlast
ning

Hånd- og 
vinkelstykker 
og turbiner

Luftlækage x x x
Dynamisk kammer x
Tomt kammer x x x
Fast lastning, uindpakket x x
Fast lastning, enkeltvis indpakket x
Tørhed, fast lastning, uindpakket x x
Tørhed, fast lastning, enkeltvis indpakket x
Ikke-kondenserbare gasser x x x
Mikrobiologisk test MBI x x x
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3.6 Elektromagnetisk kompatibilitet
For at undgå mulige risici fra elektromagnetiske forstyrrelser, bør der ikke 
anvendes ekektromedicinske apparater DAC UNIVERSAL eller andre 
apparater i nærheden af SIROEndo. DAC UNIVERSAL er i 
overensstemmelse med de aktuelt gældende standarder for 
elektromagnetisk kompatibilitet (IEC 60601-1-2).

Kun medicinske apparater, som opfylder IEC 60601-1 standarden, må 
tilsluttes til DAC UNIVERSAL. Tilsluttede ikke-medicinske enheder skal 
ligeledes opfylde standarden IEC 60601-1-1 for medicinsk udstyr.

DAC UNIVERSAL forårsager ingen skadelige forstyrrelser, men kan 
påvirkes negativt af elektromagnetiske forstyrrelser fra andre enheder, 
hvad der således kan resultere i fejlfunktioner.

DAC UNIVERSAL benævnes efterfølgende „APPARAT“.

3.6.1 Elektromagnetisk strålinger
APPARATET er beregnet til drift i det herunder angivne 
elektromagnetiske miljø. 

Kunden eller brugeren af APPARATET skal sikre sig, at det bliver brugt i 
dette miljø.

Måling af emission Overensstemmelse Elektromagnetisk miljø – Retningslinjer
HF-emission iht. CISPR 11 Gruppe 1 APPARATET anvender udelukkende HF-energi til 

den interne funktion. Derfor er HF-emissionen 
meget lav, og det er usandsynligt, at nærtstående 
elektroniske apparater bliver påvirket.

HF-emission iht. CISPR 11 Klasse B APPARATET er beregnet til brug i alle indretninger 
inklusive boligbyggeri, som umiddelbart er tilsluttet 
til det offentlige forsyningsnet, som også forsyner 
bygninger, der benyttes til boligformål.

Grænseværdier for udsendelse af 
harmoniske strømme 
iht. IEC 61000-3-2

Klasse A

Spændingsfluktuationer / flimmer iht. 
IEC 61000-3-3

stemmer overens
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3.6.2 Elektromagnetisk immunitet
APPARATET er beregnet til drift i det herunder angivne 
elektromagnetiske miljø.

Kunden eller brugeren af APPARATET skal sikre sig, at det bliver brugt i 
dette miljø.

Kontrol af 
elektromagnetisk 
immunitet

IEC 60601-1-2 
kontrolniveau

Overensstemmelses-
niveau

Elektromagnetisk miljø – 
Retningslinjer

Afladning statisk 
elektricitet (ESD) jævnfør 
IEC 61000-4-2

± 6 kV udladning ved 
kontakt

± 8 kV udladning via luft

± 6 kV udladning ved 
kontakt

± 8 kV udladning via luft

Gulve bør være af træ, beton eller 
keramiske fliser. Når 
gulvbelægningen er forsynet med 
syntetisk materiale, skal den relative 
luftfugtighed være minimum 30 %.

Elektrisk hurtig transient / 
bygetransient iht. 
IEC 61000-4-4

± 1kV ved indgangs- og 
udgangsledningen

± 2 kV ved 
strømledningen

± 1kV ved indgangs- og 
udgangsledningen

± 2 kV ved 
strømledningen

Kvaliteten af forsyningsspændingen 
skal svare til et typisk erhvervs- eller 
hospitalsmiljø

Spændingsimpuls 
(spidser) iht.
 IEC 61000-4-5

± 1 kV modspænding

± 2 kV spænding i 
medfase

± 1 kV modspænding

± 2 kV spænding i 
medfase

Kvaliteten af forsyningsspændingen 
skal svare til et typisk erhvervs- eller 
hospitalsmiljø.

Spændingsfald, 
korttidsafbrydelse og 
svingninger i 
forsyningsspændingen 
iht.
 IEC 61000-4-11

< 5 % UT i ½ periode (> 
95 % fald i UT)

40% UT i 5 perioder 
(60% fald i UT)

70% UT i 25 perioder 
(30% fald i UT)

< 5 % UT i 5 sek. (> 95 
% svigt i UT

< 5 % UT i ½ periode (> 
95 % fald i UT)

40% UT i 5 perioder 
(60% fald i UT)

70% UT i 25 perioder 
(30% fald i UT)

< 5 % UT i 5 sek. (> 95 
% svigt i UT

Kvaliteten af forsyningsspændingen 
skal svare til et typisk erhvervs- eller 
hospitalsmiljø.

Hvis brugeren af APPARATET 
kræver kontinuerlig drift, også ved 
strømafbrydelser, anbefales det, at 
APPARATET får strøm fra en 
strømkilde, der ikke kan afbrydes 
eller et batteri.

Magnetfelt ved 
forsyningsfrekvenser (50/
60 Hz) iht. IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Magnetfeltet ved 
spændingsfrekvensen skal svare til 
de typiske værdier, som findes i 
erhvervs- og hospitalsmiljøer.

Bemærkning: UT er vekselstrømsnetspændingen før anvendelse af kontrolniveau.

Bærbart og mobilt radioudstyr 
inklusive ledninger må ikke 
anvendes tættere på APPARATET 
end den anbefalede 
beskyttelsesafstand, som udregnes 
efter den ligning, der passer til 
sendefrekvensen.

Anbefalet beskyttelsesafstand:
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1. Ved 80 MHz og 800 MHz gælder den højeste frekvens.

2. Styrken af stationære sendere, som f.eks. basisstationer for 
radiotelefoner og mobile radiotjenester, amatørstationer, AM- og FM-
radio og fjernsynssendere kan teoretisk ikke forudbestemmes 
korrekt. For at fastsætte det elektromagnetiske miljø ved stationære 
HF-sendere, anbefales det at foretage en undersøgelse af 
anvendelsesstedet. Hvis spændingen, hvor APPARATET er 
placeret, overstiger det ovennævnte overensstemmelsesniveau, skal 
APPARATET af hensyn til normal drift overvåges ved hvert 
anvendelsessted. Hvis der registreres usædvanlige effektreaktioner, 
kan det være nødvendigt at gribe til yderligere forholdsregler, som 
f.eks. vende apparatet eller en anden placering af APPARATET.

3. Over frekvensområdet af 150 kHz til 80 MHz er feltstyrken mindre 
end 3 V/m.

Ledningsbåren RF-
emissioner
 IEC 61000-4-6

3 Veff

150 kHz til 80 MHz1
3 Veff d= [1,2] √P

Udstrålet RF-emisioner
 IEC 61000-4-3

3 V/m 
80MHz til 800 MHz1

3 V/m
800 MHz til 2,5 GHz1

3 Veff
 

3 Veff
 

d= [1,2] √P
ved 80MHz til 800 MHz
d= [2,3] √P
ved 800 MHz til 2,5 GHz

hvor P er senderens nominelle effekt 
i watt (W) i henhold til producentens 
oplysninger, og d er den anbefalede 
beskyttelsesafstand i meter (m).

Stationære radiosenderes styrke er 
ved alle frekvenser beregnet ud fra 
en undersøgelse på selve stedet2 
ved alle frekvenser under 
overensstemmelsesniveau3.

I miljøer ved apparater, som har 
følgende kendetegn, er forstyrrelser 

mulige.

Kontrol af 
elektromagnetisk 
immunitet

IEC 60601-1-2 
kontrolniveau

Overensstemmelses-
niveau

Elektromagnetisk miljø – 
Retningslinjer
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3.6.3 Beskyttelsesafstande
Anbefalede beskyttelsesafstande 
mellem bærbare og mobile HF-
kommunikationsapparater og 
APPARATET

APPARATET er beregnet til drift i et elektromagnetisk miljø, hvor den 
udsendte HF-emission kan kontrolleres. Kunden eller APPARATETS 
bruger kan hjælpe at forhindre elektromagnetiske forstyrrelser ved at 
overholde minimumsafstande mellem bærbart og mobilt HF-
kommunikationsudstyr (sendere) og APPARATET - afhængig af 
kommunikationsapparatets maks. udgangseffekt, som angivet nedenfor.

For sendere, hvor den maksimale nominelle effekt ikke er angivet i 
ovenstående tabel, kan den anbefalede beskyttelsesafstand d i meter (m) 
bestemmes ved hjælp af ligningen, der findes i den pågældende spalte, 
hvor P er senderens maksimale nominelle effekt i watt (W) i henhold til 
producentens angivelser.

Anmærkning 1

Ved 80 MHz og 800 MHz gælder den højeste frekvens.

Anmærkning 2

Disse retningslinjer kan ikke anvendes i alle tilfælde. Udbredelsen af 
elektromagnetisme påvirkes af absorbering og reflektering fra bygninger, 
genstande og mennesker.

Nominel effekt for senderen
[W]

Beskyttelsesafstand i henhold til sendefrekvensen [m]
150 kHz til 80 MHz 80 MHz til 800 MHz 800 MHz til 2,5 GHz
d= [1,2] √P d= [1,2] √P d= [2,3] √P

0,01 0,12 0,12 0,23
0,1 0,38 0,38 0,73
1 1,2 1,2 2,3
10 3,8 3,8 7,3
100 12 12 23
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3.7 SIKKERHEDSANORDNINGER
Sikkerhedsventil Sikkerhedsventilen er blevet udviklet i henhold til standarden EN 4126-1 

og kalibreret i overensstemmelse med EN 764-7. Sikkerhedsventilen i 
DAC UNIVERSAL åbnes, når trykket i kammeret stiger relativt over 3,5 
bar.

Absolut-tryksensor DAC UNIVERSAL har en sensor for absolut tryk og tilpasser sig 
automatisk til de ændrede trykforhold. Det absolutte tryk vises på 
displayet. I åben tilstand svarer det tryk, der vises på displayet, til det 
aktuelle tryk i omgivelserne. Når DAC UNIVERSAL er tændt, men ikke 
bruges i øjeblikket, ligger det tryk, der vises på displayet, altid på ca. 1 
bar, hvis udstyret står på højde med havets overflade. Ved højtryk ligger 
trykket på ca. 1,03 bar og ved lavtryk ved ca. 0,98 bar. 

Overvågningsrelæ Hvis mikroprocessoren i DAC UNIVERSAL ikke sender noget signal til de 
to overvågningsrelæer, slukker de for strømforsyningen til pumperne, 
ventilerne, til motoren og til dampgeneratoren.

Sikkerhedsydelse Hvis sikkerhedsringen aktiveres, stopper motoren omgående. 
Sikkerhedsringen har 9 kontakter. Sikkerheden kontrolleres, inden 
cyklerne startes op. Kredsløbet kontrolleres altid, når der er tændt for 
strømforsyningen. 

Elektrisk sikkerhed Før DAC UNIVERSAL forlader fabrikken, udføres en elektrisk 
sikkerhedstest i henhold til EN 61010-1.

Til beskyttelse af en elektrisk overspænding er der anbragt sikringer på 
hovedplatinerne.

Softwaresikkerhed Softwaren er udstyret med en række displaymeddelelser (fejlkoder), som 
afbryder processen under cyklen, hvis tryk, temperatur osv. ikke svarer til 
de indstillede værdier.

Sterilisation-/desinfektions-
kontrolsystem

Sterilisationsstyresystemet regulerer samtidig trykket og den tilsvarende 
temperatur. Hvis temperaturen eller trykket ligger under eller over 
grænseværdierne for sterilisation/desinfektion, fremkommer en 
displaymeddelelse på displayet.

3.8 Transport

FORSIGTIG
DAC UNIVERSAL kan være varm på undersiden.

FORSIGTIG
Ved transport af DAC UNIVERSAL, skal du være opmærksom på, at du 
tager fat med begge hænder under apparatet. 
Det er vigtigt, at du får godt fat i apparatet, fordi det er temmelig tungt. 
Det kan ikke anbefales at løfte DAC UNIVERSAL og at bære den over 
en længere strækning. 
For personer, der ikke er vant til at bære så tunge ting som DAC 
UNIVERSAL, kan det også være problematisk at bære apparatet over 
bare en kort strækning. 
DAC UNIVERSAL vejer ca. 23 kg/51 pound. Dækslet (inkl. 6 adaptere) 
vejer alene ca. 1,7 kg/3,75 pound. 
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4 Installation

4.1 Krav til opstillingsstedet / omgivelserne
Krav For at finde et egnet opstillingssted til DAC UNIVERSAL skal du 

overholde følgende krav:

● et frit, godt ventileret sted 

● Placering i det ikke rene område, umiddelbart op til det tilstødende 
rene område i hygiejnerummet

● plan, varmeresistent bordoverflade

● i nærheden af en trykluftenhed og en strømkilde

● anbefalet mindsteafstand fra væggen: 10 cm

● anbefalet mindstehøjde: 70 cm

I det tilfælde, at DAC UNIVERSAL skal slukkes fuldstændigt, skal 
strømstikket være tilgængeligt.

Krav til omgivelserne DAC UNIVERSAL må kun anvendes indendørs under følgende 
omgivelsesbetingelser:

● relativ luftfugtighed fra og med 60 % op til maksimalt 80 %

● op til en højde på 2.000 m over havets overflade 

● Stuetemperatur mellem 16 °C og 26 °C 

● Svingninger i strømforsyningen skal være inden for området ± 10% 
af den nominelle spænding

● Transiente overspændinger i henhold til installationskategori II

● Luftforureningsgrad 2

4.2 Installation af tilslutningerne på DAC 
UNIVERSAL

FORSIGTIG
Risiko for klemningsskader

Den anbefalede mindstehøjde til opstilling af DAC UNIVERSAL er 70 
cm for at forhindre eventuelle personskader, når dækslet tages af.

VIGTIGT
Det er kun teknikere, der er uddannet af producenten, og som har et 
oplæringscertifikat fra producenten, er kvalificerede til at udføre 
installationen, servicen, reparationer og vedligeholdelsen af DAC 
UNIVERSAL.

VIGTIGT
Husk, at DAC UNIVERSAL skal være varmet op til stuetemperatur, før 
den tilsluttes.
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4.2.1 Nettilslutning
DAC UNIVERSAL skal være tilsluttet til en forsyningsspænding på 
90 VAC – 120 VAC eller fra 190 VAC – 240 VAC, 50 – 60 Hz, 1.100 W, til 
en stikdåse med jordforbindelse. 

4.2.2 Tryklufttilslutning
Lufttrykket skal ligge mellem 5 og 8 bar (korttid-luftforbrug: ca. 60 l / min. 
ved 5 bar).

Trykluften, som tilføres DAC UNIVERSAL, skal være tør og fri for 
eventuelle olierester. Kontakt venligst leverandøren eller producenten af 
din trykluftenhed, hvis du har spørgsmål hertil.

Leveringsomfanget omfatter også et luftfilter (20 µm), der skal installeres 
mellem kompressoren og DAC UNIVERSAL for at undgå, at der trænger 
snavspartikler ind i DAC UNIVERSAL.

4.2.3 Vandtilslutning
Til klargøring af instrumenterne i DAC UNIVERSAL anvendes vand. 

Vandtilførslen til DAC UNIVERSAL kan foregå på to måder:
Sirona vandtilslutning● Fastmonteret vandtilslutning. 

Det sker ved at tilslutte DAC UNIVERSAL til et fast installeret 
vandrensningsanlæg. Det anbefales at bruge NitraDem Direct 
Connect som vandrensningsanlæg til DAC UNIVERSAL. 

● manuel påfyldning af demineraliseret / destilleret vand i vandtanken. 
Detaljeret fremgangsmåde, se „Påfyldning af vandtank [ → 68]“

VIGTIGT
I visse lande leveres flere strømstik sammen med DAC UNIVERSAL. 
Benyt venligst kun det strømstik, der er beregnet til dit land, når du 
tilslutter DAC UNIVERSAL til stikkontakten. 

HENVISNING 
Der må kun anvendes demineraliseret eller destilleret vand i DAC 
UNIVERSAL således, at instrumenterne og apparatet opnår en lang 
levetid. Brugsvandet indeholder for meget kalk, hvilket beskadiger både 
instrumenterne og DAC UNIVERSAL.

HENVISNING 
En optimal funktion er en vand-ledningsevne på < 3,0 µS/cm.
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4.2.3.1 Fastmonteret vandtilslutning

Ved tilslutning af en fast vandtilslutning til DAC UNIVERSAL skal 
følgende overholdes
Automatisk vandtilførsel_Sirona uden Japan_NitramFor at DAC UNIVERSAL kan arbejde med et vandrensningsanlæg, skal 
den indstilles til „automatisk vandtilførsel“. Dette gøres via 
menusystemet, se, „Menusystem DAC UNIVERSAL ADVANCED [ → 76]“ 
eller „Menusystemet i DAC UNIVERSAL STANDARD [ → 163]“.
Tøm spildevandsbeholder_Sirona uden JapanHvis du benytter en fastmonteret vandtilslutning og ikke har installeret en 
sifon, skal spildevandsbeholderen tømmes en gang om dagen eller når 
den er fuld, se "Tømning og rengøring af spildevandsbeholderen 
[ → 130]".

4.2.3.2 Manuel påfyldning af vandtanken

Hvis der ikke vælges en fastmonteret vandtilslutning, skal den 
integrerede vandtank fyldes manuelt med vand.

Fremgangsmåde, se „Påfyldning af vandtank [ → 68].“

4.2.4 Spildevandstilslutning

DAC UNIVERSAL arbejder kun med et envejs-vandsystem, dvs. at det 
brugte vand (det såkaldte spildevand) ikke anvendes en gang til.

Derfor kan "Dræn"-tilslutningen tilsluttes til bagsiden af DAC UNIVERSAL 
på følgende måde:

● til en spildevandsbeholder, se „Tilslutning af spildevandsbeholder 
[ → 52]“) eller

● til en sifon, se „Tilslutning af siphon [ → 52]“) 

VIGTIGT
Overhold de lokale retningslinjer ved tilslutning af DAC UNIVERSAL til 
den permanente vandforsyning. I henhold til EN1717 kræves der en 
luftspalte som tilbageløbssikring i kategori 5.

HENVISNING 
Foran DAC UNIVERSAL skal der være indbygget et vandfilter (20 µm) 
for at sikre, at vandet er rent. 

HENVISNING 
Der må ikke startes op for en cyklus, hvis DAC UNIVERSAL ikke er 
tilsluttet spildevandsbeholderen eller spildevandsystemet. 

VIGTIGT
Bortskaf spildevandet i henhold til de nationale retningslinjer samt de 
gældende bestemmelser om bortskaffelse af affald.
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4.2.4.1 Tilslutning af spildevandsbeholder

Såfremt DAC UNIVERSAL ikke tilsluttes direkte til 
spildevandsafledningen, skal der installeres en spildevandsbeholder inkl. 
kondensrør for at opsamle spildevandet fra klargøringsprocessen.

Til denne forbindelse skal man anvende en PTFE-slange i størrelsen 6/4 
mm. PTFE-slangen må ikke være længere end 3 m. Der medleveres en 
egnet slange til spildevandsbeholderen.

✔ Du anvender personligt beskyttelsesudstyr. 
✔ PTFE-slangen ligger parat.
1. Sørg for, at der er fri gennemstrømning i afløbssystemet, og at der 

ikke kan opstå modtryk.
2. Tøm og rengør spildevandsbeholderen én gang om ugen, eller så 

snart den er fuld (indholdet når op til øverste markering på etiketten).

4.2.4.2 Tilslutning af siphon

Til forbindelse af spildevandstilslutningen med siphonen skal der 
anvendes en PTFE-slange i størrelsen 6/4 mm. PTFE-slangen må ikke 
være længere end 3 m.

✔ Der skal anvendes personligt beskyttelsesudstyr.
✔ PTFE-slangen ligger parat.
1. Sørg for, at der er fri gennemstrømning i afløbssystemet, og at der 

ikke kan opstå modtryk.
2. DAC UNIVERSAL kan tilsluttes direkte til spildevandet.

VIGTIGT
Benyt kun den originale spildevandsbeholder.
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4.3 Anvendelse af plejekoncentrat
Plejekoncentratflasken NitramOil #2 er ikke skruet i ved leveringen af 
apparatet. Første gang DAC UNIVERSAL tages i brug, skal flasken 
skrues i, og der skal pumpes olie gennem slangerne.

Hvordan plejekoncentratet anvendes, se “Anvendelse/udskiftning af 
plejekoncentrat [ → 66]“.

4.4 Installation af adaptere
Generel indbygning af adaptere_uden FlexI DAC UNIVERSAL kan der klargøres op til 6 instrumenter samtidigt. 
Instrumenterne er forbundet via adaptere med STANDARD-dækslet eller 
med FLEX-dækslet. Disse adaptere er ikke monteret ved leveringen af 
apparatet.

En oversigt over alle adaptere, som passer til STANDARD-dækslet, 
findes i kapitel „Adapter til STANDARD-dæksel [ → 219]“.
Link Übersicht Deckel FLEXEn oversigt over alle adaptere, som passer til FLEX-dækslet, findes i 
kapitel „Adapter til FLEX-dækslet [ → 238]“.

4.4.1 Montering af adaptere på STANDARD-dækslet.
Instrumenternes maksimale længde

De seks adapterpositioner på STANDARD-dækslet er alle markeret med 
punkter, som svarer til adapterpositionsnummeret.

Den maksimale længe på dækselposition 1 er 145 mm (samlet længde af 
instrument og adapter).

Den maksimale længde af de øvrige positioner (2 - 6) er 160 mm (samlet 
længde af instrument og adapter).

Fastgørelse af adapterne på STANDARD-dækslet

✔ STANDARD-dækslet og de 6 adaptere foreligger.
1. Anbring den medleverede tætning på STANDARD-dækslet således, 

at tætningen stemmer overens med skruehullerne.
2. Anbring adapteren over skruehullerne. Sørg for, at den flade side på 

adapter-soklen vender mod midtersøjlen (se figur).
3. Fastgør adapteren med de to medleverede skruer på STANDARD-

dækslet. Anvend den medleverede unbrakonøgle 1,5 mm.

VIGTIGT
Anvend ved monteringen af adapterne udelukkende nye O-ringe, 
bøsninger og skruer.
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4.4.2 Montering af adaptere på FLEX-dækslet
FLEX-dækslet kan indeholde i alt 6 instrumenter i 4 forskellige 
konfigurationer. De er som følger:

● Samtidigt 3 Ultrasonic-Scaler-håndstykker eller SPRAYVIT-dyser og 
3 Scaler-spidser med momentnøgler

● Samtidigt 4 Ultrasonic-Scaler-håndstykker eller SPRAYVIT-dyser og 
2 Scaler-spidser med momentnøgler.

● Samtidigt 5 Ultrasonic-Scaler-håndstykker eller SPRAYVIT-dyser og 
1 Scaler-sprøjte med momentnøgle.

● 6 Ultrasonic-Scaler-håndstykker eller SPRAYVIT-dyser.

Adapterne monteres i henhold til kravene og passende til instrumenterne 
i klinikken. 

Fastgørelse af adapterne på FLEX-dækslet

✔ FLEX-dækslet og de 6 adaptere foreligger.
1. Anbring O-ringene i de dertil indrettede fatninger på de 6 adapter-

positioner på FLEX-dækslet. 

2. Anbring adapteren over O-ringen. Sørg for, at den flade side på 
adapter-soklen vender mod midtersøjlen (se figur).

VIGTIGT
Anvend ved monteringen af adapterne udelukkende nye O-ringe, 
bøsninger og skruer.
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3. Fastgør adapteren med 2 skruer. Anvend den medleverede 
unbrakonøgle 1,5 mm.

4.5 Valg af display-sprog på DAC UNIVERSAL 
STANDARD
Det anbefales at vælge dit lands hovedsprog som displaysprog eller det 
sprog, som brugeren af DAC UNIVERSAL bedst kan. 

Der kan vælges imellem 6 sprog: 

● Engelsk (UK)

● Fransk (F)

● Tysk (D)

● Spansk (SP)

● Italiensk (I)

● Svensk (S)

Fremgangsmåde

✔ DAC UNIVERSAL er tændt.
1. Tryk på "Menu/Enter"-knappen for at komme ind på menuplan 1.

2. Tryk på "Up"- eller "Down"-knappen, indtil "Indstillinger" kan vælges.

3. Tryk på "Menu/Enter"-knappen for at bekræfte valget.

4. Tryk på „Up“- eller „Down“-knappen, indtil „Sprog“ er valgt.

5. Tryk på "Menu/Enter"-knappen for at bekræfte valget.

6. Tryk på „Up“- eller „Down“-knappen, til det ønskede "Sprog" er valgt.

7. Tryk på "Menu/Enter"-knappen for at bekræfte valget.

8. Tryk på „Clear“-knappen, indtil det normale display vises igen. 
 Det ønskede displaysprog er valgt.
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4.6 Tilslutning til en dokumentationsenhed
Batch-dokumentationen kan udskrives vha. en printer, via klinik-
softwaren (også netværk) eller via en USB data-logger (f.eks. Segosoft 
eller DIOS).

Printer

Som tilbehør til DAC UNIVERSAL fås en termoprinter. Denne anvendes 
til at dokumentere klargøringscyklus. 

Printerens tekniske data og udskrivningsinformationer findes i „Printer 
[ → 242]“.

USB datalogger

Ved brug af USB datalogger gemmes hvert batch på et USB-stik. For at 
gemme dataene skal disse hver dag overføres på en computer.

Dokumentationssoftware
Doku-software_uden Flex-dækselSoftwaren modtager alle disponible protokoldata, kontrollerer 
procesparameteret og gemmer cyklusprotokollen på et USB-stik. Hvis 
rengørings- og sterilisations-/desinfektionsprocessen er udført korrekt, 
dokumenteres dette. Dataene på USB-stikken overføres automatisk til 
klinikkens computer. På klinikkens computer godkendes processen af en 
assistent, signeres digitalt og arkiveres.

Henvend dig venligst til din autoriserede forhandler for at få et USB-stik 
eller en dokumentationssoftware:
Valg af printersprog_Sirona_NitramDe tilgængelige sprog i printer-protokollen er tysk, engelsk og fransk. 
Disse kan vælges, når dokumentationsenheden installeres, se 
„Tilslutning til en dokumentationsenhed DAC UNIVERSAL ADVANCED 
[ → 57]“ eller „Tilslutning af en dokumentationsenhed til DAC UNIVERSAL 
[ → 58]“.
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4.6.1 Tilslutning til en dokumentationsenhed DAC UNIVERSAL 
ADVANCED
For at tilslutte dokumentationsenheden til DAC UNIVERSAL ADVANCED 
er fremgangsmåden følgende

✔ DAC UNIVERSAL er tændt.
1. Tilslut enheden med et serielt kabel til den serielle grænseflade 

RS232 på DAC UNIVERSAL.

2. Gå ind i menuen "Printer".

3. Åbn menuen "Printer ON" og bekræft ved at trykke på "Down"-
knappen.

4. Gå tilbage i menuen "Printer", ved at trykke 1x på "Up"-knappen.

5. Gå ind i menuen "Indstilling af printersprog".

6. Vha. "Left/Right"-knapperne vælges det sprog, der skal udskrives i.
7. Bekræft det valgte sprog ved at trykke på "Down"-knappen.
8. Skift til startskærmen.
 Dokumentationsenheden er tilsluttet.
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4.6.2 Tilslutning af en dokumentationsenhed til DAC 
UNIVERSAL
For at tilslutte dokumentationsenheden til DAC UNIVERSAL STANDARD 
er fremgangsmåden følgende

✔ DAC UNIVERSAL er tændt.
1. Tilslut dokumentationsenheden via et serielt kabel til den serielle 

grænseflade RS232 på DAC UNIVERSAL.
2. Tryk på "Menu/Enter"-knappen for at komme til menuplan 1.

3. Tryk på "Up"- eller "Down"-knappen, indtil "Indstillinger" kan vælges.

4. Tryk på "Menu/Enter"-knappen for at bekræfte valget.

5. Tryk på "Up"- eller "Down"-knappen, indtil "Printer" er valgt.

6. Tryk på "Menu/Enter"-knappen for at bekræfte valget.

7. Tryk på "Up"- eller "Down"-knappen, indtil "ON / OFF" er valgt. 

8. Tryk på "Menu/Enter"-knappen for at bekræfte valget.

9. Tryk på „Up“- eller „Down“-knappen, indtil „TIL“ er valgt.
10. Tryk på "Menu/Enter"-knappen for at bekræfte valget.

 Dokumentationsenheden er tilsluttet

11. Tryk på "Clear"-knappen 1 gang. 

12. Tryk på „Up“- eller „Down“-knappen, indtil "Indstillinger printer sprog" 
er valgt. 

13. Tryk på "Menu/Enter"-knappen for at bekræfte valget.

14. Tryk på „Up“- eller „Down“-knappen, indtil det ønskede sprog er valgt. 

15. Tryk på "Menu/Enter"-knappen for at bekræfte valget.

16. Tryk på „Clear“-knappen, indtil det normale display vises igen. 
 Printerens sprog er indstillet.

4.7 Validering
DAC UNIVERSAL er typegodkendt og fabrikstestet i henhold til kravene 
i de gældende standarder. Standarderne definerer også installations- og 
funktionstests for installation og betjening.

Producenten anbefaler at validere DAC UNIVERSAL i henhold til de 
lokale retningslinjer. Informationer om de lokale retningslinjer for 
valideringen får du hos din autoriserede forhandler.
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5 Betjening af DAC UNIVERSAL 
ADVANCED

5.1 Regelmæssige aktiviteter
Indledning Regelmæssige aktiviteterDAC UNIVERSAL er blevet aktiveret af en servicetekniker i 
overensstemmelse med anvisningerne i kapitlet Installation, se 
„Installation [ → 49]“.

I det følgende vises et overblik over de aktiviteter, der skal udføres i 
forbindelse med den regelmæssige brug af DAC UNIVERSAL.

5.1.1 Indledende og efterfølgende klargøring af instrumenter

5.1.2 Kontrol af klargøringsresultatet med indikator / PCD-
tester

Installation/større reparationer: Inden du benytter DAC UNIVERSAL første gang efter installationen eller 
efter større reparationer, anbefales det at kontrollere 
sterilisationsresultatet ved hjælp af en chemoindikator klasse 5 og/eller 
en PCD-tester.

Aktiviteter og det pågældende kapitel i brugsanvisningen
"Indledende og efterfølgende klargøring af instrumenter [ → 59]"
"Kontrol af klargøringsresultatet med indikator / PCD-tester [ → 59]"
Udskiftning af plejekoncentratet, se "Anvendelse/udskiftning af 
plejekoncentrat [ → 66]"
"Kontroller olietilførsel til kammer ved DAC UNIVERSAL ADVANCED 
[ → 121]"
"Påfyldning af vandtank [ → 68]"
"Kontrol af vandtilførsel i kammeret i DAC UNIVERSAL ADVANCED 
[ → 121]" 

VIGTIGT
Overhold de i dit lands gældende forskrifter og klinikkens bestemmelser.

VIGTIGT
Overhold anvisningerne fra producenten af instrumenterne, hvad angår 
håndtering af instrumenterne.

VIGTIGT
Spændetangsystemet i dit roterende instrument skal vedligeholdes 
regelmæssigt i overensstemmelse med pleje/brugsanvisningen fra din 
producent af instrumenterne. 
Hvis det er muligt, skal olien blive i instrumentet natten over og 
efterfølgende klargøres i DAC UNIVERSAL.

VIGTIGT
Overhold de i dit lands gældende forskrifter og klinikkens bestemmelser.
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Detaljeret fremgangsmåde, se „Kontrol med chemoindikator [ → 60]“. 

Detaljeret fremgangsmåde, se „Kontrol med PCD-tester [ → 63]“.

Daglige kontroller: Producenten anbefaler at anvende en chemoindikator for hver enkel 
cyklus.

En chemoindikator klasse 5 anvendes til standardprogrammet og 
skåneprogrammet.

Detaljeret fremgangsmåde, se „Kontrol med chemoindikator [ → 60]“. 

Ugentlige kontroller: Producenten anbefaler én gang om ugen at anvende en chemoindikator 
i en PCD-tester for at simulere en permeabilitetstest for damp og sikre en 
korrekt sterilisation. 

Detaljeret fremgangsmåde, se "Kontrol med PCD-tester [ → 63]".

Producenten anbefaler også at gennemføre en test for proteinrester efter 
en afsluttet cyklus for at kontrollere rengøringskvaliteten. Producenten 
anbefaler at udføre testen med "MediSafe MediCheckTM". Du kan få den 
hos din forhandler eller på "http://www.medisafegmbh.com/katalog/en/
MediCheck-Protein-residue-test.html" . 
Detaljeret fremgangsmåde, se "Kontrol med test af proteinrester [ → 65]".

5.1.2.1 Kontrol med chemoindikator

Til en batch-relateret kontrol er det påkrævet med en indikatorholder og 
en chemoindikator til kontrollen.

Indikatorholderen STANDARD anvendes sammen med STANDARD-
dækslet og sammen med WRAPPED-dækslet, når det drejer sig om 
indpakkede instrumenter, se "Anvendelse af chemoindikatoren med 
WRAPPED-dæksel [ → 62]".
FLEX indikatorholderIndikatorholderen FLEX anvendes sammen med FLEX-dækslet.

Den tilsvarende indikatorholder anvendes med klasse 5-
chemoindikatoren til standard- og skåneprogrammet. 

Den tilsvarende indikatorholder anvendes med klasse 6-
chemoindikatoren til prionprogrammet. 

VIGTIGT
Anvend en gængs chemoindikator (klasse 5), f.eks. 3M ™ Comply ™ 
SteriGage ™ til standard-/skåneprogrammet.

VIGTIGT
Brug en gængs chemoindikator (klasse 6), fx PSteri-Record CSP-6-SV2 
til prionprogrammet

VIGTIGT
Alle chemoindikatorer, der anvendes i DAC UNIVERSAL, skal være 
coatede dvs. det må ikke være chemoindikatorer af papir.

VIGTIGT
Følg altid brugsanvisningen fra den pågældende producent, når du 
anvender en chemoindikator.
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En chemoindikator kan anvendes i kombination med en indikatorholder til 
batch-kontrol i en sterilisationsproces for uindpakkede instrumenter. 

Til klargøring af massive instrumenter er det ikke nødvendigt med en 
indikatorholder, se "Anvendelse af chemoindikatoren med BASKET-
dækslet [ → 62]".
Chemoindikator FLEX-dækselSelvom der med FLEX-dækslet kun udføres en termisk desinfektion på 
højt niveau, gennemgår instrumenterne den samme sterilisationsproces 
som med STANDARD-dækslet. Derfor anvendes den samme 
chemoindikator til batch-kontrol som til FLEX-dækslet.

Producenten anbefaler at anvende en chemoindikator i hver cyklus. 

Klasse 5 chemoindikatoren overvåger parametrene tid, temperatur og 
tryk for standard- og skåneprogrammet. 

Klasse 6-chemoindikatoren overvåger parametrene tid, temperatur og 
tryk for prion-programmet. 

5.1.2.1.1 Anvendelse af chemoindikatoren med STANDARD-dækslet

1. Klem chemoindikatoren fast i den mindste af de to bøjler på 
indikatorholderen STANDARD.

2. Klem indikatorholderen STANDARD fast i noten på midtersøjlen af 
STANDARD-dækslet.

3. Start en cyklus. Den detaljerede fremgangsmåde fremgår af 
„Klargøring med STANDARD-dækslet DAC UNIVERSAL 
ADVANCED [ → 98]“.

4. Kontroller efter endt cyklus, at chemoindikatoren viser 
sterilisationsresultatet som Bestået.

ADVARSEL
Hvis chemoindikatoren ikke består kontrollen, må de instrumenter ikke 
anvendes, der er blevet klargjort med indikatoren efter den sidst 
beståede kontrol. 
DAC UNIVERSAL må ikke anvendes længere. 
Henvend dig venligst til din autoriserede forhandler.
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5.1.2.1.2 Anvendelse af chemoindikatoren med BASKET-dækslet

1. Klem chemoindikatoren på metalbøjlen fast på BASKET-dækslet.
2. Start en cyklus. Den detaljerede fremgangsmåde fremgår af 

„Klargøring med BASKET-dækslet DAC UNIVERSAL ADVANCED 
[ → 103]“.

3. Kontroller efter endt cyklus, at chemoindikatoren viser 
sterilisationsresultatet som Bestået.

5.1.2.1.3 Anvendelse af chemoindikatoren med WRAPPED-dæksel

1. Klem chemoindikatoren fast i den mindste af de to bøjler på 
indikatorholderen STANDARD.

2. Spænd indikatorholderen STANDARD fast på en af de tre metalbøjler 
på WRAPPED-dækslet således, at indikatorholderens bøjle vender 
mod dækslets midte.

3. Tryk indikatorholderen STANDARD så langt i retning mod dækslet 
som muligt.

4. Fastgør på de to ledige positioner et indpakket instrument mellem 
metalholderne.

5. Start en cyklus. Den detaljerede fremgangsmåde fremgår af 
„Klargøring med WRAPPED-dækslet DAC UNIVERSAL ADVANCED 
[ → 109]“.

6. Kontroller efter endt cyklus, at chemoindikatoren viser 
sterilisationsresultatet som Bestået.
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5.1.2.1.4 Anvendelse af chemoindikatoren med FLEX-dækslet

1. Klem chemoindikatoren fast i den mindste af de to bøjler på 
indikatorholderen FLEX.

2. Klem indikatorholderen FLEX fast i noten på midtersøjlen af FLEX-
dækslet.

3. Start en cyklus. En detaljeret fremgangsmåde fremgår af „Klargøring 
med FLEX-dækslet DAC UNIVERSAL ADVANCED [ → 114]“ eller 
„Klargøring med FLEX-dækslet DAC UNIVERSAL STANDARD 
[ → 186]“.

4. Kontroller efter endt cyklus, at chemoindikatoren viser 
desinfektionsresultatet som Bestået.

5.1.2.2 Kontrol med PCD-tester

PCD (Process Challenge Device) testeren har til formål - i forbindelse 
med en chemoindikator - at simulere en permeabilitetstest for damp og 
bekræfte en korrekt sterilisation.

Kontrollen vha. en PCD-tester er nødvendig i følgende tilfælde:

● Før ibrugtagning af DAC UNIVERSAL efter første installation

● Efter større reparationer

● Som ugentlig rutinekontrol

Fremgangsmåde

✔ DAC UNIVERSAL er tændt og klar til en cyklus.

VIGTIGT
Til montering af en PCD-tester på STANDARD-dækslet kræves der en 
adapter ISO/INTRAmatic.
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✔ Der ligger op til 5 instrumenter parat til klargøring i DAC UNIVERSAL, 
se „Indledende og efterfølgende klargøring af instrumenter [ → 59]“.

1. Fjern STANDARD-dækslet fra holderen på DAC UNIVERSAL.
2. Anbring STANDARD-dækslet på bordet eller anbring den i 

dækselholderen, der fås som ekstraudstyr. 
3. Drej PCD-testeren først i midten mod uret.
4. Form chemoindikatoren til et V.
5. Anbring chemoindikatoren i PCD-testeren. 
6. Skru PCD-testeren igen fast med uret. 

7. Tryk PCD-testeren på ISO/INTRAmatic-adapteren, indtil du kan 
fornemme og føle et lille klik.

8. Anbring de andre 5 adaptere som vanligt. 

9. Sørg for, at instrumenterne sidder sikkert fast på adapterne ved at 
trække forsigtigt i dem.

10. Start en standardcyklus. Detaljeret fremgangsmåde, se Klargøring 
med STANDARD-dækslet.

VIGTIGT
Drej PCD-testeren helt i. 
I halvåben tilstand kan det ikke garanteres at PCD-testeren udfører 
kontrollen korrekt.

VIGTIGT
Vælg den lastning, som er repræsentativ for din daglige praksis. Som 
regel betyder det, at du placerer instrumenterne på alle 6 adaptere.

FORSIGTIG
Fare for forbrænding!

Lad de meget varme instrumenter afkøle, når cyklen er afsluttet.
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11. Fjern PCD-testeren fra adapteren. Det gøres ved at trykke på det lille 
hoved i den nederste del af adapteren, mens du trækker PCD-
testeren af. 

12. Skru PCD-testeren mod uret og fjern chemoindikatoren.
13. Evaluer chemoindikatoren i henhold til indikatorproducentens 

anvisninger.

5.1.2.3 Kontrol med test af proteinrester

Proteintest f.eks. fra Medisafe ”MediCheckTM“. MediCheckTM er en 
proteinhurtigtest til alle overflader efter rengøringsprocessen. 
MediCheckTM blev udviklet som hurtigtest til at bedømme 
overfladekontamineringer, forårsaget af proteiner. Den er ikke tiltænkt 
som et mikrobiologisk overvågningsværktøj. Proteintesten skifter farve 
fra at være grøn til lilla, hvis der er proteinrester på tamponen. Jo flere 
proteiner, der er på tamponen, desto hurtigere og mørkere bliver farven 
på væsken. Hvis farven allerede inden 15 minutter farves lilla, er det ikke 
nødvendigt at fuldende testen, da urenheden allerede på det tidspunkt er 
meget høj. Testen er tids- og temperaturafhængig; derfor er det vigtigt, at 
testen gennemføres ved stuetemperatur (20-25°C). Farveændringen 
bedømmes efter 15 minutter ved stuetemperatur (alternativt 15 min. ved 
55 °C eller 30 min. ved 37 °C).

MediSafe „MediCheckTM“ kan købes hos:
"http://www.medisafegmbh.com/katalog/en/MediCheck-Protein-residue-
test.html" 

FORSIGTIG
Fare for forbrænding!

PCD-testeren kan være varm. 



 60 53 420 D3472
66 D3472.201.10.20.13 07.2016

5 Betjening af DAC UNIVERSAL ADVANCED Sirona Dental A/S
5.1 Regelmæssige aktiviteter Brugsanvisning DAC UNIVERSAL

5.1.3 Anvendelse/udskiftning af plejekoncentrat
Plejekoncentratflasken NitramOil #2 er ikke skruet i ved leveringen af 
apparatet. Første gang DAC UNIVERSAL tages i brug, skal flasken 
skrues i, og der skal pumpes olie gennem slangerne.

(Sikkerheds)-anvisninger til plejekoncentratet

Lokalisering sikkerhedsdatablad_Sirona

Anvendelse af olieflasken

✔ Låget på vandtanken på DAC UNIVERSAL er åben.
1. Fjern den røde transportprop, der sidder på oliedoseringsenheden. 

Opbevar denne (den kan eksempelvis ligge på den iskruede flaske).
2. Fjern dækslet fra den nye flaske med NitramOil #2.

FORSIGTIG
Eksplosionsfare

NitramOil #2 flasker må ikke være i nærheden af åben ild.

HENVISNING 
Anvend udelukkende NitramOil #2 til DAC UNIVERSAL.

VIGTIGT
Ved brand: I DAC UNIVERSAL findes maksimalt 200 ml/0,043 britiske 
gallons olie. Der er ingen risiko for, at der opstår farlige eller skadelige 
gasser på grund af branden.

HENVISNING 
Opbevaring og håndtering af olien skal foregå under 50 °C. Følg alle 
advarsler om håndtering, anvendelse og bortskaffelse af olie. Disse 
findes på sikkerhedsdatabladet. Sikkerhedsdatabladet for NitramOil #2 
findes på www.sirona.com.

VIGTIGT
Ved håndtering, anvendelse og fjernelse af NitramOil #2 opstår ingen 
toksiske, skadelige eller farlige gasser. Olien pumpes direkte ud af 
olieflasken ind i DAC UNIVERSAL.
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3. Sæt olieflasken med flaskegevindet nedad i gevindet på 
oliedoseringsenheden (ved siden af vandtanken). 

4. Drej olieflasken forsigtigt med uret, indtil du fornemmer en modstand.
5. Luk dækselet på vandtanken.
 Olieflasken er sat i DAC UNIVERSAL.

Udskiftning af olieflasken

✔ Afdækningen på vandtanken på DAC UNIVERSAL er åben.
1. Drej den tomme olieflaske mod uret og træk den ud af 

oliedoseringsenheden.

2. Sæt den nye olieflaske med flaskegevindet nedad ind i gevindet på 
oliedoseringsenheden (ved siden af vandtanken).

3. Drej olieflasken forsigtigt med uret, indtil du fornemmer en modstand.
4. Luk dækselet på vandtanken.

 Olieflasken blev udskiftet.

Tip: Du kan også tage en åbnet olieflaske, som endnu ikke er tom, ud af 
DAC UNIVERSAL og sætte den i på et senere tidspunkt.

5.1.4 Pumpe plejekoncentrat gennem systemet
Hvis der isættes en ny flaske plejekoncentrat i, skal det kontrolleres, om 
der er pumpet olie ind i kammeret. 

Fremgangsmåde, se „Kontroller olietilførsel til kammer ved DAC 
UNIVERSAL ADVANCED [ → 121]“.

VIGTIGT
Olieflasken skal udskiftes, hvis der på displayet vises meddelelsen "For 
lidt olie".

VIGTIGT
Hvis olieflasken ikke er fuldstændig tom, kan der trænge olierester ud af 
flasken. Tør det op med en klud, der suger godt.
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5.1.5 Påfyldning af vandtank

Hvis der ikke vælges fast vandtilslutning, skal vandtanken på DAC 
UNIVERSAL fyldes manuelt med vand.

1 fyldt vandtank svarer til ca. 2 komplette cykler, når standardprogrammet 
anvendes

Vandtankens volumen: 1,8 liter/0,40 britiske gallons

Vandtankens mindste påfyldningsmængde: 0,6 liter/0,13 britiske gallons, 
når standardprogrammet anvendes ved 134 °C

1. Åbn dækselet på vandtanken.
2. Påfyld demineraliseret / destilleret vand (vandets ledeevne < 3,0µS/

cm) igennem sien ind i vandtanken (min. 0,6 liter, maks. 1,8 liter).

5.1.6 Pumpe vand igennem systemet
Før DAC UNIVERSAL startes, skal det kontrolleres, om der kommer vand 
ind i kammeret. 

Fremgangsmåde, se „Kontrol af vandtilførsel via dækslet på DAC 
UNIVERSAL ADVANCED [ → 122]“.

VIGTIGT
Husk at tømme spildevandsbeholderen, når den er fuld, se „Tømning og 
rengøring af spildevandsbeholderen [ → 130]".

HENVISNING 
Hæld forsigtigt vand i vandtanken. Ellers kan vandet løbe ved siden af 
vandtanken og ind i husets indre, hvor der således kan ske en 
kortslutning.
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5.2 Betjening af menuen og displayinformationer på 
DAC UNIVERSAL ADVANCED
Med DAC UNIVERSAL ADVANCED blev der indført en grafisk 
brugerflade.

Startskærmen viser et overblik over apparatets status. Overblikket vises, 
når autoklaven tændes, og når den automatiske opvarmningsproces er 
afsluttet.

A Det valgte låg vises på den venstre side af startskærmen. Dækslerne er som følger:
• STANDARD-dæksel 
• BASKET-dæksel 
• WRAPPED-dæksel 
• FLEX-dæksel 

B Det valgte program vises øverst på startskærmen. Programmet vises iht. mønsteret "Temperatur / 
Holdetid".

C Det aktuelle klokkeslæt vises altid øverst til højre.
D På højre side af startskærmen vises følgende advarsler:

„Service påkrævet“ vises efter 2 år eller 3000 cykler.
„For lidt olie“ vises, hvis der er for lidt olie i olieflasken.
„For lidt vand“ vises, hvis der er for lidt vand i vandtanken.
„Utilstrækkelig vandkvalitet“ vises, hvis vandkvaliteten er utilstrækkelig. Vandkvaliteten skal være 3,0 
μS/cm eller bedre.

E Det mørkeblå felt på startskærmen viser, at autoklaven er parat til at udføre en cyklus. Området 
rengøring og vedligeholdelse hentes ved at trykke på "Left"-knappen. Menuen hentes ved at trykke på 
"Right"-knappen.
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5.2.1 Displayinformationer DAC UNIVERSAL ADVANCED
Displayet viser den aktuelle systemstatus. Nedenstående illustreres 
nogle eksemplariske statusmeddelelser. Vær venligst opmærksom på, at 
det med disse eksempler drejer sig om statusmeddelelser, som 
fremkommer under et standardprogram med standard-dækslet. Hvis der 
anvendes et andet dæksel, vises pilen med information om dækseltypen 
på det valgte dæksel.

Displayet viser den aktuelle systemstatus som følger:

DAC UNIVERSAL er tændt og varmes op.

Apparatet er parat til skåneprogrammet: 
121 °C, 15 minutter holdetid.

Apparatet er parat til standardprogrammet: 
134 °C, 3 minutter holdetid.

Apparatet er parat til prioner-programmet: 
134 °C, 18 minutter holdetid

Viser, at der til det aktuelle program blev valgt WRAPPED-dækslet. 
Ved at trykke på „Right"-knappen skal brugeren bekræfte, at denne 
arbejdscyklus i rent faktisk udføres med dette dæksel. Hvis det ikke er 
tilfældet, kan cyklen afbrydes ved at trykke på „Up”-knappen. 
Instrumenter, der klargøres med WRAPPED-dækslet til indpakkede 
instrumenter, skal steriliseres, før de indpakkes.
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Viser, at der til det aktuelle program blev valgt BASKET-dækslet. 
Ved at trykke på „Down"-knappen skal brugeren bekræfte, at denne 
arbejdscyklus i realiteten udføres med dette dæksel. 
Hvis det ikke er tilfældet, kan cyklen afbrydes ved at trykke på „Up”-
knappen. 

Viser, at der til det aktuelle program blev valgt FLEX-dækslet. 
Ved at trykke på „Down"-knappen skal brugeren bekræfte, at denne 
arbejdscyklus i realiteten udføres med dette dæksel. 
Hvis det ikke er tilfældet, kan cyklen afbrydes ved at trykke på „Up”-
knappen. 

Der blev trykket på „Start/Stop"-knappen og cyklussen begynder, når 
sikkerhedsringen trykkes. 
Bath-nummeret vises til højre ved siden af symbolet (her 2106).

Arbejdsprocessen startes, og dækslet lukkes.

Viser, at dækslet er tillukket, så arbejdsprocessen kan starte.

Visning for den interne rengøring af spray-kanalerne. 
Sker kun ved brug af STANDARD- og FLEX-dækslet.
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Instrumenterne smøres indvendigt med olie. 
Sker kun ved brug af STANDARD-dækslet.

Kold- og varm vask. 
Kammeret fyldes med vand til den udvendige rengøring, instrumenterne 
vaskes i en pulserende vaskeproces og en smule olie udledes. 
Efterfølgende startes pumpen med damp, og kammeret opvarmes.

Kammeret opvarmer sig ved den temperatur, der er indstillet ved 
programvalg, og ved det tilsvarende tryk.

Den valgte temperatur og det valgte tryk holdes.

Før og efter sterilisationscyklen presses dampen igennem 
instrumentkanalerne (ved FLEX-dækslets desinfektionscyklus).

Med BASKET- og WRAPPED-dækslet presses dampen i stedet for ind i 
kammeret.

Resterende tid til sterilisationen (ved FLEX-dæksel desinfektion) - 
svarende til det valgte program.
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Udblæsning (hvis niveau 1, 2 eller 3 er indstillet) - med luft, som blæses 
igennem instrumenterne.

Med BASKET-dækslet og WRAPPED-dækslet tørres instrumenterne i 
stedet for udefra.

Arbejdscyklus afsluttet. 
Dækslet åbner sig lidt.
Batchnummeret vises til højre ved siden af symbolet for startmenuen (her 
2106).

Viser, at en arbejdscyklus er afsluttet. 
Batchnummeret vises til højre ved siden af symbolet i startmenuen (her 
2106).
Ved at trykke på "Down"-knappen åbnes DAC UNIVERSAL helt og kan 
tømmes.

Service påkrævet - samtidig med visningen udsendes et advarselssignal 
af 2 sekunders varighed.
Viser, at der er gået to år eller udført 3000 arbejdscykler siden sidste 
service eller siden idriftsættelsen af DAC UNIVERSAL. Påminder 
brugeren om, at der bør gennemføres en service.

Fejlkoden vises øverst til venstre;
Generel fejl - samtidig lyder et advarselssignal.
Fejlkoden vises i øverste venstre hjørne. Du kan læse mere om fejlkoden 
i "Fejl/displaymeddelelser DAC UNIVERSAL ADVANCED [ → 139]".
Tryk på „Up"-knappen for at vende tilbage til forrige menu.

Fejlkoden vises øverst til venstre;
Fejl ved sterilisation - samtidig udsendes et advarselssignal. 
Fejlkoden vises i det øverste venstre hjørne. 
Yderligere informationer om fejlafhjælpning, se „Fejl/displaymeddelelser 
DAC UNIVERSAL ADVANCED [ → 139]". Tryk samtidig på „Up"-knappen 
og "Right"-knappen for at vende tilbage til forrige menu. 
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Fejlkoden vises øverst til venstre;
Vises, hvis vandkvaliteten er utilstrækkelig.
Vandkvaliteten skal være mindst 3,0 μS/cm. 
Yderligere informationer om fejlafhjælpning, se „Fejl/displaymeddelelser 
DAC UNIVERSAL ADVANCED [ → 139]".
Tryk på „Up"-knappen for at vende tilbage til forrige menu.

Fejlkoden vises øverst til venstre;
Vises, når der er brug for vand.
Yderligere informationer om fejlafhjælpning, se „Fejl/displaymeddelelser 
DAC UNIVERSAL ADVANCED [ → 139]".
Tryk på „Up"-knappen for at vende tilbage til forrige menu.

Fejlkoden vises øverst til venstre;
Vises, hvis der mangler olie. 
Yderligere informationer om fejlafhjælpning, se „Fejl/displaymeddelelser 
DAC UNIVERSAL ADVANCED [ → 139]".
Tryk på „Up"-knappen for at vende tilbage til forrige menu.

Fejlkoden vises øverst til venstre;
Vises, når lufttrykket er for højt.
Kontroller lufttrykket og kontroller, om tryklufttilslutningen har et tryk på 5-
8 bar. 
Yderligere informationer om fejlafhjælpning, se „Fejl/displaymeddelelser 
DAC UNIVERSAL ADVANCED [ → 139]".
Tryk på „Up"-knappen for at vende tilbage til forrige menu.

Fejlkoden vises øverst til venstre;
Vises, når lufttrykket er for lavt.
Kontroller lufttrykket og kontroller, om tryklufttilslutningen er bragt under 
et tryk på 5-8 bar. 
Yderligere informationer om fejlafhjælpning, se „Fejl/displaymeddelelser 
DAC UNIVERSAL ADVANCED [ → 139]".
Tryk på „Up"-knappen for at vende tilbage til forrige menu.

Fejlkoden vises øverst til venstre;
DAC UNIVERSAL har brugt olie under stand-by-modus.
Yderligere informationer om fejlafhjælpning, se "Fejl/displaymeddelelser 
DAC UNIVERSAL ADVANCED [ → 139]".
Tryk på "Up"-knappen for at vende tilbage til forrige menu.
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Fejlkoden vises øverst til venstre;
Kun lidt vand.
Sørg for, at DAC UNIVERSAL forsynes med vand fra 
vandrensningssystemet.
Yderligere informationer om fejlafhjælpning, se „Fejl/displaymeddelelser 
DAC UNIVERSAL ADVANCED [ → 139]".
Tryk på „Up"-knappen for at vende tilbage til forrige menu.

Check & Clean påkrævet - samtidig udsendes et advarselssignal af 2 
sekunders varighed. Vises efter 50 cykler.
Signaliserer, at der skal gennemføres rengøring og vedligeholdelse i 
henhold til Check & Clean-planen.
Bekræft ved at trykke på "Down"-knappen.
Anvisninger vedrørende rengøring og vedligeholdelse se "Rengøring og 
service DAC UNIVERSAL ADVANCED [ → 120]".

Service, udført af bruger, er påkrævet - vises efter 200 cykler; samtidig 
udsendes et advarselssignal af 2 sekunders varighed.
Viser, at brugeren skal udføre en service. Anvisninger om rengøring og 
service, se "". Anvisninger om rengøring og service, se "Rengøring og 
service DAC UNIVERSAL ADVANCED [ → 120]".

Pas på: Kammer, dæksel og instrumenter er meget varme. Vær forsigtig, 
når du trykker på "Down"-knappen og åbner kammeret helt.
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5.2.2 Menusystem DAC UNIVERSAL ADVANCED

5.2.2.1 Menu-oversigt DAC UNIVERSAL ADVANCED

Beskrivelse

Menusystemet i DAC UNIVERSAL er struktureret opbygget, 
førsteprioritet har startmenuen. 

Venstre menu

Højre menu

Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5 Beskrivelse
Startmenu

Kontroller olie

Kontroller vand

Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5 Beskrivelse
Startmenu

Programvalg

134 °C/3 min

134 °C/18 min

121 °C/15 min

Manuel styring

Åbn kammer

Luk kammer

Manuel olietilførsel
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Kontroller olie i kammer

Manuel vandtilførsel

Kontroller vand i kammer

Manuel kontrol af kanaler

Vand kontrolleres i bundadapter

Draincham (tøm kammer)

Draintank (tøm vandtank)

Flowtest (gennemstrømningstest)

Fremgangsmåde

Resultat

Einstellungen

Olie-indstillinger (oil settings)

Olie 1

Olie 2

Olie 3

Ambient Sensitivity (følsomhed for 
omgivelsestemperatur)

Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5 Beskrivelse
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Følsomhedstrin 0

Følsomhedstrin 1

Følsomhedstrin 2

Følsomhedstrin 3

Følsomhedstrin 4

Printer

Printer ON

Printer OFF

Gentag sidste udskrift

Udskriver

Printerens sprogindstillinger

Engelsk

Tysk

Fransk

Vaskecykler

4 vaskecykler

Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5 Beskrivelse
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5 vaskecykler

6 vaskecykler

Olie-udblæsning

Oil expel (olieudblæsning) niveau 1

Oil expel (olieudblæsning) niveau 2

Oil expel (olieudblæsning) niveau 3

Oil expel (olieudblæsning) niveau 4

Oil expel (olieudblæsning) niveau 5

Udblæsning

Udblæsning niveau 0

Udblæsning niveau 1

Udblæsning niveau 2

Udblæsning niveau 3

Dato-indstilling

Indstilling dag

Indstilling måned

Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5 Beskrivelse
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Indstilling år

Bekræft datoindstilling

Klokkeslæt-indstilling

12 timers visning

Valg visning af klokkeslæt AM/PM

Indstilling minutter

Bekræft af indstilling af klokkeslæt

24 timers visning

Indstilling timer

Indstilling minutter

Bekræft af indstilling af klokkeslæt

Display-lysstyrke

30%

40%

50%

60%

Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5 Beskrivelse
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70%

80%

90%

100%

Automatisk vandforsyning

Automatisk vandforsyning til

Automatisk vandforsyning fra

History (historik)

Cykler

Cyklers historik

Service

Næste service

Fejlhukommelse (errorbuffer)

Fejl 1-3

Fejl 4-6

Fejl 7-9

Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5 Beskrivelse
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5.2.2.2 Navigation i menustrukturen DAC UNIVERSAL ADVANCED

Det aktuelle menupunkt vises i venstre øverste hjørne af skærmen. Det 
markeres med menu-ikonet og ikonet for det overordnede plan.

✔ I displayet vises startmenuen.
1. Åbn menuen ved at trykke på "Right"-knappen.
2. Tryk på "Right"- eller "Left"-knappen for at hente de forskellige 

valgmuligheder.

3. Vær venligst opmærksom på de forskellige symboler for „Down"-
knappens funktioner:
Hvis symbolet er en pil, hentes et lavere niveau i menustrukturen, 
hvis der trykkes på „Down"-knappen.
Hvis symbolet "OK" vises, bekræftes et valg, når der trykkes på 
„Down"-knappen.

4. Tryk på "Up"-knappen for at vende tilbage til forrige menuplan.
5. Tryk flere gange på "Up"-knappen, indtil du er tilbage i startmenuen.

5.2.2.3 Menu og valgmuligheder i DAC UNIVERSAL ADVANCED

Menuen er opbygget på en sådan måde, at en interaktion mellem bruger 
og DAC UNIVERSAL er mulig. Illustrationen i "Menu-oversigt DAC 
UNIVERSAL ADVANCED [ → 76]" giver et overblik over strukturen bag 
denne grænseflade.

Menuen startes i startmenuen og omfatter 5 underordnede planer. Via 
disse planer kan brugeren udføre forskellige opgaver med DAC 
UNIVERSAL.

Fejl 10-12

Fejl 13-15

Fejl 16-18

Info

Apparat-informationer

Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5 Beskrivelse
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5.2.2.3.1 Programvalg

Via programvalgmenuen kan brugeren vælge det ønskede program. 
Enkeltheder findes i afsnittet „Programmer og programvalg [ → 33]“.

5.2.2.3.2 Manuel styring 

Med den manuelle styring er det muligt at udføre forskellige opgaver med 
DAC UNIVERSAL manuelt.

Følgende opgaver kan udføres manuelt:

● Åbn kammer

● Luk kammer

● Manuel olietilførsel

● Manuel vandtilførsel

● Manuel kontrol af vandkanaler

● Draintank (tøm tank)

● Draincham (tøm kammer)

● Flowtest (gennemstrømningstest)

Åbn kammer

Til åbning af kammerets låg.

Luk kammer

Til lukning af kammerets låg (dækslet skal først sættes i).
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Manuel olietilførsel

Ved valg af denne option kan der manuelt pumpes olie ind i kammeret. 
Ved hjælp af denne option garanteres det, at DAC UNIVERSAL smører 
instrumenterne korrekt. 

Yderligere informationer, se afsnit "Kontroller olietilførsel til kammer ved 
DAC UNIVERSAL ADVANCED [ → 121]".

Manuel vandtilførsel

Ved valg af denne option kan vandet pumpes manuelt ind i kammeret. 
Ved hjælp af denne option sikres det, at DAC UNIVERSAL tilfører vandet 
til kammeret korrekt.

Yderligere informationer, se afsnit "".

Manuel kontrol af vandkanaler:

Ved valg af denne option kan der manuelt pumpes vand ind i kammeret 
igennem bundadapteren. Denne option har til formål at sikre, at de 
interne vandkanaler i DAC UNIVERSAL og STANDARD-dækslet og 
FLEX-dækslet ikke er tilstoppede.

Yderligere informationer, se afsnit "Kontrol af vandtilførsel via dækslet på 
DAC UNIVERSAL ADVANCED [ → 122]".

Draintank (tøm vandtank)

Vandtanken kan tømmes via vandtilløbet på apparatets bagside. Når der 
er tilsluttet et automatisk vandsystem til tilløbet, skal dette først fjernes.

VIGTIGT
Efter den manuelle tilførsel skal de resterende olierester fjernes fra 
kammeret og tilslutningsslangerne., se Afsnit "Tøm kammer" i "Tømning 
af vandtanken via menuen [ → 124]".

VIGTIGT
Efter den manuelle vandtilførsel skal vandrester fjernes fra kammeret og 
tilslutningsslangerne, se afsnit "Tøm kammer" i "Tømning af vandtanken 
via menuen [ → 124]".

VIGTIGT
Efter den manuelle vandtilførsel skal vandrester fjernes fra kammeret og 
tilslutningsslangerne, se afsnit "Tøm kammer" i "Tømning af vandtanken 
via menuen [ → 124]".
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Draincham (tøm kammer)

Kammeret tømmes via udløbet. Vælg denne option, hvis der er olierester 
i kammeret, som skal fjernes. Et tomt dæksel skal sættes i autoklaven.

Dækslet åbnes igen 60 sekunder efter, at denne proces er startet op. 

Kammeret bør således være tomt. Hvis dette ikke er tilfældet, skal 
proceduren gentages.

Flowtest (gennemstrømningstest)

Den tilførte luftstrøm måles.

5.2.2.3.3 Indstillinger 

Indstillingsmenuen har til formål at ændre indstillingerne i DAC 
UNIVERSAL, som kan ændres af brugeren. Nogle af indstillingerne kan 
ændre på forløbet af cyklerne. Vær forsigtig, når disse indstillinger 
ændres.

5.2.2.3.3.1 Olieindstillinger

Via olieindstillingerne er det muligt at ændre på smøre-trinnet, som 
anvendes til instrumenterne under en cyklus.

● Trin 1: Standardindstilling

● Trin 2: 25 % mere olie end i trin 1

● Trin 3: 50 % mere olie end i trin 1
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5.2.2.3.3.2 Indstilling af følsomheden over for omgivelserne

Standardindstilling: trin 1 (lav følsomhed for omgivelsestemperatur) 

● Trin 0: Følsomhed for omgivelsestemperatur deaktiveret (for klinikker 
/ praksis med høj / normal temperatur)

● Trin 1: Lav følsomhed for omgivelsestemperatur

● Trin 2: Middel følsomhed for omgivelsestemperatur

● Trin 3: Høj følsomhed for omgivelsestemperatur

● Trin 4: Maksimal følsomhed for omgivelsestemperatur (til klinikker / 
praksis med meget lav temperatur.

Hvis der i praksis/klinikken er en lav temperatur, anbefales det, at hæve 
følsomhedstrinnet lidt, se også „Krav til opstillingsstedet / omgivelserne 
[ → 49]“.

Vær opmærksom på, at aktiveringen eller det højere følsomhedstrin 
eventuelt medfører en forlængelse af cyklens samlede tid samt til 
øgningen af strømforbruget.
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5.2.2.3.3.3 Printer-indstillinger 

Via printer-indstillingerne kan brugeren styre printeren, der er tilsluttet 
den serielle port på DAC UNIVERSAL.

Indstillingerne er som følger:

● Printer ON: 
Hvis printeren er tilsluttet autoklaven, udskrives informationerne om 
arbejdscyklen.

● Printer OFF: 
Der udskrives ikke

● Gentag sidste udskrift: 
Sidste udskrift gentages.

● Indstilling af printersproget: 
Med denne option kan brugeren bestemme sproget til udskrivningen. 
Der kan vælges mellem engelsk, tysk og fransk.

5.2.2.3.3.4 Vaskecykler

Med denne option kan man ændre antallet af vaskecykler under en 
samlet cyklus.

Standardindstilling: 4 vaskecykler (3 kolde vask og 1 varm vask).

Antallet af vaskecykler kan øges til maksimalt 6 (5 kolde vask og 1 varm 
vask)

Dækslet "Flex" udfører altid 6 vaskecykler (5 kolde vask og 1 varm vask).

Vær venligst opmærksom på, at den samlede tid for cyklen forlænges ved 
mere end 4 vaskecykler, og vandforbruget bliver større.
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5.2.2.3.3.5 Udblæsning af olie

Med luft udblæses kondensvand og overskydende olie ud af 
instrumenterne.

Standardindstilling: Trin 1. 
Øgning til trin 5 er mulig.

Sørg for, at olieudstødningen udføres inden sterilisationen, og vær 
opmærksom på, at den samlede cyklustid bliver længere, når 
olieudstødningen øges.

Til instrumenter fra producenterne W+H, KaVo, NSK og de fleste andre 
instrumenter anbefales niveau 1. 
Til Sirona T1 CLASSIC/TE anbefales trin 3. 
Følg altid producentens anvisninger om instrumenterne.

5.2.2.3.3.6 Udblæsning

Udblæsning af instrumenter efter sterilisation.

Standardindstilling: Trin 0. Øgning op til trin 3 er mulig.

● Trin 0: ingen udblæsning

● Trin 1: 50 sek. effektiv udblæsningstid

● Trin 2: 100 sek. effektiv udblæsningstid

● Trin 3: 150 sek. effektiv udblæsningstid

Vær opmærksom på, at den længere udblæsningstid forlænger den 
samlede cyklustid.

Til instrumenter fra producenter W+H, KaVo, NSK og de fleste andre 
instrumenter anbefales trin 1. 
Til Sirona T1 CASSIC/TE anbefales trin 3. 
Overhold altid producenternes brugsanvisninger for de pågældende 
instrumenter. 

ADVARSEL
Hvis udblæsningsfunktionen anvendes til klargøring af instrumenter til 
invasive kirurgiske behandlinger, skal der forinden isættes et sterilt filter.
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5.2.2.3.3.7 Indstillinger dato

Datoen kan ændres på DAC UNIVERSAL på følgende måde:

1. Ændr den aktuelle dato ved hjælp af "Left/Right"-knappen.
2. Bekræft valget ved at trykke på "Down"-knappen.
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5.2.2.3.3.8 Indstillinger klokkeslæt

Klokkeslættet kan ændres på DAC UNIVERSAL på følgende måde: 
Tiden vises via 12-timers eller 24-timers angivelser for tid.

1. Ændr det ønskede tidsformat ved hjælp af "Left/Right"-knappen.
2. Bekræft valget ved at trykke på "Down"-knappen.
3. Indstillingen af timer og minutter foregår analogt.
4. Bekræft indstillingen ved at trykke på "Down"-knappen.
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5.2.2.3.3.9 Display-lysstyrke

I dette afsnit kan displayets lysstyrke ændres.

Lysstyrken kan ændres i 10 %-trin fra 30 % til 100 %.

Ved en lysstyrke på mere end 60 % fremkommer et advarselssymbol i 
displayet. Hermed gøres der opmærksom på, at disse indstillinger ikke 
kan anbefales, da en høj lysstyrke medfører en afkortning af displayets 
levetid således, at visningen på displayet efterhånden bliver mørkere og 
mørkere.

Efterhånden som displayet bliver ældre, bliver visningen mere mørk. For 
at udligne dette, kan lysstyrken indstilles til 60 % eller højere.

Hvis visningen i displayet på trods af en indstillet lysstyrke på 100 % ikke 
længere kan ses, bedes du henvende dig til din autoriserede forhandler.

Sådan ændrer du på displayets lysstyrke:

1. Vælg den pågældende lysstyrkeved hjælp af "Left"/"Right"-knappen.
2. Bekræft valget ved at trykke på "Down"-knappen.

5.2.2.3.3.10 Automatisk vandtilførsel

Med denne funktion fylder DAC UNIVERSAL automatisk vandtanken fra 
et vandrensningssystem, der er tilsluttet DAC UNIVERSAL. Hvis der er 
tilsluttet et sådant system til autoklaven, er fremgangsmåden som følger:

1. Vælg indstillingen "ON" ved hjælp af "Left/Right"-knapperne.
2. Eller vælg indstillingen "OFF" således, at vandtanken kan påfyldes 

manuelt.
3. Bekræft valget ved at trykke på "Down"-knappen.
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5.2.2.3.4 History (historik) 

Afsnittet "History" (historik) omfatter følgende tre undermenuer:

● Cykler:
Viser det antal cykler, der hidtil er blevet gennemført i hvert enkelt af 
de tre programmer.

● Service:
Viser antallet af de resterende cykler, indtil næste service skal 
udføres eller datoen (DD-MM-ÅÅÅÅ), hvor den næste service skal 
gennemføres.

● Fejlhukommelse (errorbuffer): 
I fejlhukommelsen gemmes de sidste 18 forekommende fejl. I denne 
liste ses tre fejl samtidigt. 
Hver enkelt fejl vises med et løbende nummer, fejlkoden og dato for, 
hvornår fejlen opstod. Eksempel: 

Jo lavere, det løbende nummer er, desto nyere er datoen for fejlen. 
En fejl med løbende nummer 1 er den sidst forekommende fejl, mens den 
fejl, der er markeret med 18, ligger længst tilbage. Den fejl, der ligger 
længst tilbage, slettes fra fejlhukommelsen, hvis der opstår en ny fejl.

5.2.2.3.5 Info

I dette afsnit vises serienummeret og softwareversionen i DAC 
UNIVERSAL.
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5.2.3 Standardindstillinger og nulstilling af menuen i DAC 
UNIVERSAL ADVANCED
Standardindstillinger

Gælder kun for Japan: følsomhed for omgivelsestemperaturen er 
forhåndsindstillet på 4. Vær venligst opmærksom på, at ved en nulstilling 
til standardindstillingerne sættes følsomheden for 
omgivelsestemperaturen på 1.

Nulstilling til standardindstillinger

Hvis menuen skal nulstilles til fabriksindstillingerne, er fremgangsmåden 
som følger:

✔ I displayet vises startmenuen.
➢ Hold "Down"- og "Left"-knappen nedtrykket samtidigt i længere end 

to sekunder.
 Egenskaberne i din menu nulstilles til standardindstillingerne.

Program 134 °C, sterilisationstid 3 min.
Printer: Fra:
Sprog: UK
Udblæse olie: 1
Olie indstillinger (oil 
settings)

1

Vaskecykler 4
Udblæsning 0
Følsomhed for 
omgivelsestemperatur:

1

Automatisk vandtilførsel: Fra:
Lysstyrke: 30 %
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5.2.4 Symbol-definitioner DAC UNIVERSAL ADVANCED
I denne liste forklares symbolerne, der anvendes i DAC UNIVERSAL.

Forklaringerne på de her ikke opførte symboler findes på 

● "Displayinformationer på DAC UNIVERSAL ADVANCED [ → 70]"

● "DAC UNIVERSAL ADVANCED menuoversigt [ → 76]"

● "Menustyring på DAC UNIVERSAL ADVANCED [ → 82]"

Symbol Beskrivelse
Menusystem

Åbn menuen ved at trykke på "Right"-knappen.

Check & Clean

Åbn menuen „Check & Clean" ved at trykke på „Left“-knappen.

Zurück

Tryk på „Up"-knappen for at afbryde aktionen og for at vende tilbage til den forrige 
menu.

Tryk på "Down"-knappen for at bekræfte og fortsætte.

Bekræft ved at trykke på "Up"-knappen.

Tryk på "Down"-knappen.

Tryk på "Down"-knappen for at åbne dækslet.

Kontrol

Olie

Oliemængde

Under 60 er i orden, 60 eller derover er IKKE i orden.

Vand
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Cyklus

Visning af fremskridt

STANDARD-dæksel

STANDARD-dæksel er valgt

BASKET-dæksel

BASKET-dæksel er valgt

FLEX-dæksel

FLEX-dæksel er valgt

WRAPPED-dæksel

WRAPPED-dæksel er valgt

Tryk på sikkerhedsringen for at starte en cyklus

Kig efter i brugermanualen.

Kontakt din autoriserede forhandler

Pas på: Instrumenterne desinficeres eller steriliseres ikke termisk.

Pas på: Indholdet er meget varmt.

50 cykler

Symbol Beskrivelse
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200 cykler

Tryk på "Right"-knappen for at bekræfte og fortsætte.

Advarsel service påkrævet

Fejlmelding

Symbol Beskrivelse
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5.3 Klargøring i DAC UNIVERSAL ADVANCED

5.3.1 Tænd/Sluk/Standby-modus i DAC UNIVERSAL 
ADVANCED

Tilkobling Lige så snart DAC UNIVERSAL er tilsluttet til en stikdåse, tændes DAC 
UNIVERSAL auttomatisk, og dampgeneratoren begynder at varme. 
Dette sker dog ikke, hvis DAC UNIVERSAL befandt sig i standby-modus, 
før stikket blev trukket ud. I så fald er DAC UNIVERSAL igen i standby-
modus, når apparatet tilsluttes igen, og det skal startes ved at trykke på 
"Start-/Stop"-knappen.

DAC UNIVERSAL's opvarmningsfase varer 10-12 minutter. 
Under denne opvarmningsfase viser displayet den temperatur, der stadig 
mangler, i %. 
Når opvarmningsfasen er afsluttet, vises startsiden af DAC UNIVERSAL. 

Standby Hvis du ønsker at sætte DAC UNIVERSAL i standby-modus, skal du 
trykke på "Start/Stop"-knappen i længere end 2 sekunder.

Frakobling Tryk på "Start/Stop"-Taste i længere end 2 sekunder for at slukke for DAC 
UNIVERSAL. 

Producenten anbefaler at trække stikket til DAC UNIVERSAL ud om 
natten og således frakoble el-nettet.

VIGTIGT
DAC UNIVERSAL kan først startes, når dampgeneratoren er opvarmet 
korrekt.
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5.3.2 Klargøring med STANDARD-dækslet DAC UNIVERSAL 
ADVANCED
STANDARD-dækslet har til formål at klargøre uindpakkede, roterende 
instrumenter.

Tip: Når der er mange instrumenter, der skal klargøres eller for at 
garantere, at instrumenterne hurtigt kan anvendes igen, anbefaler vi at 
arbejde med endnu et STANDARD-dæksel.

5.3.2.1 Generel isætning af instrumenter DAC UNIVERSAL ADVANCED

Generel fastgørelse

Anbring instrumenterne på deres respektive adaptere på STANDARD-
dækslet. 

ADVARSEL
Hvis instrumenterne er anbragt i den forkerte adapter, som ikke er egnet 
til det pågældende instrument, eller hvis instrumenterne er 
beskadigede, kan sterilisationen og rengøringen mislykkedes. I et 
sådant tilfælde skal klargøringen af instrumenterne gentages.

HENVISNING 
Alle instrumenterne skal sættes lige på den pågældende adapter for at 
undgå, at O-ringene beskadiges.

HENVISNING 
Instrumenterne skal let kunne fastgøres på adapterne. Hvis 
instrumentet ikke kan sættes let på adapteren, ødelægges instrumentet 
muligvis. Producenten fraskriver sig ansvaret for instrumenter, som er 
blevet beskadiget på grund af kraftpåvirkning.

HENVISNING 
Sørg for, at den tilladte maksimale højde på instrumenterne ikke 
overskrides, se "Installation af adaptere [ → 53].

HENVISNING 
Instrumenterne beskadiges ved ukorrekt oliepleje.

VIGTIGT
Hvis DAC UNIVERSAL starter op med et dæksel med færre end 6 
instrumenter, deaktiveres oliefunktionen på den ledige adapterfunktion 
ikke. For at undgå olierede instrumentoverflader, anbefaler vi at benytte 
alle 6 positioner på dækslet.
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Afhængig af instrument og den pågældende adapter skal instrumentet 
trykkes eller klikkes fast på adapteren; herefter aktiveres hurtiglåsen på 
adapteren, eller der fastspændes en gevindring på instrumentet.

Vær sikker på, at du hører et svagt "klik", når du sætter instrumentet på 
adapteren.

Sørg for, at instrumentet sidder godt fast på adapteren ved at trække 
forsigtigt i det.

Generel placering

I de enkelte kapitler beskrives kun placeringen, hvis den afviger fra den 
her beskrevne, generelle placering.

En detaljeret beskrivelse af enkelte adaptere, findes i "Adapter til 
STANDARD-dæksel [ → 219]".

5.3.2.2 Start cyklus med STANDARD-dækslet DAC UNIVERSAL 
ADVANCED

Fremgangsmåde

✔ Alle forhåndsindstillinger på DAC UNIVERSAL er blevet foretaget i 
henhold til "Regelmæssige aktiviteter [ → 59]".

✔ DAC UNIVERSAL er tændt og driftsklar.
✔ De maksimalt 6 instrumenter er forberedt til klargøringen.
✔ STANDARD-dækslet ligger parat.
1. Fjern STANDARD-dækslet fra holderen på DAC UNIVERSAL.
2. Anbring STANDARD-dækslet på bordet eller anbring den i 

dækselholderen, der fås som ekstraudstyr.
3. Anbring hvert enkelt instrument i den respektive adapter i 

STANDARD-dækslet. Yderligere anvisninger om påsætning af 
instrumenter findes i „Generel isætning af instrumenter DAC 
UNIVERSAL ADVANCED [ → 98]“. Adapterne kan udskiftes efter 
behov, se „Installation af adaptere [ → 53]“.

ADVARSEL
Drej hovedet på instrumentet i forhold til midtersøjlen således, at 
instrumenthovederne ikke vender mod hinanden, som vist på billedet.

ADVARSEL
Når STANDARD-dækslet anvendes, må instrumenterne ikke være 
indpakkede, da rengøringen, olieplejen og sterilisationen ellers 
mislykkes.

VIGTIGT
DAC UNIVERSAL må ikke startes op uden et dæksel i dækselholderen.
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4. Klem en chemoindikator (klasse 5/6) fast i indikatorholderen 
STANDARD i noten på STANDARD-dækslets midtersøjle eller sæt 
PCD-testeren på ISO/Intramatic-adapteren. Yderligere anvisninger 
om anvendelse af en chemoindikator/PCD-tester findes i „Kontrol af 
klargøringsresultatet med indikator / PCD-tester [ → 59]“.

5. Før STANDARD-dækslet ind i dækselholderen på DAC UNIVERSAL 
således, at instrumenterne vender nedad. 

 Instrumenterne sidder på STANDARD-dækslet, DAC 
UNIVERSAL er stadig åben og klar til en cyklus.

6. Gå til menuen "Programvalg".
7. Tryk på "Left/Right"-knappen og vælg det ønskede program ved 

hjælp af pileknapperne. 
8. Bekræft valget ved at trykke på "Down"-knappen.
9. Vend tilbage til startsiden.

 På displayet vises det valgte program. Programmet vises som 
Temperatur/Holdetid. 

10. Sørg for, at STANDARD-dækslet er valgt. Hvis dette ikke er tilfældet, 
skal der trykkes på "Up/Down"-knappen for at vælge dette dæksel.

11. Tryk på "Start/Stop"-knappen for at starte cyklen.
 På displayet ses en opfordring til at trykke sikkerhedsringen 

nedad. 

12. Tryk sikkerhedsringen nedad for at starte cyklen. Hvis 
sikkerhedsringen ikke trykkes inden for 20 sekunder, skal du vælge 
dækslet igen og igen trykke på "Start/Stop"-knappen.
 STANDARD-dækslet i DAC UNIVERSAL lukkes, så snart der 

trykkes på sikkerhedsringen.

 DAC UNIVERSAL udfører automatisk rengørings-, olie- og 
sterilisationscyklen.

HENVISNING 
Vær sikker på, at dækslet er skubbet helt ind til anslaget i holderen, og 
at instrumenthovederne ikke har kontakt med kammervæggen. Sørg 
for, at der ikke er nogle genstande i kammeret. 

HENVISNING 
DAC UNIVERSAL og/eller instrumenterne kan blive beskadiget, hvis 
dækslet ikke er sat korrekt i.

VIGTIGT
Hvis der ikke vælges et program, anvendes standardprogrammet til 
klargøringen.
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 Du kan til enhver tid se, hvilken fase DAC UNIVERSAL befinder 
sig i, se "Displayinformationer DAC UNIVERSAL ADVANCED 
[ → 70]". 

 Når den valgte cyklus er afsluttet, vises på displayet 
meddelelsen, se billede.

 Dækslet skydes ca. halvt ud af kammeret. Det er et tegn på, at 
der er gennemført en cyklus, og at instrumenterne er blevet 
steriliseret.

 Batchnummeret kan aflæses til højre ved siden af det afsluttede 
cyklus-symbol.

13. Tryk på "Down"-knappen.
 STANDARD-dækslet åbnes fuldstændigt.

FORSIGTIG
Fare for forbrænding! 

Hold aldrig hovedet direkte over DAC UNIVERSAL og rør ikke ved det 
isatte dæksel, når DAC UNIVERSAL åbnes, da der kommer damp ud af 
apparatet, når en cyklus er afsluttet.

ADVARSEL
Efter endt cyklus skal det sikres, at alle instrumenter stadig sidder 
korrekt i STANDARD-dækslet eller adapterne. Hvis instrumenterne er 
faldet ind i kammeret under cyklen, eller hvis et instrument efter afsluttet 
cyklus ikke længere sidder korrekt, er rengøringen og sterilisationen 
ikke lykkedes. I et sådant tilfælde skal klargøringen af instrumenterne 
gentages.

FORSIGTIG
Fare for forbrænding!

Også selvom STANDARD-dækslet er halvt eller helt åbent, er 
instrumenterne stadig meget varme. Sørg for at afkøle de meget varme 
instrumenter efter processen.

FORSIGTIG
Fare for forbrænding! 

Metaldelen på dækslet er meget varm. Berør kun plastdelen på 
STANDARD-dækslet efter endt cyklus. 
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14. Fjern STANDARD-dækslet fra holderen i DAC UNIVERSAL efter 
endt cyklus for hurtigere at kunne afkøle instrumenterne. 

15. Anbring STANDARD-dækslet på bordet eller anbring den i 
dækselholderen, der fås som ekstraudstyr.

16. Kontroller visuelt, om instrumenterne er tørre.
17. Kontroller visuelt, om instrumenterne er rengjorte.
18. Kontroller vha. dokumentationen (printer, software osv.) batch-

nummeret, og om cyklen er udført korrekt. Ved "Sterilisation" skal der 
stå "Sterilisation, tid og ok".

19. Kontroller, om den mørke kontrolbjælke på chemoindikatoren ligger i 
området "ACCEPT".
 Hvis alt er korrekt, er klargøringen lykkedes.

20. Protokoller cyklen i henhold til arbejdsanvisningerne i din klinik. 
21. Fjern hvert enkelt instrument fra STANDARD-dækslet. En detaljeret 

vejledning til udtagning af de enkelte adaptere, findes i „Påsætning af 
instrumenter på de respektive STANDARD-dæksel-adaptere 
[ → 220]“.

 Instrumenterne kan nu anvendes igen.
 Til invasive anvendelser er det ikke tilstrækkeligt med en sterilisation 

af uindpakkede instrumenter. Efter indpakning af instrumenter er det 
ubetinget nødvendigt at foretage en yderligere sterilisation i DAC 
UNIVERSAL eller i en klasse B-sterilisator (som f.eks. DAC 
Professional). En sterilisation med indpakkede instrumenter i DAC 
UNIVERSAL, se „Klargøring med WRAPPED-dækslet DAC 
UNIVERSAL ADVANCED [ → 109]“. 

VIGTIGT
Når hovederne afkøles, skal instrumenterne pege opad for at undgå 
korrosion.
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5.3.3 Klargøring med BASKET-dækslet DAC UNIVERSAL 
ADVANCED
BASKET-dækslet har til formål at klargøre uindpakkede massive 
instrumenter.

5.3.3.1 Start cyklus på BASKET-dækslet i DAC UNIVERSAL ADVANCED

✔ Alle forhåndsindstillinger på DAC UNIVERSAL er blevet foretaget i 
henhold til "Regelmæssige aktiviteter [ → 59]".

✔ DAC UNIVERSAL er tændt og driftsklar.
✔ De maksimalt 5 massive instrumenter er forberedt til klargøringen.
✔ BASKET-dækslet ligger parat.

✔ En NitraClean-rengøringstablet ligger klar. 
1. Fjern BASKET-dækslet fra holderen på DAC UNIVERSAL.
2. Anbring BASKET-dækslet på bordet eller anbring den i 

dækselholderen, der fås som ekstraudstyr.

ADVARSEL
Når BASKET-dækslet anvendes, må instrumenterne ikke være 
indpakkede, da rengøringen og sterilisationen ellers vil mislykkes.

VIGTIGT
DAC UNIVERSAL må ikke startes op uden et dæksel i dækselholderen.
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3. Åbn hurtiglåsen på kurven og tag det lille låg på kurven af.

4. Læg maksimalt 5 massive instrumenter i kurven, så vidt muligt med 
den spidse ende nedad. De massive instrumenter lægges således i 
kurven, at kurvens trådgitter-låg kan lukkes.

5. Klem chemoindikatoren (klasse 5/6) fast på BASKET-dækslets 
metalbøjle. Yderligere anvisninger om anvendelse af en 
chemoindikator findes i „Anvendelse af chemoindikatoren med 
BASKET-dækslet [ → 62]“.
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6. Læg det lille låg på kurven igen.

7. Luk kurven.

8. Anbring BASKET-dækslet sådan i dækselholderen på DAC 
UNIVERSAL, at kurven vender nedad.

 De massive instrumenter sidder i BASKET-dækslet, DAC 
UNIVERSAL er stadig åben og klar til en cyklus.

VIGTIGT
I midten af det lille låg sidder en metalcylinder. Den lange del skal vende 
mod dig, når dækslet lukkes

VIGTIGT
Sørg for, at kurvens lille låg lukkes let, og at instrumenterne ikke er klemt 
fast.

ADVARSEL
Læg en NitraClean-rengøringstablet ind i det tomme kammer. 
Yderligere anvisninger om anvendelse af en NitraClean-tablet findes i 
„NitraClean rengøringstablet [ → 241]“.

HENVISNING 
Sørg for, at dækslet skydes helt ind i holderen til anslaget, og at kurven 
ikke har kontakt med kammervæggen. Vær sikker på, at (ud over 
NitraClean-rengøringstabletten) der ikke er nogle genstande i 
kammeret.

HENVISNING 
DAC UNIVERSAL, BASKET-dækslet og/eller instrumenterne kan blive 
beskadiget, hvis BASKET-dækslet ikke er blevet sat korrekt i.
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9. Gå til menuen "Programvalg".
10. Tryk på "Left/Right"-knappen og vælg det ønskede program ved 

hjælp af pileknapperne.
11. Bekræft valget ved at trykke på "Down"-knappen.
12. Vend tilbage til startsiden.

 På displayet vises det valgte program. Programmet vises som 
Temperatur/Holdetid. 

13. Sørg for, at BASKET-dækslet er valgt. Hvis dette ikke er tilfældet, 
skal der trykkes på "Up/Down"-knappen for at vælge dette dæksel.

14. Tryk på "Start/Stop"-knappen for at starte cyklen.
 På displayet opfordres du til at bekræfte, at BASKET-dækslet i 

realiteten er i DAC UNIVERSAL, se billede.

15. Tryk på "Down"-knappen for at bekræfte, at BASKET-dækslet er isat 
i DAC UNIVERSAL.
 På displayet ses en opfordring til at trykke sikkerhedsringen 

nedad. 

16. Tryk sikkerhedsringen nedad for at starte cyklen. Hvis 
sikkerhedsringen ikke trykkes inden for 20 sekunder, skal du vælge 
dækslet igen og trykke på "Start/Stop"-knappen igen.
 BASKET-dækslet i DAC UNIVERSAL lukkes, så snart der 

trykkes på sikkerhedsringen.

 DAC UNIVERSAL gennemfører automatisk rengørings- og 
sterilisationscyklen. 

 Du kan til enhver tid se, hvilken fase DAC UNIVERSAL befinder 
sig i, se "Displayinformationer DAC UNIVERSAL ADVANCED 
[ → 70]". 

 Når den valgte cyklus er afsluttet, vises på displayet 
meddelelsen, se billede.

 Dækslet skydes ca. halvt ud af kammeret. Det er et tegn på, at 
der er gennemført en cyklus, og at instrumenterne er blevet 
steriliseret.

 Batchnummeret kan aflæses til højre ved siden af det afsluttede 
cyklus-symbol.

VIGTIGT
Hvis der ikke vælges et program, anvendes standardprogrammet til 
klargøringen.

VIGTIGT
Såfremt der ikke er indstillet andet, er STANDARD-dækslet indstillet 
som standard.
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17. Tryk på "Down"-knappen.
 BASKET-dækslet åbnes fuldstændigt.

18. Fjern BASKET-dækslet fra holderen i DAC UNIVERSAL efter endt 
cyklus for hurtigere at kunne afkøle instrumenterne. 

19. Anbring BASKET-dækslet på bordet eller anbring den i 
dækselholderen, der fås som ekstraudstyr.

20. Kontroller visuelt, om instrumenterne er tørre.
21. Kontroller visuelt, om instrumenterne er rengjorte.
22. Kontroller vha. dokumentationen (printer, software osv.) batch-

nummeret, og om cyklen er udført korrekt. Ved "Sterilisation" skal der 
stå "Sterilisation, tid og ok". 

23. Kontroller, om den mørke kontrolbjælke på chemoindikatoren ligger i 
området "ACCEPT".
 Hvis alt er korrekt, er klargøringen lykkedes.

24. Protokoller cyklen i henhold til arbejdsanvisningerne i din klinik. 
25. Åbn hurtiglåsen på kurven og tag det lille låg på kurven af.

FORSIGTIG
Fare for forbrænding! 

Hold aldrig hovedet direkte over DAC UNIVERSAL og rør ikke ved det 
isatte dæksel, når DAC UNIVERSAL åbnes, da der kommer damp ud af 
apparatet, når en cyklus er afsluttet.

ADVARSEL
Efter endt cyklus skal det sikres, at alle massive instrumenter stadig er 
i kurven. Hvis der er faldet instrumenter ind i kammeret under cyklen, 
mislykkedes rengøringen og sterilisationen. I et sådant tilfælde skal 
klargøringen af instrumenterne gentages.

FORSIGTIG
Fare for forbrænding!

Også selvom BASKET-dækslet er halvt eller helt åbent, er 
instrumenterne stadig meget varme. Sørg for at afkøle de meget varme 
instrumenter efter processen.

FORSIGTIG
Fare for forbrænding! 

Metaldelen på dækslet er meget varm. Plastdelen på kurven kan være 
meget varm. Berør kun plastdelen på BASKET-dækslet efter endt 
cyklus.
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26. Fjern de massive instrumenter fra BASKET-dækslet. 
27. Læg det lille låg på kurven igen.
 De massive instrumenter kan nu anvendes igen.
 Til invasive anvendelser er det ikke tilstrækkeligt med en sterilisation 

af uindpakkede instrumenter. Efter indpakning af instrumenter er det 
ubetinget nødvendigt at foretage en yderligere sterilisation i DAC 
UNIVERSAL eller i en klasse B-sterilisator (som f.eks. DAC 
PROFESSIONAL). Til sterilisation af indpakkede instrumenter DAC 
UNIVERSAL, se "Klargøring med WRAPPED-dækslet DAC 
UNIVERSAL ADVANCED [ → 109]".
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5.3.4 Klargøring med WRAPPED-dækslet DAC UNIVERSAL 
ADVANCED
WRAPPED-dækslet har til formål at klargøre indpakkede roterende 
instrumenter og indpakkede massive instrumenter.
WRAPPED-dækslet kan ikke anvendes til FLEX-instrumenter

VIGTIGT
´WRAPPED-dækslet kan ikke anvendes til FLEX-dæksel-instrumenter. 
Til at sterilisere FLEX-dæksel instrumenter kræves der en klasse B-
sterilisator (for eksempel DAC PROFESSIONAL).

VIGTIGT
WRAPPED-dækslet er udelukkende beregnet til at sterilisere 
indpakkede instrumenter. Der må ikke klargøres uindpakkede 
instrumenter på WRAPPED-dækslet.

ADVARSEL
Inden WRAPPED-dækslet anvendes, skal en kvalificeret 
servicetekniker installere det sterile filter, der medleveres.

VIGTIGT
Med hensyn til WRAPPED-dækslets kompatibilitet og nøjagtige krav, se 
"Funktionsmåde med WRAPPED-dækslet [ → 23]".

VIGTIGT
Indpakningsmateriale, der anvendes til indpakkede instrumenter med 
WRAPPED-dækslet til DAC UNIVERSAL, skal være i 
overensstemmelse med EN 868. Forseglede papirposer og forseglede 
transparente poser eller rør af porøst materiale og plastfolie må 
maksimalt være fyldt 3/4 af deres samlede volumen.

VIGTIGT
Sømmene udvides, hvis indpakningen fyldes for meget.

Under forseglingens kant skal der være mindst 30 mm afstand mellem 
det steriliserede produkt og sømmen for at kunne forsegle produktet 
korrekt. 

ADVARSEL
Hvis emballagen af indpakkede instrumenter bliver beskadiget, skal 
instrumenterne indpakkes igen og steriliseres.
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5.3.4.1 Start cyklus på WRAPPED-dækslet DAC UNIVERSAL 
ADVANCED

✔ Alle forhåndsindstillinger på DAC UNIVERSAL er blevet foretaget i 
henhold til "Regelmæssige aktiviteter [ → 59]".

✔ DAC UNIVERSAL er tændt og driftsklar.
✔ De maksimalt 3 instrumenter (2 ved anvendelse af en 

chemoindikator) er blevet klargjort og indpakket enkeltvis.
✔ WRAPPED-dækslet ligger parat.
1. Fjern WRAPPED-dækslet fra holderen på DAC UNIVERSAL.
2. Anbring WRAPPED-dækslet på bordet eller anbring den i 

dækselholderen, der fås som ekstraudstyr.

3. Klem en chemoindikator (klasse 5/6) fast i indikatorholderen 
STANDARD. Fastspænd indikatorholderen STANDARD på en af de 
tre metalbøjler på WRAPPED-dækslet således, at STANDARD 
indikatorholderens bøjle vender mod dækslets midte. Tryk 
indikatorholderen STANDARD så langt i retning mod dækslet som 
muligt. Yderligere anvisninger om anvendelse af en chemoindikator 
findes i „Kontrol med chemoindikator [ → 60]“.

4. Fastgør et indpakket instrument i en af de 3 metalbøjler på 
WRAPPED-dækslet. Skub det indpakkede instrument ind i 
klemmemekanismen, der består af en stor og en lille metalbøjle. 
Skub folien på det indpakkede instrument mellem de store 
metalstave og metalbøjlen for at fiksere instrumentet godt.

VIGTIGT
Instrumenterne, som skal klargøres i indpakket tilstand, skal først 
rengøres og steriliseres i en af de 3 standard-cykler for uindpakkede 
instrumenter, se „Klargøring med STANDARD-dækslet DAC 
UNIVERSAL ADVANCED [ → 98]“ eller „Klargøring med BASKET-
dækslet DAC UNIVERSAL ADVANCED [ → 103]“.

VIGTIGT
DAC UNIVERSAL må ikke startes op uden et dæksel i dækselholderen.

VIGTIGT
Roterende instrumenter skal anbringes med hovedet nedad.

VIGTIGT
Den gennemsigtige side af posen skal vende udad.

VIGTIGT
Sørg for, at instrumenterne sidder godt fastklemt mellem metalstavene, 
således at de IKKE kan glide ud under cyklen. Når du har placeret et 
instrument, der er indpakket i en pose, på metalstavene, trækker du 
forsigtigt i instrumentet for at sikre, at det er korrekt fikseret mellem 
metalstavene.
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5. Når du har placeret et instrument, der er indpakket i en pose, på 
metalstavene, trækker du forsigtigt i instrumentet for at sikre, at det 
er korrekt fikseret mellem metalstavene.

6. Før WRAPPED-dækslet ind i dækselholderen på DAC UNIVERSAL.

 Instrumenterne sidder på WRAPPED-dækslet, DAC 
UNIVERSAL er stadig åben og parat til en cyklus.

7. Sørg for, at WRAPPED-dækslet er valgt. Hvis dette ikke er tilfældet, 
skal der trykkes på "Up/Down"-knappen for at vælge dette dæksel.

8. Tryk på "Start/Stop"-knappen for at starte cyklen.
 På displayet vises opfordringen til at bekræfte, at WRAPPED-

dækslet i realiteten sidder i DAC UNIVERSAL, se billede.

9. Tryk på "Right"-knappen for at bekræfte, at WRAPPED-dækslet er 
isat i DAC UNIVERSAL. 
 På displayet vises opfordringen til at trykke sikkerhedsringen 

nedad.

10. Tryk sikkerhedsringen nedad for at starte cyklen. Hvis 
sikkerhedsringen ikke trykkes inden for 20 sekunder, skal du vælge 
dækslet igen og trykke på "Start/Stop"-knappen igen.
 WRAPPED-dækslet i DAC UNIVERSAL lukkes, så snart der 

trykkes på sikkerhedsringen.

 DAC UNIVERSAL udfører automatisk sterilisationsprocessen. 

 Du kan til enhver tid se, hvilken fase DAC UNIVERSAL befinder 
sig i, se "Displayinformationer DAC UNIVERSAL ADVANCED 
[ → 70]". 

HENVISNING 
Sørg for, at dækslet er blevet isat i holderen indtil anslaget, og at de 
indpakkede instrumenter ikke har kontakt med kammervæggen. Sørg 
for, at der ikke er nogle genstande i kammeret.

HENVISNING 
DAC UNIVERSAL og/eller instrumenterne kan blive beskadiget, hvis 
WRAPPED-dækslet ikke er blevet isat korrekt.

VIGTIGT
Kun standardprogrammet kan vælges til WRAPPED-dækslet.

ADVARSEL
Såfremt der ikke er indstillet andet, er STANDARD-dækslet indstillet 
som standard.
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 Når den valgte cyklus er afsluttet, vises på displayet 
meddelelsen, se billede.

 Dækslet skydes ca. halvt ud af kammeret. Det er et tegn på, at 
der er gennemført en cyklus, og at instrumenterne er blevet 
steriliseret.

 Batchnummeret kan aflæses til højre ved siden af det afsluttede 
cyklus-symbol.

11. Tryk på "Down"-knappen.
 WRAPPED-dækslet åbnes fuldstændigt.

12. Fjern WRAPPED-dækslet fra holderen i DAC UNIVERSAL efter endt 
cyklus for hurtigere at kunne afkøle instrumenterne. 

13. Anbring WRAPPED-dækslet på bordet eller anbring den i 
dækselholderen, der fås som ekstraudstyr.

14. Kontroller visuelt, om instrumenterne er tørre.
15. Kontroller visuelt, om instrumenterne er rengjorte.
16. Kontroller vha. dokumentationen (printer, software osv.) batch-

nummeret, og om cyklen er udført korrekt. Ved "Sterilisation" skal der 
stå "Sterilisation, tid og ok".

FORSIGTIG
Fare for forbrænding! 

Hold aldrig hovedet direkte over DAC UNIVERSAL og rør ikke ved det 
isatte dæksel, når DAC UNIVERSAL åbnes, da der kommer damp ud af 
apparatet, når en cyklus er afsluttet.

ADVARSEL
Efter endt cyklus skal det sikres, at alle instrumenter stadig er fastgjort 
korrekt i WRAPPED-dækslet. Hvis instrumenter er faldet i kammeret 
under cyklen, mislykkedes sterilisationen. I dette tilfælde skal cyklen 
gentages.

FORSIGTIG
Fare for forbrænding! 

Også selvom WRAPPED-dækslet er halvt eller helt åbent, er 
instrumenterne stadig meget varme. Sørg for at afkøle de meget varme 
instrumenter efter processen. 

FORSIGTIG
Fare for forbrænding! 

Metaldelen på dækslet er meget varm. Berør kun plastdelen på 
WRAPPED-dækslet efter endt cyklus. 
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17. Kontroller, om den mørke kontrolbjælke på chemoindikatoren ligger i 
området "ACCEPT".
 Hvis alt er korrekt, er klargøringen lykkedes.

18. Protokoller cyklen i henhold til arbejdsanvisningerne i din klinik. 
19. Fjern hvert enkelt instrument fra WRAPPED-dækslet. Træk hvert 

instrument enkeltvis ud af den pågældende metalbøjle.
 Instrumenterne kan nu anvendes igen. Men de kan også opbevares 

til senere brug.
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5.3.5 Klargøring med FLEX-dækslet DAC UNIVERSAL 
ADVANCED
FLEX-dækslet anvendes til at rengøre og termisk desinficere Ultrasonic-
Scaler-håndstykker, Scaler-spidser og SPRAYVIT-dyser.

Tip: Når der skal klargøres talrige instrumenter eller for at sikre, at 
instrumenterne hurtigt kan anvendes igen, anbefales det at anvende et 
ekstra FLEX-dæksel.

5.3.5.1 Generel isætning af instrumenter DAC UNIVERSAL ADVANCED

Generel fastgørelse

Anbring instrumenterne på deres respektive adaptere på FLEX-dækslet. 

Afhængig af instrument og den pågældende adapter skal instrumentet 
trykkes eller klikkes fast på adapteren; herefter aktiveres hurtiglåsen på 
adapteren, eller der fastspændes en gevindring på instrumentet.

Vær sikker på, at du aktiverer grebet på siden af adapteren (hvis den 
findes), og at du hører et svagt "klik", når du sætter instrumentet på 
adapteren.

Sørg for, at instrumentet sidder godt fast på adapteren ved at trække 
forsigtigt i det.

VIGTIGT
Med FLEX-dækslet kan der kun udføres rengøring og desinfektion på 
højt niveau (High Level).

HENVISNING 
Alle instrumenterne skal sættes lige på den pågældende adapter for at 
undgå, at O-ringene beskadiges.

HENVISNING 
Instrumenterne skal kunne fastgøres på let vis på adapterne. Hvis 
instrumentet ikke kan sættes let på adapteren, ødelægges instrumentet 
muligvis. 
Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for instrumenter, som er 
blevet beskadiget på grund af kraftpåvirkning.

ADVARSEL
Hvis instrumenterne er blevet anbragt på en forkert adapter, som ikke er 
egnet til det pågældende instrument, eller hvis instrumenterne er 
beskadigede, kan rengøring og desinfektion mislykkes. I et sådant 
tilfælde skal klargøringen af instrumenterne gentages.
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Generel fastgørelse af Scaler-spidser

1. Scaler-spidsen skrues af ultralyd-håndstykket med momentnøglen, 
og spidsen bliver i momentnøglen under klargøringen.

2. Sørg for, at momentnøglen er sat korrekt på spidsen.

Generel placering

Instrumenterne må ikke røre hinanden, men kan ellers placeres vilkårligt. 

I de enkelte kapitler beskrives kun placeringen, hvis den afviger fra den 
her beskrevne, generelle placering.

En detaljeret beskrivelse af enkelte adaptere, findes i "Adapter til FLEX-
dækslet [ → 238]".

ADVARSEL
Momentnøglen skal anvendes for at fastgøre Scaler-spidser på 
adapteren. Momentnøglen bør blive på spidsen under hele processen.

HENVISNING 
Spidserne skal sidde lige på, så spidsen ikke bliver bøjet.



 60 53 420 D3472
116 D3472.201.10.20.13 07.2016

5 Betjening af DAC UNIVERSAL ADVANCED Sirona Dental A/S
5.3 Klargøring i DAC UNIVERSAL ADVANCED Brugsanvisning DAC UNIVERSAL

5.3.5.2 Start cyklen på FLEX-dækslet DAC UNIVERSAL ADVANCED

✔ Alle forhåndsindstillinger på DAC UNIVERSAL er blevet foretaget i 
henhold til "Regelmæssige aktiviteter [ → 59]".

✔ DAC UNIVERSAL er tændt og driftsklar.
✔ De maksimalt 6 instrumenter er forberedt til klargøringen.
✔ FLEX-dækslet ligger parat.
1. Fjern FLEX-dækslet fra holderen på DAC UNIVERSAL.
2. Anbring FLEX-dækslet på bordet eller anbring den i dækselholderen, 

der fås som ekstraudstyr.
3. Anbring hvert enkelt instrument i den respektive adapter i FLEX-

dækslet. Yderligere anvisninger om påsætning af instrumenter findes 
i „Generel isætning af instrumenter DAC UNIVERSAL ADVANCED 
[ → 98]“. Adapterne kan udskiftes efter behov, se „Installation af 
adaptere [ → 53]“.

4. Fastgør en chemoindikator (klasse 5/6) i indikatorholderen FLEX i 
noten på FLEX-dækslets midtersøjle. Yderligere anvisninger om 
anvendelse af en chemoindikator/PCD-tester findes i „Kontrol af 
klargøringsresultatet med indikator / PCD-tester [ → 59]“.

5. Før FLEX-dækslet ind i dækselholderen på DAC UNIVERSAL 
således, at instrumenterne vender nedad. 

 Instrumenterne sidder på FLEX-dækslet, DAC UNIVERSAL er 
stadig åben og klar til en cyklus.

ADVARSEL
Ved brug af FLEX-dækslet må instrumenterne ikke være indpakkede, 
da desinfektionen ellers mislykkes.

VIGTIGT
DAC UNIVERSAL må ikke startes op uden et dæksel i dækselholderen.

HENVISNING 
Vær sikker på, at dækslet er skubbet helt ind til anslaget i holderen, og 
at instrumenthovederne ikke har kontakt med kammervæggen. Sørg 
for, at der ikke er nogle genstande i kammeret. 

HENVISNING 
DAC UNIVERSAL og/eller instrumenterne kan blive beskadiget, hvis 
dækslet ikke er sat korrekt i.
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6. Gå til menuen "Programvalg".
7. Tryk på "Left/Right"-knappen og vælg det ønskede program ved 

hjælp af pileknapperne. 
8. Bekræft valget ved at trykke på "Down"-knappen.
9. Vend tilbage til startsiden.

 På displayet vises det valgte program. Programmet vises som 
Temperatur/Holdetid. 

10. Sørg for, at FLEX-dækslet er valgt. Hvis dette ikke er tilfældet, skal 
der trykkes på "Up/Down"-knappen for at vælge dette dæksel.

11. Tryk på "Start/Stop"-knappen for at starte cyklen. 
 På displayet vises opfordringen til at bekræfte, at FLEX-dækslet 

i realiteten sidder i DAC UNIVERSAL, se billede.

12. Tryk på "Down"-knappen for at bekræfte, at FLEX-dækslet er isat i 
DAC UNIVERSAL.
 På displayet ses en opfordring til at trykke sikkerhedsringen 

nedad. 

13. Tryk sikkerhedsringen nedad for at starte cyklen. Hvis 
sikkerhedsringen ikke trykkes inden for 20 sekunder, skal du vælge 
dækslet igen og igen trykke på "Start/Stop"-knappen.
 FLEX-dækslet i DAC UNIVERSAL lukkes, så snart der trykkes på 

sikkerhedsringen.

 DAC UNIVERSAL udfører automatisk rengøringen og en high-
level-desinfektion.

 Du kan til enhver tid se, hvilken fase DAC UNIVERSAL befinder 
sig i, se "Displayinformationer DAC UNIVERSAL ADVANCED 
[ → 70]".

 Når den valgte cyklus er afsluttet, vises på displayet 
meddelelsen, se billede. 

 Dækslet skydes ca. halvt ud af kammeret. Således kan man se, 
at der er gennemført en cyklus, og at klargøringen af 
instrumenterne er lykkedes.

 Batchnummeret kan aflæses til højre ved siden af det afsluttede 
cyklus-symbol.

ADVARSEL
Hvis der ikke vælges et program, anvendes standardprogrammet til 
klargøringen.

VIGTIGT
Hvis der ikke er valgt et andet dæksel, så er STANDARD-dækslet 
forhåndsindstillet.
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14. Tryk på "Down"-knappen.
 FLEX-dækslet åbnes fuldstændigt.

15. Fjern FLEX-dækslet fra holderen i DAC UNIVERSAL efter endt 
cyklus for hurtigere at kunne afkøle instrumenterne. 

16. Anbring FLEX-dækslet på bordet eller anbring den i dækselholderen, 
der fås som ekstraudstyr.

17. Kontroller visuelt, om instrumenterne er tørre.
18. Kontroller visuelt, om instrumenterne er rengjorte.
19. Kontroller vha. dokumentationsenheden (printer, software etc.) 

batch-nummer, om cyklen er udført korrekt: ved "High-level-
disinfection" skal der stå "High level disinfection, tid og ok".

20. Kontroller, om den mørke kontrolbjælke på chemoindikatoren ligger i 
området "ACCEPT".
 Hvis alt er korrekt, er klargøringen lykkedes.

21. Protokoller cyklen i henhold til arbejdsanvisningerne i din klinik. 
22. Fjern hvert enkelt instrument fra FLEX-dækslet. En detaljeret 

vejledning til udtagning af de enkelte adaptere, findes i „Påsætning af 

FORSIGTIG
Fare for forbrænding! 

Hold aldrig hovedet direkte over DAC UNIVERSAL og rør ikke ved det 
isatte dæksel, når DAC UNIVERSAL åbnes, da der kommer damp ud af 
apparatet, når en cyklus er afsluttet.

ADVARSEL
Efter endt cyklus skal det sikres, at alle instrumenter stadig sidder 
korrekt i FLEX-dækslet eller adapterne. Hvis der er faldet instrumenter 
ind i kammeret, eller hvis et instrument ikke mere sidder korrekt efter 
endt cyklus, er rengøringen og High-Level-desinfektionen mislykkedes. 
I et sådant tilfælde skal klargøringen af instrumenterne gentages.

FORSIGTIG
Fare for forbrænding!

Også selvom FLEX-dækslet er halvt eller helt åbent, er instrumenterne 
stadig meget varme. Sørg for at afkøle de meget varme instrumenter 
efter processen.

FORSIGTIG
Fare for forbrænding! 

Metaldelen på dækslet er meget varm. Berør kun plastdelen på FLEX-
dækslet efter endt cyklus. 

VIGTIGT
Når hovederne afkøles, skal instrumenterne pege opad for at undgå 
korrosion.
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instrumenter på de respektive STANDARD-dæksel-adaptere 
[ → 220]“.

 Instrumenterne kan nu anvendes igen.
 Når det drejer sig om invasive anvendelser, er det ikke tilstrækkeligt 

med en "High-level"-desinfektion af uindpakkede instrumenter. En 
indpakning og sterilisation i en klasse B-sterilisator (såsom DAC 
PROFESSIONAL) er påkrævet.



 60 53 420 D3472
120 D3472.201.10.20.13 07.2016

6 Rengøring og service DAC UNIVERSAL ADVANCED Sirona Dental A/S
Brugsanvisning DAC UNIVERSAL

6 Rengøring og service DAC UNIVERSAL 
ADVANCED
Hver gang, der er afsluttet 50 cykler, afgiver DAC UNIVERSAL en 2 
sekunder lang signaltone, og på displayet vises meldingen, der vises til 
venstre. Denne melding gør brugeren opmærksom på, at den ugentlige 
rengøring/service skal gennemføres i henhold til "Check & Clean-
planen". Check- & Clean-planen følger med leverancen af DAC 
UNIVERSAL.

I nedenstående tabel angives det, hvor ofte rengøringen/servicen skal 
foretages. Tallene helt til venstre i tabellen svarer til underkapitlerne i 
dette kapitel.

Ved de anførte intervaller regner man med ca. 10 fuldstændige 
arbejdscykler pr. dag. Såfremt DAC UNIVERSAL anvendes hyppigere, 
skal rengørings-/service-intervallerne tilpasses tilsvarende.

Reservedele og forbrugsmaterialer til DAC UNIVERSAL kan fås hos din 
lokale autoriserede forhandler. De tilsvarende varenumre fremgår af 
„Tilbehør [ → 218]“ og „Materiale, reservedele og værktøj [ → 245]".

Oversigt over de opgaver, der skal udføres 

* i forbindelse med Check & Clean-planen

Hyppighed
Opgave Ugentlig 

eller hver 50. 
cyklus'

Hyppighed: 
hver 4. uge 
eller hver 
200. cyklus

Hver 3. 
måned

Hver 2. år 
eller hver 
3000. cyklus

1. Kontrol af olietilførsel til kammeret ✓
2. Kontrol af vandtilførslen til kammeret ✓
3. Kontrol af vandtilførsel via dækslet ✓
4. Kontrol af olietilførsel via dækslet ✓
5. Tømning af vandtanken eller kammeret ✓
6. Rengøring af vandtanken ✓
7. Rengør spildevandsfilteret ✓
8 Tøm og rengør spildevandsbeholderen ✓
9. Kontroller adapteren og de tilhørende O-ringe ✓
10. Rengøring af tomt kammer ✓
11. Rengøring af apparatets hus ✓
12. Rengøring af dæksel ✓
13. Kontrol af sikkerhedsringen ✓
14. Udskiftning af spildevandsfilteret ✓
15. Udskiftning af O-ringe på adapterne ✓
16. Service foretaget af en kvalificeret servicetekniker ✓
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6.1 Kontroller olietilførsel til kammer ved DAC 
UNIVERSAL ADVANCED
Hyppighed: ugentligt eller hver 50. cyklus (det, der indtræffer først).

For at være sikker på, at instrumenterne smøres korrekt med olie i DAC 
UNIVERSAL, skal olietilførslen til kammeret kontrolleres.

✔ DAC UNIVERSAL er tændt og driftsklar.
✔ NitramOil #2 flasken er korrekt skruet på i DAC UNIVERSAL.
✔ Dækslet på DAC UNIVERSAL er fjernet således, at man kan se ind i 

kammeret.
1. Gå til menuen "manuel olietilførsel" ved trykke på "Left"-knappen.
2. Tryk på "Down"-knappen.

 Oliedoseringsenheden begynder at pumpe, og der flyder olie ind 
i kammeret via bundadapteren.

3. Tryk igen på "Down"-knappen, så snart olien kan ses.
 Displayet på DAC UNIVERSAL tæller antallet af 

oliedoseringsenhedens pumpeprocesser.

 Kammeret og slangerne skal være fuldstændigt tømt for vand- og 
olierester, se afsnit "Tøm kammer" i "Tømning af vandtanken via 
menuen [ → 124]".

6.2 Kontrol af vandtilførsel i kammeret i DAC 
UNIVERSAL ADVANCED
Hyppighed: ugentligt eller hver 50. cyklus (det, der indtræffer først).

For at være sikker på, at vandet strømmer korrekt ind i DAC 
UNIVERSAL's kammer, skal vandtilførslen i kammeret kontrolleres.

✔ DAC UNIVERSAL er tændt og driftsklar.
✔ Dækslet på DAC UNIVERSAL er fjernet således, at man kan se ind i 

kammeret.
1. Gå til menuen "manuel vandtilførsel".
2. Tryk på "Down"-knappen.

VIGTIGT
Hvis antallet viser >60, og der ikke er olie i kammeret, bedes du venligst 
henvende dig til din autoriserede forhandler.
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 Der pumpes vand igennem de interne slanger. 

3. Afbryd processen, så snart der pumpes vand ind i kammeret. Det 
gøres ved at trykke på "Down"-knappen igen.

 Kammeret og slangerne skal være fuldstændigt tømt for vand- og 
olierester, se afsnit "Tøm kammer" i "Tømning af vandtanken via 
menuen [ → 124]".

6.3 Kontrol af vandtilførsel via dækslet på DAC 
UNIVERSAL ADVANCED
Hyppighed: ugentligt eller hver 50. cyklus (det, der indtræffer først). 
Kontrol af vandtilførsel_med FLEX-dækselDenne funktion skal kontrolleres for at sikre, at DAC UNIVERSAL uden 
problemer tilfører vand til kammeret og de interne vandkanaler i 
STANDARD- og FLEX-dækslet.

✔ DAC UNIVERSAL er tændt og driftsklar.
✔ Dækslet på DAC UNIVERSAL er fjernet således, at man kan se ind i 

kammeret.
✔ Du anvender personligt beskyttelsesudstyr.
✔ Dæksel STANDARD, dæksel FLEX (hvor det findes) og dækslets 

sorte forlængerstykke til vand ligger klar.
✔ STANDARD-dækslet FLEX-dækslet og kammeret er afkølet.
1. Fastgør dækslets sorte forlængerstykke på undersiden af dækslet. 
2. Anbring den anden ende på dækslets sorte forlængerstykke på 

bundadapteren i det nederste område af kammeret. 

3. Sørg for, at dækslet er fastgjort lodret på bundadapteren, som vist på 
billedet.

4. Hent menuen til "manuel betjening af vandkanalerne" ved at trykke 
på "Left"-knappen og efterfølgende ved at trykke på "Right"-knappen.

5. Tryk på "Down"-knappen.

VIGTIGT
Vandtilførslen til dækslet skal kontrolleres på STANDARD- og FLEX-
dækslerne, da de er de eneste, der er udstyret med interne 
vandkanaler.
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 Vandet pumpes igennem dækslets interne vandslanger og 
kanaler.

6. Så snart man kan se vandet under den øvre dækselplade, skal der 
sørges for, at vandet uhindret strømmer ud fra de 6 forskellige 
adaptere. 

7. Tryk igen på "Down"-knappen.
8. Fjern dækslets sorte forlængerstykke til vand igen fra kammeret og 

dækslet
9. Gentag om nødvendigt denne procedure på alle til rådighed stående 

STANDARD- og FLEX-dæksler.
10. Tryk på "Up"-knappen for at vende tilbage til startsiden.
 Kammeret og slangerne skal være fuldstændigt tømt for vand- og 

olierester, se afsnit "Tøm kammer" i "Tømning af vandtanken via 
menuen [ → 124]".

6.4 Kontrol af olietilførsel via STANDARD-dæksel 
ved DAC UNIVERSAL ADVANCED
Hyppighed: ugentligt eller hver 50. cyklus (det, der indtræffer først). 

Denne funktion skal kontrolleres for at sikre, at DAC UNIVERSAL smører 
instrumenterne korrekt og tilfører olie til de interne oliekanaler på 
STANDARD-dækslerne.

✔ DAC UNIVERSAL er tændt og driftsklar.
✔ Dækslet på DAC UNIVERSAL er fjernet således, at man kan se ind i 

kammeret.
✔ Du anvender personligt beskyttelsesudstyr.
✔ Dækslet STANDARD og dækslets hvide forlængerstykke til olie 

ligger klar.
✔ STANDARD-dækslet og kammeret er afkølet.
1. Fastgør dækslets hvide forlængerstykke til olie på undersiden af 

dækslet. 
2. Anbring den anden ende på dækslets hvide forlængerstykke på 

bundadapteren i det nederste område af kammeret. 

VIGTIGT
Olietilførslen til dækslet skal kun kontrolleres på STANDARD-dækslet, 
da de er de eneste, der er udstyret med interne oliekanaler.

VIGTIGT
Den kontrolleres med vand, ikke med olie.
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3. Sørg for, at dækslet er fastgjort lodret på bundadapteren, som vist på 
billedet.

4. Hent menuen til "manuel betjening af vandkanalerne" ved at trykke 
på "Left"-knappen og efterfølgende ved at trykke på "Right"-knappen.

5. Tryk på "Down"-knappen.
 Vandet pumpes igennem dækslets interne olieslanger og 

kanaler.

6. Så snart man kan se vandet under den øvre dækselplade, skal der 
sørges for, at vandet uhindret strømmer ud fra de 6 forskellige 
adaptere. 

7. Tryk igen på "Down"-knappen.
8. Fjern dækslets hvide forlængerstykke til olie igen fra kammeret og 

dækslet.
9. Gentag om nødvendigt denne procedure på alle STANDARD-

dæksler, der står til rådighed.
10. Tryk på "Up"-knappen for at vende tilbage til startsiden.
 Kammeret og slangerne skal være fuldstændigt tømt for vand- og 

olierester, se afsnit "Tøm kammer" i "Tømning af vandtanken via 
menuen [ → 124]".

6.5 Tøm vandtanken i DAC UNIVERSAL 
ADVANCED
Hyppighed: ugentligt eller hver 50. cyklus (det, der først er relevant).

Til tømning af vandtanken har du følgende muligheder:

● Tømning af vandtanken via menuen

● Tømning af vandtanken vha. en slange

6.5.1 Tømning af vandtanken via menuen
Pumning af vand ind i kammeret

✔ DAC UNIVERSAL er tændt og driftsklar.
✔ Der er slukket for vandtilførslen (ved fastmonteret vandtilslutning).

VIGTIGT
Hvis du har installeret en fastmonteret vandtilslutning til DAC 
UNIVERSAL, skal der lukkes for vandtilførslen.
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✔ STANDARD-dækslet på DAC UNIVERSAL er fjernet således, at man 
kan se ind i kammeret.

1. Gå til menuen "manuel vandtilførsel".
2. Tryk på "Down"-knappen.

 Der pumpes vand ind i kammeret.

3. Så snart kammeret er fyldt 3/4 op med vand, skal du trykke på 
"Down"-knappen for at stoppe pumpeprocessen.

Tømning af kammeret

1. Sæt STANDARD-dækslet ind i dækselholderen på DAC 
UNIVERSAL igen.

2. Tryk på "Up"-knappen for at komme tilbage til menuen "Manuel 
styring".

3. Naviger med "Left/Right"-knapperne hen til valgmuligheden "Tømme 
kammer".

4. Tryk på knappen "Down"-knappen for at bekræfte.
 Apparatet lukkes automatisk.

 Tanken tømmes.

 Dækslet åbnes automatisk efter 60 sekunder.

6.5.2 Tømning af vandtanken vha. en slange
✔ DAC UNIVERSAL er tændt og driftsklar.
✔ Dækslet på DAC UNIVERSAL er skubbet ind.

1. Luk for vandet til vandrensningsanlægget.
2. Åbn hurtigkoblingen "Water" på bagsiden af DAC UNIVERSAL ved at 

dreje den mod uret.

VIGTIGT
Hvis vandtanken og/eller kammeret ikke er helt tomme, gentages alle 
trinnene forfra, indtil vandtanken og kammeret er helt tomme.

VIGTIGT
Hvis DAC UNIVERSAL er installeret med en fastmonteret 
vandtilslutning, så husk, at lukke op for vandet igen.

VIGTIGT
Hvis der ikke er nogen fast monteret vandtilslutning, fyldes vandtanken 
med demineraliseret eller destilleret vand (vandets ledeevne < 3.0 µS/
cm).

VIGTIGT
Trin 1 - 3 er kun påkrævet ved en fastmonteret vandtilslutning.
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3. Tag slangen af.
4. Stik en 6/4 mm slange på hurtigkoblingen "Water" på apparatets 

bagside og fastspænd denne. Drej med uret.
5. Læg slangens ende ned i en vaskekumme eller en spand.

 Slangen til tømning af vandtanken er installeret.

6. Før STANDARD-dækslet ind i dækselholderen på DAC 
UNIVERSAL. 

7. Gå ind i menuen "Draintank".
8. Tryk på knappen "Down"-knappen for at bekræfte.

 Vandet tømmes ud i afløbet/vandkummen eller en spand fra 
vandtanken og igennem slangen.

 Proceduren varer ca. 5-10 minutter. 

9. Tryk på "Up"-knappen, når vandtanken er fuldstændig tom.
10. Tryk på "Up"-knappen, indtil startskærmen fremkommer igen. 

 Vandtanken er tømt

11. Åbn hurtigkoblingen "Water" ved at dreje denne mod uret.
12. Fjern slangen, der blev monteret for at tømme vandtanken.

13. Stik den normale 6/4 mm slange igen på hurtigkoblingen "Water" og 
drej denne med uret.

VIGTIGT
DAC UNIVERSAL skal stå højere end vaskekummen/spanden, så 
vandet kan løbe ud.

VIGTIGT
Trin 13 må kun foretages ved fastmonteret vandtilslutning.

VIGTIGT
Hvis du har installeret DAC UNIVERSAL med en fastmonteret 
vandtilslutning, skal du huske at åbne for vandet igen.

VIGTIGT
Hvis der ikke er en fastmonteret vandtilslutning, skal vandtanken fyldes 
med demineraliseret eller destilleret vand (vandets ledeevne < 3,0 µS/
cm).
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6.6 Rengøring af vandtanken
Hyppighed: ugentligt eller hver 50. cyklus (det, der indtræffer først).

✔ Vandtanken er tømt, se "Tømning af vandtanken til DAC 
UNIVERSAL STANDARD [ → 195]".

✔ DAC UNIVERSAL er slukket.
1. Fjern sien fra vandtanken.

2. Tag fat om vandtanken på udbulingen med begge hænder.
3. Ryk forsigtigt på vandtanken, indtil den løsner sig.

4. Træk vandtanken lige ud af DAC UNIVERSAL.
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5. Rengør vandtanken med varmt vand (maksimalt 50 °C). 

6. Rengør filteret med varmt vand (maksimalt 50 ºC). 

7. Rens svømmeren, der er monteret i vandtanken, forsigtigt med en 
fugtig klud. 

8. Tør tanken af med en ren klud.



60 53 420 D3472
D3472.201.10.20.13 07.2016 129

Sirona Dental A/S 6 Rengøring og service DAC UNIVERSAL ADVANCED
Brugsanvisning DAC UNIVERSAL 6.7 Rengøring af spildevandsfilteret

9. Rengør sien med en ren klud.

10. Tag fat om vandtanken med begge hænder på udbulingerne.
11. Anbring vandtanken i DAC UNIVERSAL igen.
12. Ryk forsigtigt, indtil vandtanken sidder fast.

13. Læg sien tilbage på vandtanken. 
14. Ved manuel vandforsyning: Påfyld demineraliseret eller destilleret 

vand (vandets ledeevne < 3,0 µS/cm) i vandtanken. 
15. Tilslut DAC UNIVERSAL til strømnettet igen.
 DAC UNIVERSAL er nu igen tændt og driftsklar.

6.7 Rengøring af spildevandsfilteret
Hyppighed: ugentligt eller hver 50. cyklus (det, der først er relevant).

✔ DAC UNIVERSAL er slukket og afkølet. 
✔ Du anvender personligt beskyttelsesudstyr.
✔ Filternøglen, der medleveres ligger parat.

1. Skru dækslet af filterhuset med filternøglen.

HENVISNING 
Sørg for, når vandtanken isættes, at svømmeren føres igennem 
udskæringen i vandtanken.

VIGTIGT
Ved ca. 10 cykler om dagen skal spildevandsfilteret udskiftes hver 4. 
uge, se „Udskiftning af spildevandsfilteret  [ → 137]“.
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2. Drej spildevandsfilteret mod uret ud af filterhuset med filternøglen.

3. Rengør spildevandsfilteret omhyggeligt under rindende vand.
4. Drej spildevandsfilteret med uret ind i huset med filternøglen.

5. Skru filterhusets dæksel med uret på igen vha. filternøglen.

6.8 Tømning og rengøring af spildevandsbeholderen
Hyppighed:
Ved manuel vandpåfyldning: En gang om ugen eller hver 50. cyklus (det, 
der først er relevant), eller så snart den er fuld.
Ved automatisk vandtilførsel: Dagligt eller hver 50. cyklus (det, der først 
er relevant), eller så snart den er fuld.

✔ DAC UNIVERSAL er slukket og afkølet.
✔ Spildevandsbeholderen er afkølet. 
✔ Du anvender personligt beskyttelsesudstyr.

HENVISNING 
Fastspænd spildevandsfilteret godt dog uden at bruge store kræfter.

HENVISNING 
Fastspænd filterhuset godt dog uden at bruge store kræfter.

HENVISNING 
Der må ikke startes op for en cyklus, hvis DAC UNIVERSAL ikke er 
tilsluttet spildevandsbeholderen eller spildevandsystemet. 
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1. Skru dækslet på spildevandsbeholderen af.

2. Fjern kondensrøret.
3. Tøm spildevandsbeholderen. Bortskaf spildevandet i henhold til de 

nationale retningslinjer samt de gældende bestemmelser om 
bortskaffelse af affald.

4. Skyl spildevandsbeholderen grundigt med meget varmt vand og tøm 
den herefter fuldstændigt.

5. Fugt en blød klud med meget varmt vand og vrid den omhyggeligt. 
Anvend kluden til at rengøre de udvendige flader på 
spildevandstanken og kondensrøret.
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6. Påfyld den rengjorte spildevandsbeholder ned til den nederste 
markering på etiketten med vand.

7. Tilfør isopropanol (alkohol ≥  70 %) til den anden markering på 
etiketten. Således undgås bakterievækst i spildevandsbeholderen.

8. Isæt kondensrøret igen og skru dækslet fast.
9. Anbring spildevandsbeholderen maksimalt 3 m fra DAC UNIVERSAL 

på et lavere niveau.
 Spildevandsbeholderen er rengjort og tømt.

6.9 Kontrol af adapter og tilhørende O-ringe
Hyppighed: ugentligt eller hver 50. cyklus (det, der først er relevant).

FORSIGTIG
Fare for forbrænding! 

Metaldelen på dækslet er efter endt cyklus meget varm. Lad dækslet 
afkøle, før den rengøres.

VIGTIGT
Ved ca. 10. cykler om dagen skal O-ringene udskiftes hver 3. måned, se 
„Udskiftning af O-ringe på adapterne [ → 138]“.
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Fremgangsmåde

Kontrol af adapterne med FLEX-dæksel✔ Dækslet ligger parat og er afkølet. 
1. Anbring dækslet på bordet eller placer den i dækselholderen, der kan 

fås som ekstraudstyr.
2. Kontroller fastgørelsen af adapterne på dækslet ved at trække let i 

hver adapter.
3. Såfremt en adapter er løs, skal skruerne fastspændes med den 

medleverede 1,5 mm unbrakonøgle.
4. Gentag proceduren for alle STANDARD- og FLEX-dæksler, der står 

til rådighed.

6.10 Rengøring af tomt kammer i DAC UNIVERSAL 
ADVANCED
Hyppighed: ugentligt eller hver 50. cyklus (det, der først er relevant).

✔ DAC UNIVERSAL er tændt og driftsklar.
✔ STANDARD-dækslet på DAC UNIVERSAL er fjernet således, at man 

kan se ind i kammeret.
✔ Der er ikke vand og/eller olie i kammeret eller i slangerne.
1. Rengør det tomme kammer med en fnugfri klud og en væske, 

bestående af 70 % isopropanol.

2. Før STANDARD-dækslet ind i dækselholderen på DAC 
UNIVERSAL.

VIGTIGT
Hvis en O-ring på en adapter er beskadiget, skal denne udskiftes, se 
„Udskiftning af O-ringe på adapterne [ → 138]“.

VIGTIGT
Kammeret må ikke rengøres med klorholdige midler. 
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3. Læg en NitraClean-rengøringstablet ind i det tomme kammer. 
Yderligere anvisninger om anvendelse af en NitraClean-
rengøringstablet findes i „Funktionsmåde med BASKET-dækslet 
[ → 22]“.
 Hvis standardprogrammet (134 °C/3 min) allerede er valgt, bedes 

du gå over til punkt 7.

4. Gå til menuen "Programvalg".

5. Tryk på "Down"-knappen for at bekræfte det valgte standardprogram.
6. Vend tilbage til startsiden.
7. Kontroller, om STANDARD-dækslet er valgt. Hvis det ikke er 

tilfældet, kan du vælge STANDARD-dækslet på startsiden ved at 
benytte "Up/Down"-knappen.

8. Tryk på "Start/Stop"-knappen for at starte cyklen
 På displayet vises opfordringen til at trykke sikkerhedsringen 

nedad.

9. Tryk sikkerhedsringen nedad for at starte cyklen. Hvis 
sikkerhedsringen ikke trykkes inden for 20 sekunder, skal du vælge 
dækslet igen og trykke på "Start/Stop"-knappen igen.
 STANDARD-dækslet i DAC UNIVERSAL lukkes, så snart der 

trykkes på sikkerhedsringen.

 DAC UNIVERSAL gennemfører automatisk rengørings- og 
sterilisationscyklen. 

 Du kan til enhver tid se, hvilken fase DAC UNIVERSAL befinder 
sig i, se "Displayinformationer DAC UNIVERSAL ADVANCED 
[ → 70]".

 Når den valgte cyklus er afsluttet, vises på displayet 
meddelelsen, se billede. Dækslet skydes ca. halvt ud af 
kammeret.

10. Tryk på "Down"-knappen.

HENVISNING 
Der må ikke være nogen instrumenter på STANDARD-dækslet. 

HENVISNING 
Sørg for, at dækslet er blevet skubbet helt ind i holderen til anslaget. 

HENVISNING 
Sørg for, at der ikke er nogle genstande i kammeret.

FORSIGTIG
Fare for forbrænding! 

Hold aldrig hovedet direkte over DAC UNIVERSAL, når den åbnes, og 
hold ikke fast på dækslet, da der kommer damp ud af dækslet, når det 
åbnes.
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 STANDARD-dækslet åbnes fuldstændigt.

11. Tag STANDARD-dækslet ud af holderen på DAC UNIVERSAL efter 
endt cyklus.

12. Anbring STANDARD-dækslet på bordet eller anbring den i 
dækselholderen, der fås som ekstraudstyr.

 Kammeret og slangerne er rengjorte.

6.11 Rengøring af apparatets hus
Hyppighed: ugentligt eller hver 50. cyklus (det, der først er relevant). 

✔ DAC UNIVERSAL er slukket og afkølet.
➢ Rengør DAC UNIVERSAL's hus med en blød klud og en væske 

bestående af 70 % isopropanol.

6.12 Rengøring af dæksel
Hyppighed: ugentligt eller hver 50. cyklus (det, der først er relevant).

FORSIGTIG
Fare for forbrænding! 

Metaldelen på dækslet er meget varm. Berør kun plastdelen på dækslet 
efter endt cyklus.

VIGTIGT
Overfladen må ikke rengøres med klorholdige midler. 

FORSIGTIG
Metaldelen på dækslet er efter en cyklus meget varm. Lad dækslet 
afkøle, før den rengøres.
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1. Rengør alle til rådighed stående dæksler med varmt vand.
2. Rengør dækslet med en opløsning, der består af 70 % isopropanol.

6.13 Kontrol af sikkerhedsringen ved DAC 
UNIVERSAL ADVANCED
Hyppighed: hver 4. uge eller hver 200. cyklus (det, som først er relevant).

✔ DAC UNIVERSAL er tændt og driftsklar.
1. Før STANDARD-dækslet ind i dækselholderen på DAC 

UNIVERSAL. 

 Hvis standardprogrammet (134 °C/3 min) allerede er valgt, bedes 
du gå over til punkt 5.

2. Gå til menuen "Programvalg".

3. Tryk på "Down"-knappen for at bekræfte det netop valgte 
standardprogram.

4. Vend tilbage til startsiden.
5. Kontroller, om STANDARD-dækslet er valgt. Hvis det ikke er 

tilfældet, kan du vælge STANDARD-dækslet på startsiden ved at 
benytte "Up/Down"-knappen.

6. Tryk på "Start/Stop"-knappen for at starte cyklen.

VIGTIGT
Dækslet må ikke rengøres med klorholdige midler.

HENVISNING 
Der må ikke være nogen instrumenter på STANDARD-dækslet. 

HENVISNING 
Sørg for, at dækslet er blevet skubbet helt ind i holderen til anslaget.

HENVISNING 
Sørg for, at der ikke er nogle genstande i kammeret.

VIGTIGT
Hvis der ikke vælges et program, anvendes standardprogrammet.
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 På displayet vises opfordringen til at trykke sikkerhedsringen 
nedad. 

7. Tryk sikkerhedsringen nedad for at starte cyklen. Hvis 
sikkerhedsringen ikke trykkes inden for 20 sekunder, skal du vælge 
dækslet igen og trykke på "Start/Stop"-knappen igen.
 Dækslet lukkes.

8. Mens dækslet lukker sig, bedes De trykke på sikkerhedsringen og 
slippe den igen.
 Dækslet skydes opad efter 5 sekunder, meddelelse 86 vises på 

displayet, og der udsendes en signaltone.

9. Tryk på "Up"-knappen, indtil det normale display kommer frem igen. 
 Dækselholderen på DAC UNIVERSAL kører helt op.

6.14 Udskiftning af spildevandsfilteret 
Hyppighed: hver 4. uge eller hver 200. cyklus (det, som først er relevant).

✔ DAC UNIVERSAL er slukket og afkølet. 
✔ Du anvender personligt beskyttelsesudstyr.
✔ Den medleverede filternøgle ligger parat

1. Skru dækslet af filterhuset med filternøglen. 

2. Drej spildevandsfilteret mod uret ud af filterhuset med filternøglen.
3. Bortskaf spildevandsfilteret sammen med klinikkens affald. Overhold 

samtidig de respektive nationale bestemmelser.
4. Fastspænd et nyt spildevandsfilter i huset vha. filternøglen med uret. 

FORSIGTIG
Hvis kontrollen ikke forløber, som ovenfor beskrevet, må DAC 
UNIVERSAL ikke anvendes længere. Henvend dig venligst til din 
autoriserede forhandler.

VIGTIGT
Rengøring af spildevandsfilteret skal foregå hver uge eller hver 50. 
cyklus, se „Rengøring af spildevandsfilteret [ → 129].“

HENVISNING 
Fastspænd spildevandsfilteret godt dog uden at bruge store kræfter.
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5. Skru filterhusets dæksel med uret på igen vha. filternøglen.

 Spildevandsfilteret er udskiftet.

6.15 Udskiftning af O-ringe på adapterne
Hyppighed: hver 3. måned eller hver 600. cyklus (det, som først er 
relevant).

Mange adaptere har interne O-ringe, som kan udskiftes af 
serviceteknikeren i forbindelse med servicen.

En oversigt over, hvilke O-ringe, der passer til de forskellige adaptere, 
findes i „Materiale, reservedele og værktøj [ → 245]“.

✔ STANDARD-dækslet ligger parat.
1. Fjern O-ringene ved hjælp af en dentalsonde eller et andet instrument 

fra adapterne.
2. Skub O-ringene ind i kærvene på adapteren.

6.16 Service hvert andet år
Hyppighed: hver 2. år eller hver 3000. cyklus (det, som først er relevant).

Efter 2 år eller 3000 cykler efter den første service eller første gang DAC 
UNIVERSAL blev taget i brug, vises der "Service needed" på displayet, 
og samtidig lyder der et akustisk signal, der varer 2 sekunder.

Når denne melding vises, skal en kvalificeret servicetekniker udføre 
service på DAC UNIVERSAL for at sikre, at DAC UNIVERSAL fortsat 
fungerer.

HENVISNING 
Fastspænd filterhuset godt dog uden at bruge store kræfter.

ADVARSEL
Når O-ringene ikke sættes rigtigt på i den korrekte kærv på adapteren, 
kan instrumenterne og O-ringene blive beskadiget. Der kan således ikke 
garanteres for en korrekt sterilisation.
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7 Fejl/displaymeddelelser DAC UNIVERSAL 
ADVANCED
Hvis DAC UNIVERSAL udsender en displaymeddelelse, vises denne på 
displayet (se illustrationen). Fejlsymbolet vises til venstre på displayet, 
ved siden af står fejlkoden.

Til visse fejl-meddelelser på displayet, der let kan løses af brugeren, vises 
yderligere piktogrammer, som understøtter brugeren i at forstå 
meddelelsen og finde fejlen.

Hvis displaymeddelelsen ikke registreres af brugeren, skal der ledes efter 
den i listen, og de nødvendige tiltag skal gennemføres. Se 
"Displaymeddelelser og deres betydning DAC UNIVERSAL ADVANCED 
[ → 141]".

Til displaymeddelelser, som opstår under sterilisationen, vises et ekstra 
advarselssymbol.

Nulstilling af displaymeddelelser

VIGTIGT
Hvis DAC UNIVERSAL viser en displaymeddelelse, kan der ikke 
garanteres for, at der er gennemført en komplet cyklus. Derfor anses 
instrumenterne for at være usterile og skal klargøres igen.

FORSIGTIG
Fare for forbrænding! 

Der kan slippe meget varm damp ud af kammeret.

➢ DAC UNIVERSAL må ikke åbnes, så længe temperaturen er over 
104 °C. Hold øje med displayets visninger.

VIGTIGT
Hvis DAC UNIVERSAL viser den samme fejlmeddelelse mere end en 
gang, og årsagen hertil ikke er en fejl i materialet, bedes du kontakte din 
autoriserede forhandler.

VIGTIGT
Hvis der konstateres en fejl, udsendes en alarmtone og 
displaymeddelelsen vises. 

➢ Noter displaymeddelelsen, før den nulstilles.
➢ Tryk på "Up"-knappen for at nulstille displaymeddelelsen og slukke 

for alarmtonen.
 Når der trykkes på knappen "Up", løftes dækslet i ca. 2 sekunder. 

Dækslet stopper i denne tilstand, indtil temperaturen er faldet til 
under 104°C. Derefter åbnes det helt.



 60 53 420 D3472
140 D3472.201.10.20.13 07.2016

7 Fejl/displaymeddelelser DAC UNIVERSAL ADVANCED Sirona Dental A/S
Brugsanvisning DAC UNIVERSAL

VIGTIGT
Hvis der under sterilisationen vises en meddelelse, vises denne igen i 
displayet, når dækslet åbnes. For at slette denne fejl og starte en ny 
cyklus, skal der trykkes samtidigt på "Up"- og "Right"-knappen. Det 
henvises der til i displayet.
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7.1 Displaymeddelelser og deres betydning DAC 
UNIVERSAL ADVANCED
Displaymeldingerne har hver et tildelt kodenummer. Kodenummeret 
bliver synligt i øverste venstre hjørne ved siden af fejlsymbolet (vises ikke 
altid nederst). De entydige kodenumre for hver displaymelding fremgår af 
nedenstående tabel, i forbindelse med en forklaring af den specifikke 
besked på displayet:

Koden
r.

Piktogram Beskrivelse Udbedring af fejl

60 Kammerets temperatur 
og den teoretiske 
damptemperatur afviger 
fra hinanden med mere 
end 2K.

Henvend dig venligst til din autoriserede forhandler.

61 Softwaren har ikke 
registreret nogen 
temperaturændring i 
dampgeneratoren i over 3 
minutter.

Henvend dig venligst til din autoriserede forhandler.

62 Den temperatur, der er 
påkrævet til sterilisation, 
er ikke nået inden for 7 1/
2 minut.

Øg niveauet for "Ambient Sensitivity" under 
indstillinger.

Hvis vandstanden er for lav, skal der påfyldes 
demineraliseret eller destileret vand i vandtanken 
(vandets ledeevne < 3,0 µS/cm).

Hvis DAC UNIVERSAL befinder sig i et rum med 
< 16° C, skal du sikre dig, at driftsbetingelserne er 
opfyldt.

Tryk samtidig på "Up"- og "Right"-knappen for at 
nulstille og genstart DAC UNIVERSAL.

Hvis fejlen forekommer flere gange, bedes du 
henvende dig til din autoriserede forhandler.

63 Forkert indstilling af 
kontakt for vandstand

Henvend dig venligst til din autoriserede forhandler.
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64 Sikkerhedssystemet blev 
aktiveret.

Henvend dig venligst til din autoriserede forhandler.

65 Sikkerhedssystemet er 
defekt.

Henvend dig venligst til din autoriserede forhandler.

66 Temperaturen var under 
sterilisationen for høj.

Henvend dig venligst til din autoriserede forhandler.

67 Sterilisationstiden var 
mindre end 3 minutter.

Instrumenterne skal steriliseres igen.

Hvis fejlen forekommer flere gange, bedes du 
henvende dig til din autoriserede forhandler.

68 Trykket under tryktesten 
er for højt.

Henvend dig venligst til din autoriserede forhandler.

Koden
r.

Piktogram Beskrivelse Udbedring af fejl
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70 Tryknivauet i kammeret 
falder efter trykkontrol 
ikke hurtigt nok.

Udled vand fra kammeret.

Rengør eller udskift spildevandsfilteret, se 
„Rengøring af spildevandsfilteret [ → 129]“ eller 
„Udskiftning af spildevandsfilteret  [ → 137]“.

Sørg for, at spildevandsslangen ikke er blokeret, 
defekt eller knækket.

WIGTIG: Spildevandsslangen skal være produceret 
af varmeresistent materiale, som for eksempel PTFE.

Tøm spildevandstanken, når denne er fuld.

Hvis fejlen forekommer flere gange, bedes du 
henvende dig til din autoriserede forhandler.

71 DAC UNIVERSAL er 
blokeret på grund af 
utilstrækkelig vandkvalitet 
i vandtanken.

Tøm efter behov vandtanken. Påfyld frisk 
demineraliseret eller destilleret vand (vandets 
ledeevne < 3,0 µS/cm).

Hvis fejlen forekommer flere gange, bedes du 
henvende dig til din autoriserede forhandler.

72 Dækslet kan ikke åbnes. Fjern en mulig blokade på dækslet.

Hvis fejlen forekommer flere gange, bedes du 
henvende dig til din autoriserede forhandler.

73 Sterilisationstemperature
n kunne ikke holdes 
under "Back-Flush"-
processen.

Hvis vandstanden er for lav, påfyldes demineraliseret 
eller destilleret vand i vandtanken (vandets ledeevne 
< 3,0 µS/cm).

Tryk samtidig på "Up"- og "Right"-knappen for at 
nulstille og genstart DAC UNIVERSAL.

Hvis fejlen forekommer flere gange, bedes du 
henvende dig til din autoriserede forhandler.

74 Ved opvarmning til 
sterilisation blev de 120 
°C ikke nået inden for 2,5 
minutter.

Øg niveauet for "Ambient Sensitivity" under 
indstillinger.

Hvis vandstanden er for lav, påfyldes demineraliseret 
eller destileret vand i vandtanken (vandets ledeevne 
< 3,0µS/cm).

Hvis DAC UNIVERSAL står i et rum med < 16°C, skal 
du sikre dig, at driftsbetingelserne er opfyldt.

Tryk samtidig på "Up"- og "Right"-knappen for at 
nulstille og genstart DAC UNIVERSAL.

Hvis fejlen forekommer flere gange, bedes du 
henvende dig til din autoriserede forhandler.

Koden
r.

Piktogram Beskrivelse Udbedring af fejl
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75 Ved opvarming til 
sterilisation fra 120 °C til 
134 °C er 2,5 minutter 
overskredet.

Øg niveauet for "Ambient Sensitivity" under 
indstillinger.

Hvis vandstanden er for lav, påfyldes demineraliseret 
eller destilleret vand i vandtanken (vandets ledeevne 
< 3,0 µS/cm).

Hvis DAC UNIVERSAL står i et rum med < 16°C, skal 
du sikre dig, at driftsbetingelserne er opfyldt.

Tryk samtidig på "Up"- og "Right"-knappen for at 
nulstille og genstart DAC UNIVERSAL.

Hvis fejlen forekommer flere gange, bedes du 
henvende dig til din autoriserede forhandler.

76 Ventilfejl Henvend dig venligst til din autoriserede forhandler.

77 Ventilfejl Henvend dig venligst til din autoriserede forhandler.

78 Ventilfejl Henvend dig venligst til din autoriserede forhandler.

79 Ventilfejl Henvend dig venligst til din autoriserede forhandler.

Koden
r.

Piktogram Beskrivelse Udbedring af fejl
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80 Efter vandreduceringen 
er den ønskede 
sterilisationistemperatur 
ikke nået.

Hvis vandstanden er for lav, påfyldes demineraliseret 
eller destilleret vand i vandtanken (vandets ledeevne 
< 3,0 µS/cm).

Henvend dig venligst til din autoriserede forhandler.

81 Lav væskestand i 
vandtanken eller i 
olieflasken, se displayet 
DAC UNIVERSAL

Hvis vandstanden er for lav, påfyldes demineraliseret 
eller destilleret vand i vandtanken (vandets ledeevne 
< 3,0 µS/cm).

Udskift NitramOil #2-flasken, hvis denne er tom, se 
"Anvendelse/udskiftning af plejekoncentrat".

Hvis fejlen forekommer flere gange, bedes du 
henvende dig til din autoriserede forhandler. 

82 Fejl i dampgeneratoren Henvend dig venligst til din autoriserede forhandler.

83 Temperatursensoren i 
kammeret er defekt.

Henvend dig venligst til din autoriserede forhandler.

84 Sterilisationstemperature
n blev ikke overholdt 
under sterilisationen.

Hvis vandstanden er for lav, påfyldes demineraliseret 
eller destilleret vand i vandtanken (vandets ledeevne 
< 3,0 µS/cm).

Hvis fejlen forekommer flere gange, bedes du 
henvende dig til din autoriserede forhandler.

85 Tryksensoren er defekt. Henvend dig venligst til din autoriserede forhandler.

Koden
r.

Piktogram Beskrivelse Udbedring af fejl
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86 Sikkerhedsringen blev 
aktiveret, da dækslet 
lukkede. 

Tryk samtidig på "Up"- og "Right"-knappen for at 
nulstille.

Sørg for, at dækslet er anbragt korrekt i dækslets 
holder.

Start cyklussen igen.

Hvis fejlen forekommer flere gange, bedes du 
henvende dig til din autoriserede forhandler.

87 Sikkerhedsringen er 
defekt.

Henvend dig venligst til din autoriserede forhandler.

88 For lavt damptryk under 
sterilisationen.

Hvis vandstanden er for lav, påfyldes demineraliseret 
eller destilleret vand i vandtanken (vandets ledeevne 
< 3,0 µS/cm).

Tryk samtidig på "Up"- og "Right"-knappen for at 
nulstille og genstart DAC UNIVERSAL.

Hvis fejlen forekommer flere gange, bedes du 
henvende dig til din autoriserede forhandler.

89 For højt damptryk under 
sterilisationen.

Henvend dig venligst til din autoriserede forhandler.

90 For lavt tryk under 
trykprøvningen.

Sørg for, at kompressoren er tændt.

Kontroller pakningen på dækslet. Hvis denne synes 
at være utæt, bedes du henvende dig til din 
autoriserede forhandler.

Kontroller, om trykket ved tilslutningen "Air" på 
apparatets bagside er 5-8 bar. Hvis trykket falder 
drastisk, når den anvendes, bedes du kontakte 
leverandøren af kompressoren.

Hvis fejlen forekommer flere gange, bedes du 
henvende dig til din autoriserede forhandler.

Koden
r.

Piktogram Beskrivelse Udbedring af fejl
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91 Trykket er faldet under 
trykprøvningen.

Kontroller pakningen på dækslet. Hvis denne synes 
at være utæt, bedes du henvende dig til din 
autoriserede forhandler.

Fjern eventuelle urenheder. 

Sørg for, at dækslet er placeret korrekt i 
dækselholderen.

Kontroller, om O-ringen på filterhuset er anbragt 
korrekt. 

Udskift O-ringen, hvis den er beskadiget.

Anbring dækslet på filterhuset korrekt. 

Hvis fejlen forekommer flere gange, bedes du 
henvende dig til din autoriserede forhandler.

92 Spændingsforsyningen til 
DAC UNIVERSAL var 
blevet afbrudt, eller der 
blev trykket på "Up"-
knappen under 
cyklussen.

Tryk samtidig på "Up"- og "Right"-knappen for at 
nulstille og genstart DAC UNIVERSAL.

Hvis fejlen forekommer flere gange, bedes du 
henvende dig til din autoriserede forhandler.

93 Dampgeneratoren er 
overophedet.

Sluk omgående for DAC UNIVERSAL.

Henvend dig venligst til din autoriserede forhandler. 

95 DAC UNIVERSAL har 
"anmodet om" vand mere 
end 7 gange i standby-
modus. 

VIGTIGT! Denne fejl kan kun forekomme, hvis DAC 
UNIVERSAL er tilsluttet en fastmonteret 
vandtilslutning.

Sørg for, at DAC UNIVERSAL får tilført vand. 

Såfremt fejl 95 er forårsaget af en utæthed, har der 
dannet sig en sø under DAC UNIVERSAL på 
arbejdspladen.

Kontroller om der er vand under DAC UNIVERSAL. 
Hvis dette er tilfældet, skal der lukkes for 
vandtilførslen til DAC UNIVERSAL, og du bedes 
henvende dig til din autoriserede forhandler.

Koden
r.

Piktogram Beskrivelse Udbedring af fejl
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96 For lavt tryk under 
udblæsningen af 
instrumenterne.

Henvend dig venligst til din autoriserede forhandler.

97 Intet vand til den 
udvendige rengøring

Tryk samtidig på "Up"- og "Right"-knappen for at 
nulstille og genstart DAC UNIVERSAL.

Hvis vandstanden er for lav, påfyldes demineraliseret 
eller destilleret vand i vandtanken (vandets ledeevne 
< 3,0 µS/cm).

Pump vand ind i kammeret, indtil der er vand i bunden 
af kammeret. (Se "Kontrol af vandtilførsel i kammeret 
i DAC UNIVERSAL ADVANCED [ → 121]"). Når dette 
er tilfældet, se „Tøm vandtanken i DAC UNIVERSAL 
ADVANCED [ → 124]“.

Hvis der ikke tilføres vand i kammeret, bedes du 
henvende dig til din autoriserede forhandler.

Tøm spildevandsbeholderen, når denne er fuld.

Rengør eller udskift spildevandsfilteret.

Sørg for, at spildevandsslangen ikke er blokeret, 
defekt eller knækket. 

VIGTIGT! spildevandsslangen skal være produceret 
af varmeresistent materiale, som for eksempel PTFE. 

Hvis fejlen forekommer flere gange, bedes du 
henvende dig til din autoriserede forhandler.

Koden
r.

Piktogram Beskrivelse Udbedring af fejl
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98 Dækslet kan ikke lukkes. Tryk på "Up"-knappen for at nulstille og vent indtil 
dækslet er i øverste position.

Sørg for, at dækslet er placeret korrekt i 
dækselholderen.

Vær opmærksom på genstande, som eventuelt kan 
forhindre, at dækslet lukkes fuldstændigt og fjern 
disse.

Start en ny cyklus.

Hvis fejlen forekommer flere gange, bedes du 
henvende dig til din autoriserede forhandler. 

99 Programindstillingerne 
skal kontrolleres.

Henvend dig venligst til din autoriserede forhandler.

Koden
r.

Piktogram Beskrivelse Udbedring af fejl
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7.2 Fejl uden displaymeddelelse

Beskrivelse Udbedring af fejl
Læk. Tør eventuelt spildt vand op efter påfylding af vand.

Hvis apparatet stadig lækker, bedes du kontakte din autoriserede 
forhandler.

Vand i kammeret efter afsluttet cyklus. Rengør eller udskift spildevandsfilteret, se „Rengøring af 
spildevandsfilteret [ → 129]“ eller „Udskiftning af spildevandsfilteret  
[ → 137]“.

Kontroller, om spildevandsslangen er tilstoppet eller beskadiget.

Tøm spildevandsbeholderen, hvis den er fuld.

Hvis fejlen forekommer flere gange, bedes du henvende dig til din 
autoriserede forhandler.

Kondensat i instrumenterne. Hvis instrumenterne skal opbevares over et længere tidsrum, er det 
vigtigt, at de blæses igennem med trykluft (horisontalt) for at fjerne 
kondensvand fra instrumenterne. Kondensvand kan få instrumenterne til 
at ruste.

VIGTIGT: Anvend trykluft med et tryk (bar), der er tilladt af 
instrumentproducenten.

Når instrumenterne er blevet blæst igennem, kan de indpakkes.
Løse adaptere. Efterspænd adapteren med den medleverede unbrakonøgle.
Forkert væske. Hvis tanken fyldes op med en anden væske end demineraliseret eller 

destilleret vand, må DAC UNIVERSAL ikke benyttes. 

Henvend dig venligst til din autoriserede forhandler.
Sterilisation OFF sikkerhedsring! 
(Samtidig udsendes en lang alarmtone).

Din DAC UNIVERSAL-tekniker har udført et specialprogram.

Træk stikket til DAC UNIVERSAL ud og tilslut strømmen igen.

ADVARSEL: Ellers udføres ingen sterilisation! 
DAC UNIVERSAL åbnes ikke. Hvis dækselholderen er klemt fast på sikkerhedsringen, skal du foretage 

en nulstilling, se „Nulstilling på DAC UNIVERSAL ADVANCED [ → 151]“. 
VIGTIGT: Autoklaven må ikke startes, hvis dækslet ikke er i den rigtige 
position.

DAC UNIVERSAL suger ikke vand ind. Kontroller, om den automatiske vandtilførsel i menuen på DAC 
UNIVERSAL er aktiveret, se "Menusystem DAC UNIVERSAL 
ADVANCED [ → 76]".

Kontroller, om der tilføres vand til DAC UNIVERSAL fra den eksterne 
vandforsyning.

Hvis fejlen forekommer flere gange, bedes du henvende dig til din 
autoriserede forhandler.

Ved aktivering af pumpen høres en 
metallisk lyd.

Henvend dig venligst til din autoriserede forhandler.
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Hvis alarmkontrollampen blinker, men der ikke udsendes et akustisk 
alarmsignal, har systemet nået 3000 cykler, eller det er 24 måneder siden 
sidste service. Henvend dig venligst til din autoriserede forhandler for at 
få udført en service på DAC UNIVERSAL. DAC UNIVERSAL kan stadig 
anvendes, indtil servicen udføres, blot det kun er alarmkontrollampen, der 
blinker, og der ikke vises andre displaymeddelelser i displayet.

7.3 Nulstilling på DAC UNIVERSAL ADVANCED
Hvis DAC UNIVERSAL startes, uden at dækslet er fastgjort i 
dækselholderen, og hvis dækselholderen har trykket sikkerhedsringen 
nedad og således ikke mere kan åbnes, er fremgangsmåden som følger:

✔ DAC UNIVERSAL er tændt.
✔ Den medleverede unbrakonøgle ligger parat.

1. Stik unbrakonøglen i den lille åbning til fastgørelse af adapterne på 
apparatets bagside.

2. Hold unbrakonøglen så længe i åbningen, indtil du hører et lille klik.
 Dækselholderen på DAC UNIVERSAL skydes en smule op.

 Fejl 86 vises, og der udsendes en signaltone. 

3. Tryk på "Up"-knappen, indtil det normale display kommer frem igen. 
 Dækselholderen på DAC UNIVERSAL kører helt op.
 DAC UNIVERSAL er driftsklar igen.

Oliedoseringsenheden leverer ingen 
olie.

Kontroller, om der er olie i NitramOil #2-flasken, og om der kan ses olie i 
oliedoseringsenheden.

Udskift plejekoncentratflasken, hvis denne er tom, se "Anvendelse/
udskiftning af plejekoncentrat".

Hvis fejlen opstår igen, bedes du henvende dig til din autoriserede 
forhandler.

DAC UNIVERSAL varmer ikke. Hvis sikkerhedssystemet er blevet aktiveret, og DAC UNIVERSAL ikke 
åbnes, skal der gennemføres en reset, se "Nulstilling på DAC 
UNIVERSAL ADVANCED [ → 151]".

Hvis fejlen forekommer flere gange, bedes du henvende dig til din 
autoriserede forhandler.

Beskrivelse Udbedring af fejl
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8 Betjening af DAC UNIVERSAL 
STANDARD

8.1 Regelmæssige aktiviteter
Indledning Regelmæssige aktiviteterDAC UNIVERSAL er blevet aktiveret af en servicetekniker i 
overensstemmelse med anvisningerne i kapitlet Installation, se 
„Installation [ → 49]“.

I det følgende vises et overblik over de aktiviteter, der skal udføres i 
forbindelse med den regelmæssige brug af DAC UNIVERSAL.

8.1.1 Indledende og efterfølgende klargøring af instrumenter

8.1.2 Kontrol af klargøringsresultatet med indikator / PCD-
tester

Installation/større reparationer: Inden du benytter DAC UNIVERSAL første gang efter installationen eller 
efter større reparationer, anbefales det at kontrollere 
sterilisationsresultatet ved hjælp af en chemoindikator klasse 5 og/eller 
en PCD-tester.

Aktiviteter og det pågældende kapitel i brugsanvisningen
"Indledende og efterfølgende klargøring af instrumenter [ → 152]"
"Kontrol af klargøringsresultatet med indikator / PCD-tester [ → 152]"
Udskiftning af plejekoncentratet, se "Anvendelse/udskiftning af 
plejekoncentrat [ → 159]"
"Kontrol af olietilførsel til kammeret ved DAC UNIVERSAL STANDARD 
[ → 192]"
"Påfyldning af vandtank [ → 161]"
"Kontrol af vandtilførsel til kammeret ved DAC UNIVERSAL 
STANDARD [ → 192]"

VIGTIGT
Overhold de i dit lands gældende forskrifter og klinikkens bestemmelser.

VIGTIGT
Overhold anvisningerne fra producenten af instrumenterne, hvad angår 
håndtering af instrumenterne.

VIGTIGT
Spændetangsystemet i dit roterende instrument skal vedligeholdes 
regelmæssigt i overensstemmelse med pleje/brugsanvisningen fra din 
producent af instrumenterne. 
Hvis det er muligt, skal olien blive i instrumentet natten over og 
efterfølgende klargøres i DAC UNIVERSAL.

VIGTIGT
Overhold de i dit lands gældende forskrifter og klinikkens bestemmelser.
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Detaljeret fremgangsmåde, se „Kontrol med chemoindikator [ → 153]“. 

Detaljeret fremgangsmåde, se „Kontrol med PCD-tester [ → 156]“.

Daglige kontroller: Producenten anbefaler at anvende en chemoindikator for hver enkel 
cyklus.

En chemoindikator klasse 5 anvendes til standardprogrammet og 
skåneprogrammet.

Detaljeret fremgangsmåde, se „Kontrol med chemoindikator [ → 153]“. 

Ugentlige kontroller: Producenten anbefaler én gang om ugen at anvende en chemoindikator 
i en PCD-tester for at simulere en permeabilitetstest for damp og sikre en 
korrekt sterilisation. 

Detaljeret fremgangsmåde, se "Kontrol med PCD-tester [ → 156]".

Producenten anbefaler også at gennemføre en test for proteinrester efter 
en afsluttet cyklus for at kontrollere rengøringskvaliteten. Producenten 
anbefaler at udføre testen med "MediSafe MediCheckTM". Du kan få den 
hos din forhandler eller på "http://www.medisafegmbh.com/katalog/en/
MediCheck-Protein-residue-test.html" . 
Detaljeret fremgangsmåde, se "Kontrol med test af proteinrester 
[ → 158]".

8.1.2.1 Kontrol med chemoindikator

Til en batch-relateret kontrol er det påkrævet med en indikatorholder og 
en chemoindikator til kontrollen.

Indikatorholderen STANDARD anvendes sammen med STANDARD-
dækslet og sammen med WRAPPED-dækslet, når det drejer sig om 
indpakkede instrumenter, se "Anvendelse af chemoindikatoren med 
WRAPPED-dæksel [ → 155]".
FLEX indikatorholderIndikatorholderen FLEX anvendes sammen med FLEX-dækslet.

Den tilsvarende indikatorholder anvendes med klasse 5-
chemoindikatoren til standard- og skåneprogrammet. 

VIGTIGT
Anvend en gængs chemoindikator (klasse 5), f.eks. 3M ™ Comply ™ 
SteriGage ™ til standard-/skåneprogrammet.

VIGTIGT
Brug en gængs chemoindikator (klasse 6), fx PSteri-Record CSP-6-SV2 
til prionprogrammet

VIGTIGT
Alle chemoindikatorer, der anvendes i DAC UNIVERSAL, skal være 
coatede dvs. det må ikke være chemoindikatorer af papir.

VIGTIGT
Følg altid brugsanvisningen fra den pågældende producent, når du 
anvender en chemoindikator.



 60 53 420 D3472
154 D3472.201.10.20.13 07.2016

8 Betjening af DAC UNIVERSAL STANDARD Sirona Dental A/S
8.1 Regelmæssige aktiviteter Brugsanvisning DAC UNIVERSAL

Den tilsvarende indikatorholder anvendes med klasse 6-
chemoindikatoren til prionprogrammet. 

En chemoindikator kan anvendes i kombination med en indikatorholder til 
batch-kontrol i en sterilisationsproces for uindpakkede instrumenter. 

Til klargøring af massive instrumenter er det ikke nødvendigt med en 
indikatorholder, se "Anvendelse af chemoindikatoren med BASKET-
dækslet [ → 155]".
Chemoindikator FLEX-dækselSelvom der med FLEX-dækslet kun udføres en termisk desinfektion på 
højt niveau, gennemgår instrumenterne den samme sterilisationsproces 
som med STANDARD-dækslet. Derfor anvendes den samme 
chemoindikator til batch-kontrol som til FLEX-dækslet.

Producenten anbefaler at anvende en chemoindikator i hver cyklus.

Klasse 5 chemoindikatoren overvåger parametrene tid, temperatur og 
tryk for standard- og skåneprogrammet. 

Klasse 6-chemoindikatoren overvåger parametrene tid, temperatur og 
tryk for prion-programmet. 

8.1.2.1.1 Anvendelse af chemoindikatoren med STANDARD-dækslet

1. Klem chemoindikatoren fast i den mindste af de to bøjler på 
indikatorholderen STANDARD.

2. Klem indikatorholderen STANDARD fast i noten på midtersøjlen af 
STANDARD-dækslet.

3. Start en cyklus. Den detaljerede fremgangsmåde fremgår af 
„Klargøring med STANDARD-dækslet DAC UNIVERSAL 
STANDARD [ → 171]“.

4. Kontroller efter endt cyklus, at chemoindikatoren viser 
sterilisationsresultatet som Bestået.

ADVARSEL
Hvis chemoindikatoren ikke består kontrollen, må de instrumenter ikke 
anvendes, der er blevet klargjort med indikatoren efter den sidst 
beståede kontrol. 
DAC UNIVERSAL må ikke anvendes længere. 
Henvend dig venligst til din autoriserede forhandler.
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8.1.2.1.2 Anvendelse af chemoindikatoren med BASKET-dækslet

1. Klem chemoindikatoren på metalbøjlen fast på BASKET-dækslet.
2. Start en cyklus. Den detaljerede fremgangsmåde fremgår af 

„Klargøring med BASKET-dækslet DAC UNIVERSAL STANDARD 
[ → 176]“.

3. Kontroller efter endt cyklus, at chemoindikatoren viser 
sterilisationsresultatet som Bestået.

8.1.2.1.3 Anvendelse af chemoindikatoren med WRAPPED-dæksel

1. Klem chemoindikatoren fast i den mindste af de to bøjler på 
indikatorholderen STANDARD.

2. Spænd indikatorholderen STANDARD fast på en af de tre metalbøjler 
på WRAPPED-dækslet således, at indikatorholderens bøjle vender 
mod dækslets midte.

3. Tryk indikatorholderen STANDARD så langt i retning mod dækslet 
som muligt.

4. Fastgør på de to ledige positioner et indpakket instrument mellem 
metalholderne.

5. Start en cyklus. Den detaljerede fremgangsmåde fremgår af 
„Klargøring med WRAPPED-dækslet DAC UNIVERSAL STANDARD 
[ → 181]“.

6. Kontroller efter endt cyklus, at chemoindikatoren viser 
sterilisationsresultatet som Bestået.
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8.1.2.1.4 Anvendelse af chemoindikatoren med FLEX-dækslet

1. Klem chemoindikatoren fast i den mindste af de to bøjler på 
indikatorholderen FLEX.

2. Klem indikatorholderen FLEX fast i noten på midtersøjlen af FLEX-
dækslet.

3. Start en cyklus. Den detaljerede fremgangsmåde fremgår af 
„Klargøring med FLEX-dækslet DAC UNIVERSAL STANDARD 
[ → 186]“.

4. Kontroller efter endt cyklus, at chemoindikatoren viser 
desinfektionsresultatet som Bestået.

8.1.2.2 Kontrol med PCD-tester

PCD (Process Challenge Device) testeren har til formål - i forbindelse 
med en chemoindikator - at simulere en permeabilitetstest for damp og 
bekræfte en korrekt sterilisation.

Kontrollen vha. en PCD-tester er nødvendig i følgende tilfælde:

● Før ibrugtagning af DAC UNIVERSAL efter første installation

● Efter større reparationer

● Som ugentlig rutinekontrol

VIGTIGT
Til montering af en PCD-tester på STANDARD-dækslet kræves der en 
adapter ISO/INTRAmatic.
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Fremgangsmåde

✔ DAC UNIVERSAL er tændt og klar til en cyklus.
✔ Der ligger op til 5 instrumenter parat til klargøring i DAC UNIVERSAL, 

se „Indledende og efterfølgende klargøring af instrumenter [ → 152]“.
1. Fjern STANDARD-dækslet fra holderen på DAC UNIVERSAL.
2. Anbring STANDARD-dækslet på bordet eller anbring den i 

dækselholderen, der fås som ekstraudstyr. 
3. Drej PCD-testeren først i midten mod uret.
4. Form chemoindikatoren til et V.
5. Anbring chemoindikatoren i PCD-testeren. 
6. Skru PCD-testeren igen fast med uret. 

7. Tryk PCD-testeren på ISO/INTRAmatic-adapteren, indtil du kan 
fornemme og føle et lille klik.

8. Anbring de andre 5 adaptere som vanligt. 

9. Sørg for, at instrumenterne sidder sikkert fast på adapterne ved at 
trække forsigtigt i dem.

10. Start en standardcyklus. Detaljeret fremgangsmåde, se Klargøring 
med STANDARD-dækslet.

VIGTIGT
Drej PCD-testeren helt i. 
I halvåben tilstand kan det ikke garanteres at PCD-testeren udfører 
kontrollen korrekt.

VIGTIGT
Vælg den lastning, som er repræsentativ for din daglige praksis. Som 
regel betyder det, at du placerer instrumenterne på alle 6 adaptere.

FORSIGTIG
Fare for forbrænding!

Lad de meget varme instrumenter afkøle, når cyklen er afsluttet.
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11. Fjern PCD-testeren fra adapteren. Det gøres ved at trykke på det lille 
hoved i den nederste del af adapteren, mens du trækker PCD-
testeren af. 

12. Skru PCD-testeren mod uret og fjern chemoindikatoren.
13. Evaluer chemoindikatoren i henhold til indikatorproducentens 

anvisninger.

8.1.2.3 Kontrol med test af proteinrester

Proteintest f.eks. fra Medisafe ”MediCheckTM“. MediCheckTM er en 
proteinhurtigtest til alle overflader efter rengøringsprocessen. 
MediCheckTM blev udviklet som hurtigtest til at bedømme 
overfladekontamineringer, forårsaget af proteiner. Den er ikke tiltænkt 
som et mikrobiologisk overvågningsværktøj. Proteintesten skifter farve 
fra at være grøn til lilla, hvis der er proteinrester på tamponen. Jo flere 
proteiner, der er på tamponen, desto hurtigere og mørkere bliver farven 
på væsken. Hvis farven allerede inden 15 minutter farves lilla, er det ikke 
nødvendigt at fuldende testen, da urenheden allerede på det tidspunkt er 
meget høj. Testen er tids- og temperaturafhængig; derfor er det vigtigt, at 
testen gennemføres ved stuetemperatur (20-25°C). Farveændringen 
bedømmes efter 15 minutter ved stuetemperatur (alternativt 15 min. ved 
55 °C eller 30 min. ved 37 °C).

MediSafe „MediCheckTM“ kan købes hos:
"http://www.medisafegmbh.com/katalog/en/MediCheck-Protein-residue-
test.html" 

FORSIGTIG
Fare for forbrænding!

PCD-testeren kan være varm. 
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8.1.3 Anvendelse/udskiftning af plejekoncentrat
Plejekoncentratflasken NitramOil #2 er ikke skruet i ved leveringen af 
apparatet. Første gang DAC UNIVERSAL tages i brug, skal flasken 
skrues i, og der skal pumpes olie gennem slangerne.

(Sikkerheds)-anvisninger til plejekoncentratet

Lokalisering sikkerhedsdatablad_Sirona

Anvendelse af olieflasken

✔ Låget på vandtanken på DAC UNIVERSAL er åben.
1. Fjern den røde transportprop, der sidder på oliedoseringsenheden. 

Opbevar denne (den kan eksempelvis ligge på den iskruede flaske).
2. Fjern dækslet fra den nye flaske med NitramOil #2.

FORSIGTIG
Eksplosionsfare

NitramOil #2 flasker må ikke være i nærheden af åben ild.

HENVISNING 
Anvend udelukkende NitramOil #2 til DAC UNIVERSAL.

VIGTIGT
Ved brand: I DAC UNIVERSAL findes maksimalt 200 ml/0,043 britiske 
gallons olie. Der er ingen risiko for, at der opstår farlige eller skadelige 
gasser på grund af branden.

HENVISNING 
Opbevaring og håndtering af olien skal foregå under 50 °C. Følg alle 
advarsler om håndtering, anvendelse og bortskaffelse af olie. Disse 
findes på sikkerhedsdatabladet. Sikkerhedsdatabladet for NitramOil #2 
findes på www.sirona.com.

VIGTIGT
Ved håndtering, anvendelse og fjernelse af NitramOil #2 opstår ingen 
toksiske, skadelige eller farlige gasser. Olien pumpes direkte ud af 
olieflasken ind i DAC UNIVERSAL.
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3. Sæt olieflasken med flaskegevindet nedad i gevindet på 
oliedoseringsenheden (ved siden af vandtanken). 

4. Drej olieflasken forsigtigt med uret, indtil du fornemmer en modstand.
5. Luk dækselet på vandtanken.
 Olieflasken er sat i DAC UNIVERSAL.

Udskiftning af olieflasken

✔ Afdækningen på vandtanken på DAC UNIVERSAL er åben.
1. Drej den tomme olieflaske mod uret og træk den ud af 

oliedoseringsenheden.

2. Sæt den nye olieflaske med flaskegevindet nedad ind i gevindet på 
oliedoseringsenheden (ved siden af vandtanken).

3. Drej olieflasken forsigtigt med uret, indtil du fornemmer en modstand.
4. Luk dækselet på vandtanken.

 Olieflasken blev udskiftet.

Tip: Du kan også tage en åbnet olieflaske, som endnu ikke er tom, ud af 
DAC UNIVERSAL og sætte den i på et senere tidspunkt.

8.1.4 Pumpe plejekoncentrat gennem systemet
Hvis der isættes en ny flaske plejekoncentrat i, skal det kontrolleres, om 
der er pumpet olie ind i kammeret. 

Fremgangsmåde, se „Kontrol af olietilførsel til kammeret ved DAC 
UNIVERSAL STANDARD [ → 192]“.

VIGTIGT
Olieflasken skal udskiftes, hvis der på displayet vises meddelelsen "For 
lidt olie".

VIGTIGT
Hvis olieflasken ikke er fuldstændig tom, kan der trænge olierester ud af 
flasken. Tør det op med en klud, der suger godt.



60 53 420 D3472
D3472.201.10.20.13 07.2016 161

Sirona Dental A/S 8 Betjening af DAC UNIVERSAL STANDARD
Brugsanvisning DAC UNIVERSAL 8.1 Regelmæssige aktiviteter

8.1.5 Påfyldning af vandtank

Hvis der ikke vælges fast vandtilslutning, skal vandtanken på DAC 
UNIVERSAL fyldes manuelt med vand.

1 fyldt vandtank svarer til ca. 2 komplette cykler, når standardprogrammet 
anvendes

Vandtankens volumen: 1,8 liter/0,40 britiske gallons

Vandtankens mindste påfyldningsmængde: 0,6 liter/0,13 britiske gallons, 
når standardprogrammet anvendes ved 134 °C

1. Åbn dækselet på vandtanken.
2. Påfyld demineraliseret / destilleret vand (vandets ledeevne < 3,0µS/

cm) igennem sien ind i vandtanken (min. 0,6 liter, maks. 1,8 liter).

8.1.6 Pumpe vand igennem systemet
Før DAC UNIVERSAL startes, skal det kontrolleres, om der kommer vand 
ind i kammeret. 

Fremgangsmåde, se „Kontrol af vandtilførsel via dækslerne på DAC 
UNIVERSAL STANDARD [ → 193]“.

VIGTIGT
Husk at tømme spildevandsbeholderen, når den er fuld, se „Tømning og 
rengøring af spildevandsbeholderen [ → 201]".

HENVISNING 
Hæld forsigtigt vand i vandtanken. Ellers kan vandet løbe ved siden af 
vandtanken og ind i husets indre, hvor der således kan ske en 
kortslutning.
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8.2 Betjening af menuer og displayinformationer på 
DAC UNIVERSAL STANDARD

8.2.1 Displayinformationer på DAC UNIVERSAL STANDARD
Displayet viser systemets aktuelle status:
Displaymeddelelser_Sirona_Nitram

System-status Beskrivelse
"Ready 121 °C" Apparatet er parat til skåneprogrammet: 121 °C, 

Sterilisationsvarighed 15 min.
"Ready 134 °C" Apparatet er parat til standardprogrammet: 134 °C, 

Sterilisationsvarighed 3 min.
"Ready 134 °C 18min" Apparatet er parat til prionerprogrammet: 134 °C, 

Sterilisationstid 18 min.
"Selected lid type:" Vælg det dæksel, der er i brug, med "Up-/Down"-knappen. Tryk på "Start"-

knappen for at bekræfte.
"Press safety ring!" Der blev trykket på "Start"-knappen. Det valgte dæksel vises, og der skal 

trykkes på sikkerhedsringen for at starte cyklen.
"In progress" Cyklen starter, dækslet lukkes.
"Door locked" Viser, at dækslet er fast lukket, og klargøringen kan startes.
"Internal flush" er kun muligt med STANDARD-dæksel og FLEX-dæksel.

Rengøring af vand- og luftkanalerne i instrumenterne.
"Lubrication" er kun muligt med STANDARD-dæksel.

Instrumentets gear-kanaler plejes med olie.
"Cold rinse" Fyld kammeret med koldt vand til den udvendige rengøring, Pulse-Wash 

(multicyklisk rengøringsmetode) af instrumenterne samt olieudstødning.
"Hot rinse" Fyld kammeret med varmt mand til den udvendige rengøring, Pulse-Wash 

(multicyklisk rengøringsmetode) af instrumenterne samt olieudstødning.
"Heating" Kammeret opvarmes til den sterilisationstemperatur, der er indstillet ved 

programvalg og tilsvarende tryk.
"Stabilizing" Den valgte sterilisationstemperatur og det valgte tryk holdes.
"Back-flush" Mættet damp presses før og efter sterilisationen igennem 

instrumentkanalerne og efterfølgende ekstraheret igennem de interne 
kanaler.

"Sterilization" ;"Disinfection" Visningen af tiden viser den resterede tid for den aktuelle sterilisation/
desinfektion.

"Expel" /tørring 
(hvis den er indstillet til niveau 1- 3)

Standardindstilling: 0

Udblæsning af instrumenter efter sterilisation.
"Cycle complete" Cyklus afsluttet. Låget åbnes en smule.
"Press C to unload" Viser, at cyklen er afsluttet. Ved at trykke på "Clear"-knappen åbnes DAC 

UNIVERSAL fuldstændigt og kan tømmes.
"Start wrapped cycle?Instr. treat in 
std.cycle before wrap?  Press "M" to 
confirm" 

Viser, at "Wrapped"-knappen er blevet trykket og påminder brugeren om, at 
instrumenterne skal klargøres i en standardcyklus inden emballeringen med 
brug af WRAPPED-dækslet.
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8.2.2 Menusystemet i DAC UNIVERSAL STANDARD

8.2.2.1 Navigation i menustrukturen DAC UNIVERSAL STANDARD

1. Tryk på "Menu/Enter"-knappen for at komme til menuplan 1.

2. Tryk på "Up"- eller "Down"-knappen, indtil den ønskede option er 
valgt.

3. Tryk på "Menu/Enter"-knappen for at bekræfte valget.

4. Tryk på "Up"- eller "Down"-knappen på hvert enkelt menuplan, indtil 
den ønskede option er valgt.

5. Tryk på "Menu/Enter"-knappen for at bekræfte valget.

6. Tryk på "Clear"-knappen for at komme tilbage til menuplanet

"Service needed" (Samtidig udsendes en alarmtone af 2 sekunders varighed).

Viser, at er er gået to år eller udført 3000 cykler siden sidste service. 
Påminder brugeren om, at en service anbefales, se „Fejl/displaymeddelelser 
på DAC UNIVERSAL STANDARD [ → 210]“

"Error"  xx Der vises en displaymeddelelse. Listen over alle displaymeddelelser findes i 
„Fejl/displaymeddelelser på DAC UNIVERSAL STANDARD [ → 210]“.

Sterilisationsfejl/"Disinfection error" Steriliseringedn/desinfektionen mislykkedes. Samtidig afgives en akustisk 
alarm. Listen over alle displaymeddelelser findes i „Fejl/displaymeddelelser 
på DAC UNIVERSAL STANDARD [ → 210]“.

"User Maintenance" Vises efter 200 cykler eller hver 4. uge (ved 10 cykler om dagen). Gør 
opmærksom på, at der skal gennemføres en rengøring og service. Nærmere 
enkeltheder findes i afsnittet „Rengøring og service af DAC UNIVERSAL 
STANDARD [ → 191]“.

"Low Water" Ved manuel påfyldning af vandtanken. Destilleret vand skal efterfyldes.
"Low Oil" Vises, hvis plejekoncentratet NitramOil #2 er næsten tom.
"Bad water quality" Vises ved utilstrækkelig vandkvalitet.
"Remember: User Maintenance"  - 
Check & Clean

(Samtidig udsendes en alarmtone af 2 sekunders varighed).

Vises hver gang, der er udført 50 cykler. Gør opmærksom på, at rengøring og 
service skal gennemføres i henhold til "Check & Clean-planen". 

Nærmere enkeltheder findes i „Rengøring og service af DAC UNIVERSAL 
STANDARD [ → 191]“.

System-status Beskrivelse
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8.2.2.2 Menu-oversigt DAC UNIVERSAL STANDARD
Menuoversigt med FLEX-dæksel

Menuplan 1 Menuplan 2 Menuplan 3 Resultat / Aktivitet / Anvisning
"Program" "134 °C" Program: 134 °C, sterilisationstid 3 min.

"121 °C" Program: 121 °C, sterilisationstid 15 min.
"Ready 134 °C 
18min" 

Program: 134 °C, sterilisationstid 18 min.

"Manual" "Open" Åbn dækslet.
"Close" Lukker låget. 

Låget skal være isat.
"Water" Pumper vand ind i kammeret.
"Draintank" Tømmer vandtanken ved vandindgangen "Vand" på 

apparatets bagside. Den automatiske vandtilførsel skal være 
frakoblet.

"Draincham" Tømmer kammeret igennem "Dræn"-tilslutningen. 
Låget skal være isat.

Ca. 60 sekunder efter, at denne funktion er startet, og der er 
trykket på "Menu/Enter"-knappen, løftes dækslet. 

Kammeret bør således være tomt. Hvis dette ikke er tilfældet, 
skal proceduren gentages.

"Flow test" Måling af indgående luftstrøm.
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"Settings" "Printer" "ON " /"OFF" Tænder og slukker for printeren.
"Printout 
language" 

Vælger sprog for udskrift. Disponible sprog er engelsk, tysk 
og fransk.

"Reprint" Det sidste udskrift udskrives igen.
"Rinse cycles" 4 - 6 

rengøringscykle
r

Standardindstilling: 4 rengøringscykler. (3 x kold, 1x varm) 
Stigning op til 6 rengøringscykler (5x kold, 1x varm) er mulig. 
FLEX-dækslet gennemgår altid 6 rengøringscykler (5 x kold, 
1 x varm).

Vær opmærksom på, at den samlede cyklustid forlænges ved 
mere end 4 rengøringscykler, og vandforbruget stiger.

"Oil expel" 1 - 5
Oil expel 
(olieudstødning)

Med luft udblæses kondensvand og overskydende olie ud af 
instrumenterne.

Standardindstilling: Trin 1. Øgning op til trin 5 er mulig. 

Sørg for, at olieudstødningen udføres inden sterilisationen, og 
vær opmærksom på, at den samlede cyklustid bliver længere, 
når olieudstødningen øges. 

Til instrumenter fra producenter W+H, KaVo, NSK og de 
fleste andre instrumenter anbefales trin 1. Til Sirona T1 
CASSIC/TE anbefales trin 3. Overhold altid producenternes 
brugsanvisninger for de pågældende instrumenter. 

"Language" UK Engelsk er valgt som displaysprog.
D Tysk vælges som displaysprog.
F Fransk vælges som displaysprog.
SP Spansk vælges som displaysprog.
I Italiensk vælges som displaysprog.
S Svensk vælges som displaysprog.

Menuplan 1 Menuplan 2 Menuplan 3 Resultat / Aktivitet / Anvisning
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"Settings" "Expel" 0 - 3 udblæsning Udblæsning af instrumenter efter sterilisation.

Standardindstilling: 0

Øgning til trin 3 er mulig.

Trin 0: Ingen udblæsning

Trin 1: 50 sek. effektiv udblæsningstid

Trin 2: 100 sek. effektiv udblæsningstid

Trin 3: 150 sek. effektiv udblæsningstid

Vær opmærksom på, at den længere udblæsningstid 
forlænger den samlede cyklustid.

Til instrumenter fra producenter W+H, KaVo, NSK og de 
fleste andre instrumenter anbefales trin 1. Til Sirona T1 
CASSIC/TE anbefales trin 3. Overhold altid producenternes 
brugsanvisninger for de pågældende instrumenter. 

Ved forarbejdning af instrumenter til invasive kritiske B-
indgreb kan udblæsningsfunktionen ikke anvendes uden først 
at have installeret et sterilt filter.

"Set time/date" "Set year"  (00-
99)

Indstilling af år.

"Set month"  
(01-12)

Indstilling af måned.

"Set date"  (01-
31)

Indstilling af dag.

”Tidsenhed”

(12 h / 24 h)

Indstilling af tidsvisning

"Set hour"  (01-
24)

Indstilling af timer

"Set min"  (00-59 Indstilling af minutter

Menuplan 1 Menuplan 2 Menuplan 3 Resultat / Aktivitet / Anvisning
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"Settings" "Automatic 
water" 

"ON " Automatisk påfyldning af vandtanken via et 
vandrensingssystem, som er forbundet med DAC 
UNIVERSAL.

"OFF" Mauel påfyldning af vandtanken.
"Oil Settings" 1 - 3 olie-

indstillinger (oil 
settings)

Oliemængde til instrumentpleje.
Standardindstilling: Trin 1
Øgning til trin 3 mulig.
Trin 1: Standard 
Trin 2: 25 % mere end trin 1
Trin 3: 50 % mere end trin 1

"Ambient 
Sensitivity" 

0-4 Følsomhed 
for 
omgivelsestemp
eratur 

Standardindstilling: Trin 1 (Lav følsomhed for 
omgivelsestemperatur).
Trin 0: følsomhed for omgivelsestemperatur deaktiveret
Trin 1: Lav følsomhed for omgivelsestemperatur
Trin 2: Middel følsomhed for omgivelsestemperatur
Trin 3: Høj følsomhed for omgivelsestemperatur
Trin 4: Maksimal følsomhed for omgivelsestemperatur

Hvis der i praksis/klinikken er en lav temperatur, anbefales 
det at hæve følsomhedsniveauet for omgivelsestemperaturen 
en smule – se også „Krav til opstillingsstedet / omgivelserne 
[ → 49]“. 

Vær opmærksom på, at aktiveringen eller det højere 
følsomhedstrin eventuelt medfører en forlængelse af cyklens 
samlede tid samt til øgningen af strømforbruget.

"History" "Cycles" Viser antallet af de hidtil gennemførte cykler.
"Errorbuffer" Viser de sidst forekommende displaymeddelelser. Disse kan 

vælges via "Up"-knappen eller "Down"-knappen.
"Service" Viser antallet af resterende cykler indtil næste service samt 

datoen (MM-DD-ÅÅÅÅ) for næste service.
"About" Viser serienummeret på apparatet og softwaren.

Menuplan 1 Menuplan 2 Menuplan 3 Resultat / Aktivitet / Anvisning
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8.2.3 Standardindstillinger og nulstilling af menusystemet DAC 
UNIVERSAL STANDARD
Standardindstillinger

Gælder kun for Japan: følsomhed for omgivelsestemperaturen er 
forhåndsindstillet på 4. Vær venligst opmærksom på, at ved en nulstilling 
til standardindstillingerne sættes følsomheden for 
omgivelsestemperaturen på 1. 

Nulstilling til standardindstillinger

Hvis menuen skal nulstilles til standardindstillinger, er fremgangsmåden 
som følger:

✔ Displayet viser status "Ready 134 °C" .
➢ Tryk samtidig på "Wrapped"-knappen og "Menu/Enter"-knappen.
 Egenskaberne i din menu er igen nulstillet til standardindstillinger, se 

„Menu-oversigt DAC UNIVERSAL STANDARD [ → 164]“.

8.2.4 Frakobling af procestrin DAC UNIVERSAL STANDARD
Det er muligt at frakoble enkelte procestrin. Det er eksempelvis 
nødvendigt ved klargøring af indpakkede eller massive instrumenter.

Efter afsluttet cyklus, hvor enkelte cyklusafsnit er blevet deaktiveret, 
aktiverer DAC UNIVERSAL automatisk igen standardprogrammet.

Deaktivering af rengøringsfunktion

Eksempelvis til klargøring af indpakkede instrumenter med WRAPPED-
dækslet.

✔ DAC UNIVERSAL er tændt og driftsklar.
1. Tryk på "Rinse/Flush"-knappen.

Program 134 °C, sterilisationstid 3 min.
Printer: Fra:
Sprog: UK
Olieudstødning: 1
Olie indstillinger (oil 
settings)

1

Vaskecykler 4
Udblæsning 0
Følsomhed for 
omgivelsestemperatur:

1

Automatisk vandtilførsel: Fra:

VIGTIGT
Sterilisation kan ikke frakobles.
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 Den blå LED-lampe ved siden af "Rinse/Flush"-knappen slukker.

 Den indvendige/udvendige rengøring er deaktiveret.

2. Start på DAC UNIVERSAL som sædvanlig ved at trykke på "Start"-
knappen. 

Deaktivering af oliepleje

Eksempelvis til klargøring af indpakkede instrumenter med WRAPPED-
dækslet "Wrapped" eller til klargøring af massive instrumenter med 
BASKET-dækslet.

✔ DAC UNIVERSAL er tændt og driftsklar.
1. Tryk på "Lubricate"-knappen. 

 Den blå LED-lampe ved siden af "Lubricate"-knappen slukker.

 Olieplejen er deaktiveret.

2. Start på DAC UNIVERSAL som sædvanlig ved at trykke på "Start"-
knappen.

HENVISNING 
Hvis rengøringen frakobles, er en vellykket sterilisation ikke garanteret. 
Dette gælder ikke for allerede klargjorte og indpakkede instrumenter, 
som skal steriliseres indpakket i DAC UNIVERSAL.
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8.3 Klargøring i DAC UNIVERSAL STANDARD

8.3.1 Tænd/Sluk/Standby-modus DAC UNIVERSAL 
STANDARD

Tilkobling Lige så snart DAC UNIVERSAL er tilsluttet til en stikdåse, tændes DAC 
UNIVERSAL auttomatisk, og dampgeneratoren begynder at varme. 
Dette sker dog ikke, hvis DAC UNIVERSAL befandt sig i standby-modus, 
før stikket blev trukket ud. I så fald er DAC UNIVERSAL igen i standby-
modus, når det tilsluttes og skal startes ved at trykke på "Start"-knappen.

DAC UNIVERSAL's opvarmningsfase varer 10-12 minutter. 
Under denne opvarmningsfase viser displayet den temperatur, der stadig 
mangler, i %. 
Når opvarmningsfasen er afsluttet, vises startsiden af DAC UNIVERSAL. 

Standby Hvis du vil sætte DAC UNIVERSAL i standby-modus, skal du trykke på 
"Clear"-knappen i længere end 2 sekunder.

Frakobling Tryk på "Clear"-knappen i længere end 2 sekunder for at slukke for DAC 
UNIVERSAL. 

Producenten anbefaler at trække stikket til DAC UNIVERSAL ud om 
natten og således frakoble el-nettet.

VIGTIGT
DAC UNIVERSAL kan først startes, når dampgeneratoren er opvarmet 
korrekt.
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8.3.2 Klargøring med STANDARD-dækslet DAC UNIVERSAL 
STANDARD
STANDARD-dækslet har til formål at klargøre uindpakkede, roterende 
instrumenter.

Tip: Når der er mange instrumenter, der skal klargøres eller for at 
garantere, at instrumenterne hurtigt kan anvendes igen, anbefaler vi at 
arbejde med endnu et STANDARD-dæksel.

8.3.2.1 Generel påsætning af instrumenter DAC UNIVERSAL 
STANDARD

Generel fastgørelse

Anbring instrumenterne på deres respektive adaptere på STANDARD-
dækslet. 

ADVARSEL
Hvis instrumenterne er anbragt i den forkerte adapter, som ikke er egnet 
til det pågældende instrument, eller hvis instrumenterne er 
beskadigede, kan sterilisationen og rengøringen mislykkedes. I et 
sådant tilfælde skal klargøringen af instrumenterne gentages.

HENVISNING 
Alle instrumenterne skal sættes lige på den pågældende adapter for at 
undgå, at O-ringene beskadiges.

HENVISNING 
Instrumenterne skal let kunne fastgøres på adapterne. Hvis 
instrumentet ikke kan sættes let på adapteren, ødelægges instrumentet 
muligvis. Producenten fraskriver sig ansvaret for instrumenter, som er 
blevet beskadiget på grund af kraftpåvirkning.

HENVISNING 
Sørg for, at den tilladte maksimale højde på instrumenterne ikke 
overskrides, se "Installation af adaptere [ → 53].

HENVISNING 
Instrumenterne beskadiges ved ukorrekt oliepleje.

VIGTIGT
Hvis DAC UNIVERSAL starter op med et dæksel med færre end 6 
instrumenter, deaktiveres oliefunktionen på den ledige adapterfunktion 
ikke. For at undgå olierede instrumentoverflader, anbefaler vi at benytte 
alle 6 positioner på dækslet.



 60 53 420 D3472
172 D3472.201.10.20.13 07.2016

8 Betjening af DAC UNIVERSAL STANDARD Sirona Dental A/S
8.3 Klargøring i DAC UNIVERSAL STANDARD Brugsanvisning DAC UNIVERSAL

Afhængig af instrument og den pågældende adapter skal instrumentet 
trykkes eller klikkes fast på adapteren; herefter aktiveres hurtiglåsen på 
adapteren, eller der fastspændes en gevindring på instrumentet.

Vær sikker på, at du hører et svagt "klik", når du sætter instrumentet på 
adapteren.

Sørg for, at instrumentet sidder godt fast på adapteren ved at trække 
forsigtigt i det.

Generel placering

Drej hovedet på instrumentet i forhold til midtersøjlen således, at 
instrumenthovederne ikke vender mod hinanden, som vist på billedet. 

I de enkelte kapitler beskrives kun placeringen, hvis den afviger fra den 
her beskrevne, generelle placering.

En detaljeret vejledning ti de enkelte adaptere findes i „Adapter til 
STANDARD-dæksel [ → 219]“.
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8.3.2.2 Start cyklus på STANDARD-dækslet DAC UNIVERSAL 
STANDARD

✔ Alle forhåndsindstillinger på DAC UNIVERSAL er blevet foretaget i 
henhold til "Regelmæssige aktiviteter [ → 152]".

✔ DAC UNIVERSAL er tændt og driftsklar.
✔ De maksimalt 6 instrumenter er forberedt til klargøringen.
✔ STANDARD-dækslet ligger parat.
1. Fjern STANDARD-dækslet fra holderen på DAC UNIVERSAL.
2. Anbring STANDARD-dækslet på bordet eller anbring den i 

dækselholderen, der fås som ekstraudstyr.
3. Anbring hvert enkelt instrument i den respektive adapter i 

STANDARD-dækslet. Yderligere anvisninger om påsætning af 
instrumenter findes i „Generel påsætning af instrumenter DAC 
UNIVERSAL STANDARD [ → 171]“. Adapterne kan udskiftes efter 
behov, se „Installation af adaptere [ → 53]“.

4. Klem en chemoindikator (klasse 5/6) fast i indikatorholderen 
STANDARD i noten på STANDARD-dækslets midtersøjle eller sæt 
PCD-testeren på ISO/Intramatic-adapteren. Yderligere anvisninger 
om anvendelse af en chemoindikator/PCD-tester findes i „Kontrol af 
klargøringsresultatet med indikator / PCD-tester [ → 152]“.

5. Før STANDARD-dækslet ind i dækselholderen på DAC UNIVERSAL 
således, at instrumenterne vender nedad. 

 Instrumenterne sidder på STANDARD-dækslet, DAC 
UNIVERSAL er stadig åben og klar til en cyklus.

6. Tryk på "Menu/Enter"-knappen to gange og vælg ved hjælp af 
pileknapperne det ønskede program. 

7. Betræft indtastningen ved påny at trykke på "Menu/Enter"-knappen.
8. Tryk på "Clear"-knappen.

ADVARSEL
Når STANDARD-dækslet anvendes, må instrumenterne ikke være 
indpakkede, da rengøringen, olieplejen og sterilisationen ellers 
mislykkes.

VIGTIGT
DAC UNIVERSAL må ikke startes op uden et dæksel i dækselholderen.

HENVISNING 
Vær sikker på, at dækslet er skubbet helt ind til anslaget i holderen, og 
at instrumenthovederne ikke har kontakt med kammervæggen. Sørg 
for, at der ikke er nogle genstande i kammeret.

HENVISNING 
DAC UNIVERSAL og/eller instrumenterne kan blive beskadiget, hvis 
dækslet ikke er sat korrekt i.



 60 53 420 D3472
174 D3472.201.10.20.13 07.2016

8 Betjening af DAC UNIVERSAL STANDARD Sirona Dental A/S
8.3 Klargøring i DAC UNIVERSAL STANDARD Brugsanvisning DAC UNIVERSAL

 På displayet vises, afhængig af det valgte program, 
meddelelsen: "Ready 134 °C" , "Ready 121 °C"  eller "Ready 134 
°C 18min" . 

 På DAC UNIVERSAL lyser 2 LED'er til venstre for den 
pågældende "Rinse/Flush"-knap og "Lubricate"-knappen. 

9. Tryk på "Start"-knappen. 
 På displayet vises opfordringen til at vælge dæksel.

10. Vælg STANDARD-dækslet vha. pileknapperne.
11. Tryk på "Start"-knappen.

 På displayet vises, afhængig af det valgte program, opfordringen 
til at trykke sikkerhedsringen nedad.

12. Tryk sikkerhedsringen nedad for at starte cyklen. Hvis 
sikkerhedsringen ikke trykkes inden for 20 sekunder, du vælge 
dækslet igen og trykke på "Start"-knappen igen.
 STANDARD-dækslet i DAC UNIVERSAL lukkes, så snart der 

trykkes på sikkerhedsringen.

 DAC UNIVERSAL udfører automatisk rengørings-, olie- (såfremt 
den ikke er frakoblet) og sterilisationscyklen.

 Du kan til enhver tid se i displayet, hvilken fase DAC UNIVERSAL 
befinder sig i. 

 Når den valgte cyklus er afsluttet vises på displayet meddelelsen: 
"Press C to unload" . Dækslet skydes ca. halvt ud af kammeret. 
Det er et tegn på, at der er gennemført en cyklus, og at 
instrumenterne er blevet steriliseret. 

VIGTIGT
Hvis der ikke vælges et program, anvendes standardprogrammet til 
klargøringen.

VIGTIGT
Deaktiver olieplejen ved at trykke på "Lubricate"-knappen, hvis 
STANDARD-dækslet kun er fyldt med SIROPure-instrumenter.

FORSIGTIG
Fare for forbrænding! 

Hold aldrig hovedet direkte over DAC UNIVERSAL og rør ikke ved det 
isatte dæksel, når DAC UNIVERSAL åbnes, da der kommer damp ud af 
apparatet, når en cyklus er afsluttet.

ADVARSEL
Efter endt cyklus skal det sikres, at alle instrumenter stadig sidder 
korrekt i STANDARD-dækslet eller adapterne. Hvis instrumenterne er 
faldet ind i kammeret under cyklen, eller hvis et instrument efter afsluttet 
cyklus ikke længere sidder korrekt, er rengøringen og sterilisationen 
ikke lykkedes. I et sådant tilfælde skal klargøringen af instrumenterne 
gentages.



60 53 420 D3472
D3472.201.10.20.13 07.2016 175

Sirona Dental A/S 8 Betjening af DAC UNIVERSAL STANDARD
Brugsanvisning DAC UNIVERSAL 8.3 Klargøring i DAC UNIVERSAL STANDARD

13. Tryk på "Clear"-knappen.
 STANDARD-dækslet åbnes fuldstændigt.

14. Fjern STANDARD-dækslet fra holderen i DAC UNIVERSAL efter 
endt cyklus for hurtigere at kunne afkøle instrumenterne. 

15. Anbring STANDARD-dækslet på bordet eller anbring den i 
dækselholderen, der fås som ekstraudstyr.

16. Kontroller visuelt, om instrumenterne er tørre.
17. Kontroller visuelt, om instrumenterne er rengjorte.
18. Kontroller vha. dokumentationen (printer, software etc.) 

batchnummer, og om cyklen er udført korrekt: Ved "Sterilisation" skal 
der stå "Sterilisation, tid og ok".

19. Kontroller, om den mørke kontrolbjælke på chemoindikatoren ligger i 
området "ACCEPT".
 Hvis alt er korrekt, er klargøringen lykkedes.

20. Protokoller cyklen i henhold til arbejdsanvisningerne i din klinik. 
21. Fjern hvert enkelt instrument fra STANDARD-dækslet. En detaljeret 

vejledning til udtagning af de enkelte adaptere, findes i „Påsætning af 
instrumenter på de respektive STANDARD-dæksel-adaptere 
[ → 220]“.

 Instrumenterne kan nu anvendes igen.
 Til invasive anvendelser er det ikke tilstrækkeligt med en sterilisation 

af uindpakkede instrumenter. Efter indpakning af instrumenter, se 
„Indledende og efterfølgende klargøring af instrumenter [ → 152]“ er 
det ubetinget nødvendigt at foretage en yderligere sterilisation i DAC 
UNIVERSAL eller i en klasse B-sterilisator (som f.eks. DAC 
PROFESSIONAL). En sterilisation med indpakkede instrumenter i 
DAC UNIVERSAL, se „Klargøring med WRAPPED-dækslet DAC 
UNIVERSAL STANDARD [ → 181]“. 

FORSIGTIG
Fare for forbrænding!

Også selvom STANDARD-dækslet er halvt eller helt åbent, er 
instrumenterne stadig meget varme. Sørg for at afkøle de meget varme 
instrumenter efter processen.

FORSIGTIG
Fare for forbrænding! 

Metaldelen på dækslet er meget varm. Berør kun plastdelen på 
STANDARD-dækslet efter endt cyklus. 

VIGTIGT
Når hovederne afkøles, skal instrumenterne pege opad for at undgå 
korrosion.
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8.3.3 Klargøring med BASKET-dækslet DAC UNIVERSAL 
STANDARD
BASKET-dækslet har til formål at klargøre uindpakkede massive 
instrumenter.

8.3.3.1 Start cyklus på BASKET-dækslet DAC UNIVERSAL STANDARD

✔ Alle forhåndsindstillinger på DAC UNIVERSAL er blevet foretaget i 
henhold til "Regelmæssige aktiviteter [ → 152]".

✔ DAC UNIVERSAL er tændt og driftsklar.
✔ De maksimalt 5 massive instrumenter er forberedt til klargøringen, se 

„“.
✔ BASKET-dækslet ligger parat.

✔ En NitraClean-rengøringstablet ligger klar. 
1. Fjern BASKET-dækslet fra holderen på DAC UNIVERSAL.
2. Anbring BASKET-dækslet på bordet eller anbring den i 

dækselholderen, der fås som ekstraudstyr.

ADVARSEL
Når BASKET-dækslet anvendes, må instrumenterne ikke være 
indpakkede, da rengøringen og sterilisationen ellers vil mislykkes.

VIGTIGT
DAC UNIVERSAL må ikke startes op uden et dæksel i dækselholderen.
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3. Åbn hurtiglåsen på kurven og tag det lille låg på kurven af.

4. Læg maksimalt 5 massive instrumenter i kurven, så vidt muligt med 
den spidse ende nedad. De massive instrumenter lægges således i 
kurven, at kurvens trådgitter-låg kan lukkes.

5. Klem chemoindikatoren (klasse 5/6) fast på BASKET-dækslets 
metalbøjle. Yderligere anvisninger om anvendelse af en 
chemoindikator findes i „Anvendelse af chemoindikatoren med 
BASKET-dækslet [ → 155]“.
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6. Læg det lille låg på kurven igen.

7. Luk kurven

8. Anbring BASKET-dækslet sådan i dækselholderen på DAC 
UNIVERSAL, at kurven vender nedad.

 De massive instrumenter sidder i BASKET-dækslet, DAC 
UNIVERSAL er stadig åben og klar til en cyklus.

9. Tryk på "Menu/Enter"-knappen to gange og vælg ved hjælp af 
pileknapperne det ønskede program. 

10. Betræft indtastningen ved påny at trykke på "Menu/Enter"-knappen.
11. Tryk på "Clear"-knappen.

VIGTIGT
I midten af det lille låg sidder en metalcylinder. Den lange del skal vende 
mod dig, når dækslet lukkes

VIGTIGT
Sørg for, at kurvens lille låg lukkes let, og at instrumenterne ikke er klemt 
fast.

ADVARSEL
Læg en NitraClean-rengøringstablet ind i det tomme kammer. 
Yderligere anvisninger om anvendelse af en NitraClean-
rengøringstablet findes i „NitraClean rengøringstablet [ → 241]“

HENVISNING 
Sørg for, at dækslet skydes helt ind i holderen til anslaget, og at kurven 
ikke har kontakt med kammervæggen. Vær sikker på, at (ud over 
NitraClean-rengøringstabletten) der ikke er nogle genstande i 
kammeret.

HENVISNING 
DAC UNIVERSAL, BASKET-dækslet og/eller instrumenterne kan blive 
beskadiget, hvis BASKET-dækslet ikke er blevet sat korrekt i.
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 På displayet vises, afhængig af det valgte program, 
meddelelsen: "Ready 134 °C" , "Ready 121 °C"  eller "Ready 134 
°C 18min" . 

12. Tryk på "Start"-knappen.
 På displayet vises opfordringen til at vælge dæksel.

13. Vælg BASKET-dækslet vha. pileknapperne.
14. Tryk på "Start"-knappen to gange.

 På DAC UNIVERSAL lyser kun LED-lampen til venstre ved siden 
af "Rinse/Flush"-knappen. 

 På displayet vises, afhængig af det valgte program, opfordringen 
til at trykke sikkerhedsringen nedad.

15. Tryk sikkerhedsringen nedad for at starte cyklen. Hvis 
sikkerhedsringen ikke trykkes inden for 20 sekunder, skal du vælge 
dækslet igen og trykke på "Start"-knappen igen.
 BASKET-dækslet i DAC UNIVERSAL lukkes, så snart der 

trykkes på sikkerhedsringen.

 DAC UNIVERSAL gennemfører automatisk rengørings- og 
sterilisationscyklen. 

 Du kan til enhver tid se i displayet, hvilken fase DAC UNIVERSAL 
befinder sig i. 

 Når den valgte cyklus er afsluttet vises på displayet meddelelsen: 
"Press C to unload" . Dækslet skydes ca. halvt ud af kammeret. 
Det er et tegn på, at der er gennemført en cyklus, og at 
instrumenterne er blevet steriliseret. 

16. Tryk på "Clear"-knappen.
 BASKET-dækslet åbnes fuldstændigt.

VIGTIGT
Hvis der ikke vælges et program, anvendes standardprogrammet til 
klargøringen.

FORSIGTIG
Fare for forbrænding! 

Hold aldrig hovedet direkte over DAC UNIVERSAL og rør ikke ved det 
isatte dæksel, når DAC UNIVERSAL åbnes, da der kommer damp ud af 
apparatet, når en cyklus er afsluttet.

ADVARSEL
Efter endt cyklus skal det sikres, at alle massive instrumenter stadig er 
i kurven. Hvis der er faldet instrumenter ind i kammeret under cyklen, 
mislykkedes rengøringen og sterilisationen. I et sådant tilfælde skal 
klargøringen af instrumenterne gentages.
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17. Fjern BASKET-dækslet fra holderen i DAC UNIVERSAL efter endt 
cyklus for hurtigere at kunne afkøle instrumenterne. 

18. Anbring BASKET-dækslet på bordet eller anbring den i 
dækselholderen, der fås som ekstraudstyr.

19. Kontroller visuelt, om instrumenterne er tørre.
20. Kontroller visuelt, om instrumenterne er rengjorte.
21. Kontroller vha. dokumentationen (printer, software etc.) 

batchnummer, og om cyklen er udført korrekt: Ved "Sterilisation" skal 
der stå "Sterilisation, tid og ok". 

22. Kontroller, om den mørke kontrolbjælke på chemoindikatoren ligger i 
området "ACCEPT".
 Hvis alt er korrekt, er klargøringen lykkedes.

23. Protokoller cyklen i henhold til arbejdsanvisningerne i din klinik. 
24. Åbn hurtiglåsen på kurven og tag det lille låg på kurven af.
25. Fjern de massive instrumenter fra BASKET-dækslet. 
26. Læg det lille låg på kurven igen.
 De massive instrumenter kan nu anvendes igen.
 Til invasive anvendelser er det ikke tilstrækkeligt med en sterilisation 

af uindpakkede instrumenter. Efter indpakning af instrumenter, se 
„Indledende og efterfølgende klargøring af instrumenter [ → 152]“ er 
det ubetinget nødvendigt at foretage en yderligere sterilisation i DAC 
UNIVERSAL eller i en klasse B-sterilisator (som f.eks. DAC 
PROFESSIONAL). En sterilisation med indpakkede instrumenter i 
DAC UNIVERSAL, se „Klargøring med WRAPPED-dækslet DAC 
UNIVERSAL STANDARD [ → 181]“.

 Efter afsluttet cyklus aktiverer DAC UNIVERSAL automatisk 
olieplejen for den næste cyklus.

FORSIGTIG
Fare for forbrænding!

Også selvom BASKET-dækslet er halvt eller helt åbent, er 
instrumenterne stadig meget varme. Sørg for at afkøle de meget varme 
instrumenter efter processen.

FORSIGTIG
Fare for forbrænding! 

Metaldelen på dækslet er meget varm. Plastdelen på kurven kan være 
meget varm. Berør kun plastdelen på BASKET-dækslet efter endt 
cyklus. 
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8.3.4 Klargøring med WRAPPED-dækslet DAC UNIVERSAL 
STANDARD
WRAPPED-dækslet har til formål at klargøre indpakkede roterende 
instrumenter og indpakkede massive instrumenter.
WRAPPED-dækslet kan ikke anvendes til instrumenter, der er beregnet til FLEX-dækslet

VIGTIGT
´WRAPPED-dækslet kan ikke anvendes til FLEX-dæksel-instrumenter. 
Til at sterilisere FLEX-dæksel instrumenter kræves der en klasse B-
sterilisator (for eksempel DAC PROFESSIONAL).

VIGTIGT
WRAPPED-dækslet er udelukkende beregnet til at sterilisere 
indpakkede instrumenter. Der må ikke klargøres uindpakkede 
instrumenter på WRAPPED-dækslet.

ADVARSEL
Inden WRAPPED-dækslet anvendes, skal en kvalificeret 
servicetekniker installere det sterile filter, der medleveres.

VIGTIGT
Hvad angår WRAPPED-dækslets kompatibilitet og nøjagtige krav, se 
"Funktionsmåde med WRAPPED-dækslet [ → 23]".

VIGTIGT
Indpakningsmateriale, der anvendes til indpakkede instrumenter med 
WRAPPED-dækslet til DAC UNIVERSAL, skal være i 
overensstemmelse med EN 868. Forseglede papirposer og forseglede 
transparente poser eller rør af porøst materiale og plastfolie må 
maksimalt være fyldt 3/4 af deres samlede volumen.

VIGTIGT
Sømmene udvides, hvis indpakningen fyldes for meget.

Fra den forseglede kant skal der være mindst 30 mm afstand mellem det 
steriliserede produkt og sømmen for at være korrekt forseglet. 

ADVARSEL
Hvis emballagen af indpakkede instrumenter bliver beskadiget, skal 
instrumenterne indpakkes igen og steriliseres.
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8.3.4.1 Start cyklus på WRAPPED-dækslet DAC UNIVERSAL 
STANDARD

✔ Alle forhåndsindstillinger på DAC UNIVERSAL er blevet foretaget i 
henhold til "Regelmæssige aktiviteter [ → 152]".

✔ DAC UNIVERSAL er tændt og driftsklar.
✔ De maksimalt 3 instrumenter blev klargjort og indpakket enkeltvis, se 

„Indledende og efterfølgende klargøring af instrumenter [ → 152]“.
✔ WRAPPED-dækslet ligger parat.
1. Fjern WRAPPED-dækslet fra holderen på DAC UNIVERSAL.
2. Anbring WRAPPED-dækslet på bordet eller anbring den i 

dækselholderen, der fås som ekstraudstyr.

3. Klem en chemoindikator (klasse 5/6) fast i indikatorholderen 
STANDARD. Fastspænd indikatorholderen STANDARD på en af de 
tre metalbøjler på WRAPPED-dækslet således, at STANDARD 
indikatorholderens bøjle vender mod dækslets midte. Tryk 
indikatorholderen STANDARD så langt i retning mod dækslet som 
muligt. Yderligere anvisninger om anvendelse af en chemoindikator 
findes i „Kontrol med chemoindikator [ → 153]“.

4. Fastgør et indpakket instrument i en af de 3 metalbøjler på 
WRAPPED-dækslet. Skub det indpakkede instrument ind i 
klemmemekanismen, der består af en stor og en lille metalbøjle. 
Skub folien på det indpakkede instrument mellem de store 
metalstave og metalbøjlen for at fiksere instrumentet godt.

VIGTIGT
Instrumenterne, som skal klargøres i indpakket tilstand, skal først 
rengøres og steriliseres i en af tre standard-cykler for uindpakkede 
instrumenter, se „Klargøring med STANDARD-dækslet DAC 
UNIVERSAL STANDARD [ → 171]“ eller „Klargøring med BASKET-
dækslet DAC UNIVERSAL STANDARD [ → 176]“.

VIGTIGT
DAC UNIVERSAL må ikke startes op uden et dæksel i dækselholderen.

VIGTIGT
Roterende instrumenter skal anbringes med hovedet nedad.

VIGTIGT
Den gennemsigtige side af posen skal vende udad.

VIGTIGT
Sørg for, at instrumenterne sidder godt fastklemt mellem metalstavene, 
således at de IKKE kan glide ud under cyklen. Når du har placeret et 
instrument, der er indpakket i en pose, på metalstavene, trækker du 
forsigtigt i instrumentet for at sikre, at det er korrekt fikseret mellem 
metalstavene.
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5. Når du har placeret et instrument, der er indpakket i en pose, på 
metalstavene, trækker du forsigtigt i instrumentet for at sikre, at det 
er korrekt fikseret mellem metalstavene.

6. Før WRAPPED-dækslet ind i dækselholderen på DAC UNIVERSAL.

 Instrumenterne sidder på WRAPPED-dækslet, DAC 
UNIVERSAL er stadig åben og parat til en cyklus.

7. Tryk på "Wrapped"-knappen for at vælge indpakkede instrumenter.
 På DAC UNIVERSAL lyser kun LED-lampen til venstre ved siden 

af "Wrapped"-knappen.

 På displayet vises: Vælg WRAPPED-dækslet.

8. Tryk på "Start"-knappen.
 På displayet vises: "Start wrapped cycle?Instr. treat in std.cycle 

before wrap?  Press "M" to confirm" .
9. Bekræft valget ved at rykke på „Menu/Enter“-knappen. 

 På displayet vises, afhængig af det valgte program, opfordringen 
til at trykke sikkerhedsringen nedad.

10. Tryk sikkerhedsringen nedad for at starte cyklen. Hvis 
sikkerhedsringen ikke trykkes inden for 20 sekunder, skal du vælge 
dækslet igen og trykke på "Start"-knappen igen.
 WRAPPED-dækslet i DAC UNIVERSAL lukkes, så snart der 

trykkes på sikkerhedsringen.

 DAC UNIVERSAL udfører automatisk standardprogrammet 
uden rengøring og oliepleje. 

 Du kan til enhver tid se i displayet, hvilken fase DAC UNIVERSAL 
befinder sig i.

 Når den valgte cyklus er afsluttet vises på displayet meddelelsen: 
"Press C to unload" . Dækslet skydes ca. halvt ud af kammeret. 
Det er et tegn på, at der er gennemført en cyklus, og at 
instrumenterne er blevet steriliseret.

HENVISNING 
Sørg for, at dækslet er blevet isat i holderen indtil anslaget, og at de 
indpakkede instrumenter ikke har kontakt med kammervæggen. Sørg 
for, at der ikke er nogle genstande i kammeret.

HENVISNING 
DAC UNIVERSAL og/eller instrumenterne kan blive beskadiget, hvis 
WRAPPED-dækslet ikke er blevet isat korrekt.

ADVARSEL
Hvis der ikke vælges et program, anvendes standardprogrammet til 
klargøringen.
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11. Tryk på "Clear"-knappen.
 WRAPPED-dækslet åbnes fuldstændigt.

12. Fjern WRAPPED-dækslet fra holderen i DAC UNIVERSAL efter endt 
cyklus for hurtigere at kunne afkøle instrumenterne. 

13. Anbring WRAPPED-dækslet på bordet eller anbring den i 
dækselholderen, der fås som ekstraudstyr.

14. Kontroller visuelt, om instrumenterne er tørre.
15. Kontroller visuelt, om instrumenterne er rengjorte.
16. Kontroller vha. dokumentationen (printer, software etc.) 

batchnummer, og om cyklen er udført korrekt: Ved "Sterilisation" skal 
der stå "Sterilisation, tid og ok".

17. Kontroller, om den mørke kontrolbjælke på chemoindikatoren ligger i 
området "ACCEPT".
 Hvis alt er korrekt, er klargøringen lykkedes.

18. Protokoller cyklen i henhold til arbejdsanvisningerne i din klinik. 
19. Fjern hvert enkelt instrument fra WRAPPED-dækslet. Træk hvert 

instrument enkeltvis ud af den pågældende metalbøjle.

FORSIGTIG
Fare for forbrænding! 

Hold aldrig hovedet direkte over DAC UNIVERSAL og rør ikke ved det 
isatte dæksel, når DAC UNIVERSAL åbnes, da der kommer damp ud af 
apparatet, når en cyklus er afsluttet.

ADVARSEL
Efter endt cyklus skal det sikres, at alle instrumenter stadig er fastgjort 
korrekt i WRAPPED-dækslet. Hvis instrumenter er faldet i kammeret 
under cyklen, mislykkedes sterilisationen. I dette tilfælde skal cyklen 
gentages.

FORSIGTIG
Fare for forbrænding! 

Også selvom WRAPPED-dækslet er halvt eller helt åbent, er 
instrumenterne stadig meget varme. Sørg for at afkøle de meget varme 
instrumenter efter processen. 

FORSIGTIG
Fare for forbrænding! 

Metaldelen på dækslet er meget varm. Berør kun plastdelen på 
WRAPPED-dækslet efter endt cyklus. 
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 Instrumenterne kan nu anvendes igen. Men de kan også opbevares 
til senere brug.

 Efter afsluttet cyklus aktiver DAC UNIVERSAL automatisk igen 
rengøringen og olieplejen til den næste cyklus.
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8.3.5 Klargøring med FLEX-dækslet DAC UNIVERSAL 
STANDARD
FLEX-dækslet anvendes til at rengøre og termisk desinficere Ultrasonic-
Scaler-håndstykker, Scaler-spidser og SPRAYVIT-dyser.

Tip: Når der skal klargøres talrige instrumenter eller for at sikre, at 
instrumenterne hurtigt kan anvendes igen, anbefales det at anvende et 
ekstra FLEX-dæksel.

8.3.5.1 Generel påsætning af instrumenter DAC UNIVERSAL 
STANDARD

Generel fastgørelse

Anbring instrumenterne på deres respektive adaptere på FLEX-dækslet. 

Afhængig af instrument og den pågældende adapter skal instrumentet 
trykkes eller klikkes fast på adapteren; herefter aktiveres hurtiglåsen på 
adapteren, eller der fastspændes en gevindring på instrumentet.

Vær sikker på, at du aktiverer grebet på siden af adapteren (hvis den 
findes), og at du hører et svagt "klik", når du sætter instrumentet på 
adapteren.

Sørg for, at instrumentet sidder godt fast på adapteren ved at trække 
forsigtigt i det.

VIGTIGT
Med FLEX-dækslet kan der kun udføres rengøring og desinfektion på 
højt niveau (High Level).

HENVISNING 
Alle instrumenterne skal sættes lige på den pågældende adapter for at 
undgå, at O-ringene beskadiges.

HENVISNING 
Instrumenterne skal let kunne fastgøres på adapterne. Hvis 
instrumentet ikke kan sættes let på adapteren, ødelægges instrumentet 
muligvis. Producenten fraskriver sig ansvaret for instrumenter, som er 
blevet beskadiget på grund af kraftpåvirkning.

ADVARSEL
Hvis instrumenterne er blevet anbragt på en forkert adapter, som ikke er 
egnet til det pågældende instrument, eller hvis instrumenterne er 
beskadigede, kan rengøring og desinfektion mislykkes. I et sådant 
tilfælde skal klargøringen af instrumenterne gentages.
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Generel fastgørelse af Scaler-spidser

1. Scaler-spidsen skrues af ultralyd-håndstykket med momentnøglen, 
og spidsen bliver i momentnøglen under klargøringen.

2. Sørg for, at momentnøglen er sat korrekt på spidsen.

Generel placering

Instrumenterne må ikke røre hinanden, men kan ellers placeres vilkårligt. 

I de enkelte kapitler beskrives kun placeringen, hvis den afviger fra den 
her beskrevne, generelle placering.

En detaljeret beskrivelse af enkelte adaptere, findes i „Adapter til FLEX-
dækslet [ → 238]„.

8.3.5.2 Start cyklus på FLEX-dækslet DAC UNIVERSAL STANDARD

✔ Alle forhåndsindstillinger på DAC UNIVERSAL er blevet foretaget i 
henhold til "Regelmæssige aktiviteter [ → 152]".

✔ DAC UNIVERSAL er tændt og driftsklar.
✔ De maksimalt 6 instrumenter er forberedt til klargøringen.
✔ FLEX-dækslet ligger parat.
1. Fjern FLEX-dækslet fra holderen på DAC UNIVERSAL.
2. Anbring FLEX-dækslet på bordet eller anbring den i dækselholderen, 

der fås som ekstraudstyr.
3. Anbring hvert enkelt instrument i den respektive adapter i FLEX-

dækslet. Yderligere anvisninger om påsætning af instrumenter findes 
i „Generel påsætning af instrumenter DAC UNIVERSAL STANDARD 
[ → 186]“. Adapterne kan udskiftes efter behov, se „Installation af 
adaptere [ → 53]“.

4. Klem en egnet chemoindikator fast i indikatorholderen FLEX i noten 
på FLEX-dækslets midtersøjle. Yderligere anvisninger om 
anvendelse af en chemoindikator/PCD-tester findes i „Kontrol af 
klargøringsresultatet med indikator / PCD-tester [ → 152]“.

5. Før FLEX-dækslet ind i dækselholderen på DAC UNIVERSAL 
således, at instrumenterne vender nedad. 

ADVARSEL
Momentnøglen skal anvendes for at fastgøre Scaler-spidser på 
adapteren. Momentnøglen bør blive på spidsen under hele processen.

HENVISNING 
Spidserne skal sidde lige på, så spidsen ikke bliver bøjet.

ADVARSEL
Ved brug af FLEX-dækslet må instrumenterne ikke være indpakkede, 
da desinfektionen ellers mislykkes.

VIGTIGT
DAC UNIVERSAL må ikke startes op uden et dæksel i dækselholderen.
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 Instrumenterne sidder på FLEX-dækslet, DAC UNIVERSAL er 
stadig åben og klar til en cyklus.

6. Tryk på "Menu/Enter"-knappen to gange og vælg ved hjælp af 
pileknapperne det ønskede program. 

7. Betræft indtastningen ved påny at trykke på "Menu/Enter"-knappen.
8. Tryk på "Clear"-knappen.

 På displayet vises, afhængig af det valgte program, 
meddelelsen: "Ready 134 °C" , "Ready 121 °C"  eller "Ready 134 
°C 18min" . 

9. Tryk på "Start"-knappen.
 På displayet vises opfordringen til at vælge dæksel.

10. Vælg FLEX-dækslet ved hjælp af piletasterne.
11. Tryk to gange på "Start"-knappen

 På DAC UNIVERSAL lyser kun LED-lampen til venstre ved siden 
af "Rinse/Flush"-knappen. 

 På displayet vises opfordringen til at trykke sikkerhedsringen 
nedad. 

12. Tryk sikkerhedsringen nedad for at starte cyklen. Hvis 
sikkerhedsringen ikke trykkes inden for 20 sekunder, skal du vælge 
dækslet igen og trykke på "Start"-knappen igen.
 FLEX-dækslet i DAC UNIVERSAL lukkes, så snart der trykkes på 

sikkerhedsringen.

 DAC UNIVERSAL udfører automatisk rengøringen og en high-
level-desinfektion.

 Du kan til enhver tid se i displayet, hvilken fase DAC UNIVERSAL 
befinder sig i. 

 Når den valgte cyklus er afsluttet vises på displayet meddelelsen: 
"Press C to unload" . Dækslet skydes ca. halvt ud af kammeret. 
Således kan man se, at der er gennemført en cyklus, og at 
klargøringen af instrumenterne er lykkedes. 

HENVISNING 
Vær sikker på, at dækslet er skubbet helt ind til anslaget i holderen, og 
at instrumenthovederne ikke har kontakt med kammervæggen. Sørg 
for, at der ikke er nogle genstande i kammeret. 

HENVISNING 
DAC UNIVERSAL og/eller instrumenterne kan blive beskadiget, hvis 
dækslet ikke er sat korrekt i.

ADVARSEL
Hvis der ikke vælges et program, anvendes standardprogrammet til 
klargøringen.
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13. Tryk på "Clear"-knappen.
 FLEX-dækslet åbnes fuldstændigt.

14. Fjern FLEX-dækslet fra holderen i DAC UNIVERSAL efter endt 
cyklus for hurtigere at kunne afkøle instrumenterne. 

15. Anbring FLEX-dækslet på bordet eller anbring den i dækselholderen, 
der fås som ekstraudstyr.

16. Kontroller visuelt, om instrumenterne er tørre.
17. Kontroller visuelt, om instrumenterne er rengjorte.
18. Kontroller vha. din dokumentation (printer, software osv.) 

batchnummer, og om cyklen er udført korrekt: Ved "High-level"-
desinfektion skal der stå "High-level-desinfektion tid og ok".

19. Kontroller, om den mørke kontrolbjælke på chemoindikatoren ligger i 
området "ACCEPT".
 Hvis alt er korrekt, er klargøringen lykkedes.

20. Protokoller cyklen i henhold til arbejdsanvisningerne i din klinik. 
21. Fjern hvert enkelt instrument fra FLEX-dækslet. En detaljeret 

vejledning til udtagning af de enkelte adaptere, findes i „Påsætning af 
dæksel FLEX instrumenter på de respektive adaptere [ → 238]“.

FORSIGTIG
Fare for forbrænding! 

Hold aldrig hovedet direkte over DAC UNIVERSAL og rør ikke ved det 
isatte dæksel, når DAC UNIVERSAL åbnes, da der kommer damp ud af 
apparatet, når en cyklus er afsluttet.

ADVARSEL
Efter endt cyklus skal det sikres, at alle instrumenter stadig sidder 
korrekt i FLEX-dækslet eller adapterne. Hvis der er faldet instrumenter 
ind i kammeret, eller hvis et instrument ikke mere sidder korrekt efter 
endt cyklus, er rengøringen og High-Level-desinfektionen mislykkedes. 
I et sådant tilfælde skal klargøringen af instrumenterne gentages.

FORSIGTIG
Fare for forbrænding!

Også selvom FLEX-dækslet er halvt eller helt åbent, er instrumenterne 
stadig meget varme. Sørg for at afkøle de meget varme instrumenter 
efter processen.

FORSIGTIG
Fare for forbrænding! 

Metaldelen på dækslet er meget varm. Berør kun plastdelen på FLEX-
dækslet efter endt cyklus. 

VIGTIGT
Når hovederne afkøles, skal instrumenterne pege opad for at undgå 
korrosion.
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 Instrumenterne kan nu anvendes igen.
 Når det drejer sig om invasive anvendelser, er det ikke tilstrækkeligt 

med en "High-level"-desinfektion af uindpakkede instrumenter. En 
indpakning og sterilisation i en klasse B-sterilisator (såsom DAC 
PROFESSIONAL) er påkrævet.

 Efter endt cyklus aktiveres automatisk olieplejen igen til den næste 
cyklus.
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9 Rengøring og service af DAC UNIVERSAL 
STANDARD
Efter hver 50. cyklus udsender DAC UNIVERSAL en signaltone på 2 
sekunder, og på displayet vises følgende melding: "Remember: User 
Maintenance"  - Check & Clean. Denne melding gør brugeren 
opmærksom på, at den ugentlige rengøring/service skal gennemføres i 
henhold til "Check & Clean-planen". Check- & Clean-planen følger med 
leverancen af DAC UNIVERSAL. 

I nedenstående tabel angives det, hvor ofte rengøringen/servicen skal 
foretages. Tallene helt til venstre i tabellen svarer til underkapitlerne i 
dette kapitel.

De nævnte hyppigheder går ud fra ca. 10 fuldstændige cykler pr. dag. 
Hvis du bruger din DAC UNIVERSAL hyppigere, bedes du tilpasse 
rengørings-/serviceintervallerne. 

Reservedele og materialer til DAC UNIVERSAL kan fås hos din 
autoriserede lokale forhandler. De tilsvarende REF's fremgår af „Tilbehør 
[ → 218]“. 

Oversigt over de opgaver, der skal udføres 

* i forbindelse med Check & Clean-planen

Hyppighed
Opgave Ugentlig 

eller hver 50. 
cyklus'

Hyppighed: 
hver 4. uge 
eller hver 
200. cyklus

Hver 3. 
måned

Hver 2. år 
eller hver 
3000. cyklus

1. Kontrol af olietilførsel til kammeret ✓
2. Kontrol af vandtilførslen til kammeret ✓
3. Kontrol af vandtilførsel via dækslet ✓
4. Kontrol af olietilførsel via dækslet ✓
5. Tømning af vandtanken eller kammeret ✓
6. Rengøring af vandtanken ✓
7. Rengør spildevandsfilteret ✓
8 Tøm og rengør spildevandsbeholderen ✓
9. Kontroller adapteren og de tilhørende O-ringe ✓
10. Rengøring af tomt kammer ✓
11. Rengøring af apparatets hus ✓
12. Rengøring af dæksel ✓
13. Kontrol af sikkerhedsringen ✓
14. Udskiftning af spildevandsfilteret ✓
15. Udskiftning af O-ringe på adapterne ✓
16. Service foretaget af en kvalificeret servicetekniker ✓
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9.1 Kontrol af olietilførsel til kammeret ved DAC 
UNIVERSAL STANDARD
Hyppighed: ugentligt eller hver 50. cyklus (det, der indtræffer først).

For at være sikker på, at instrumenterne smøres korrekt med olie i DAC 
UNIVERSAL, skal olietilførslen til kammeret kontrolleres.

✔ DAC UNIVERSAL er tændt og driftsklar.
✔ NitramOil #2 flasken er korrekt skruet på i DAC UNIVERSAL.
✔ Dækslet på DAC UNIVERSAL er fjernet således, at man kan se ind i 

kammeret.
1. Tryk på "Lubricate"-knappen og hold den nedtrykket.

 Oliedoseringsenheden begynder at pumpe, og der flyder olie ind 
i kammeret via bundadapteren.

2. Slip „Lubricate“-knappen.
 Displayet på DAC UNIVERSAL tæller antallet af 

oliedoseringsenhedens pumpeprocesser. 

 Visningen slukker automatisk efter kort tid.
 Kammeret og slangerne skal være fuldstændigt tømt for vand- og 

olierester, se afsnit "Tøm kammer" i "Tømning af vandtanken via 
menuen [ → 195]".

9.2 Kontrol af vandtilførsel til kammeret ved DAC 
UNIVERSAL STANDARD
Hyppighed: ugentligt eller hver 50. cyklus (det, der først er relevant).

For at være sikker på, at vandet strømmer korrekt ind i kammeret, skal 
vandtilførslen i kammeret kontrolleres.

Pumning af vand ind i kammeret

✔ DAC UNIVERSAL er tændt og driftsklar.
✔ Dækslet på DAC UNIVERSAL er fjernet således, at man kan se ind i 

kammeret.
1. Tryk på "Menu/Enter"-knappen for at komme til menuplan 1.

2. Tryk på "Up/Down"-knappen indtil "Manual"  er valg.

3. Tryk på "Menu/Enter"-knappen for at bekræfte valget.

4. Tryk på "Up/Down"-knappen indtil "Water"  er valg.

5. Tryk på "Menu/Enter"-knappen for at bekræfte valget.

VIGTIGT
Hvis antallet viser >60, og der ikke er olie i kammeret, bedes du venligst 
henvende dig til din autoriserede forhandler.
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 Der pumpes vand igennem de interne slanger. 

6. Afbryd processen, så snart der ledes vand ind i kammeret. Det gøres 
ved at trykke på "Clear"-knappen.

7. Tryk på "Clear"-knappen, indtil det normale display vises igen.
 Kammeret og slangerne skal være fuldstændigt tømt for vand- og 

olierester, se afsnit "Tøm kammer" i "Tømning af vandtanken via 
menuen [ → 195]".

9.3 Kontrol af vandtilførsel via dækslerne på DAC 
UNIVERSAL STANDARD
Hyppighed: ugentligt eller hver 50. cyklus (det, der indtræffer først). 
Kontrol af vandtilførsel_med FLEX dækselDenne funktion skal kontrolleres for at sikre, at DAC UNIVERSAL uden 
problemer tilfører vand til kammeret og de interne vandkanaler i 
STANDARD- og FLEX-dækslet.

✔ DAC UNIVERSAL er tændt og driftsklar.
✔ Dækslet på DAC UNIVERSAL er fjernet således, at man kan se ind i 

kammeret.
✔ Du anvender personligt beskyttelsesudstyr.
✔ Dæksel STANDARD, dæksel FLEX (hvor det findes) og dækslets 

sorte forlængerstykke til vand ligger klar.
✔ STANDARD-dækslet FLEX-dækslet og kammeret er afkølet.
1. Fastgør dækslets sorte forlængerstykke på undersiden af dækslet. 
2. Anbring den anden ende på dækslets sorte forlængerstykke på 

bundadapteren i det nederste område af kammeret. 

VIGTIGT
Vandtilførslen til dækslet skal kontrolleres på STANDARD- og FLEX-
dækslerne, da de er de eneste, der er udstyret med interne 
vandkanaler.
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3. Sørg for, at dækslet er fastgjort lodret på bundadapteren, som vist på 
billedet.

4. Tryk på "Rinse/Flush"-knappen og hold den nedtrykket i længere end 
1 sekund. 
 Vandet pumpes igennem dækslets interne vandslanger og 

kanaler.

5. Så snart man kan se vandet under den øvre dækselplade, skal der 
sørges for, at vandet uhindret strømmer ud fra de 6 forskellige 
adaptere. 

6. Slip "Rinse/Flush"-knappen.
7. Fjern dækslets sorte forlængerstykke til vand igen fra kammeret og 

dækslet
8. Gentag om nødvendigt denne procedure på alle til rådighed stående 

STANDARD- og FLEX-dæksler. 
 Kammeret og slangerne skal være fuldstændigt tømt for vand- og 

olierester, se afsnit "Tøm kammer" i "Tømning af vandtanken via 
menuen [ → 195]".

9.4 Kontrol af olietilførsel via STANDARD-dæksel 
ved DAC UNIVERSAL STANDARD
Hyppighed: ugentligt eller hver 50. cyklus (det, der indtræffer først). 

Denne funktion skal kontrolleres for at sikre, at DAC UNIVERSAL smører 
instrumenterne korrekt og tilfører olie til de interne oliekanaler på 
STANDARD-dækslerne.

✔ DAC UNIVERSAL er tændt og driftsklar.
✔ Dækslet på DAC UNIVERSAL er fjernet således, at man kan se ind i 

kammeret.
✔ Du anvender personligt beskyttelsesudstyr.
✔ Dækslet STANDARD og dækslets hvide forlængerstykke til olie 

ligger klar.
✔ STANDARD-dækslet og kammeret er afkølet.
1. Fastgør dækslets hvide forlængerstykke til olie på undersiden af 

dækslet. 
2. Anbring den anden ende på dækslets hvide forlængerstykke på 

bundadapteren i det nederste område af kammeret. 

VIGTIGT
Olietilførslen til dækslet skal kun kontrolleres på STANDARD-dækslet, 
da de er de eneste, der er udstyret med interne oliekanaler.

VIGTIGT
Den kontrolleres med vand, ikke med olie.
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3. Sørg for, at dækslet er fastgjort lodret på bundadapteren, som vist på 
billedet.

4. Tryk på "Rinse/Flush"-knappen og hold den nedtrykket i længere end 
1 sekund.
 Vandet pumpes igennem dækslets interne olieslanger og 

kanaler.

5. Så snart man kan se vandet under den øvre dækselplade, skal der 
sørges for, at vandet uhindret strømmer ud fra de 6 forskellige 
adaptere. 

6. Slip "Rinse/Flush"-knappen.
7. Fjern dækslets hvide forlængerstykke til olie igen fra kammeret og 

dækslet.
8. Gentag om nødvendigt denne procedure på alle STANDARD-

dæksler, der står til rådighed.
 Kammeret og slangerne skal være fuldstændigt tømt for vand- og 

olierester, se afsnit "Tøm kammer" i "Tømning af vandtanken via 
menuen [ → 195]".

9.5 Tømning af vandtanken til DAC UNIVERSAL 
STANDARD
Hyppighed: ugentligt eller hver 50. cyklus (det, der først er relevant).

Til tømning af vandtanken har du følgende muligheder:

● Tømning af vandtanken via menuen

● Tømning af vandtanken vha. en slange

9.5.1 Tømning af vandtanken via menuen
Pumning af vand ind i kammeret

✔ DAC UNIVERSAL er tændt og driftsklar.
✔ Vandtilførslen er slået fra (ved fastmonteret vandtilslutning).
✔ STANDARD-dækslet på DAC UNIVERSAL er fjernet således, at man 

kan se ind i kammeret.
1. Tryk på "Menu/Enter"-knappen for at komme til menuplan 1.

2. Tryk på „Up“- eller „Down“-knappen indtil "Manual"  er valgt.

3. Tryk på "Menu/Enter"-knappen for at bekræfte valget.

4. Tryk på „Up“- eller „Down“-knappen indtil "Water"  er valgt.

5. Tryk på "Menu/Enter"-knappen for at bekræfte valget.
 Der pumpes vand ind i kammeret. 

VIGTIGT
Hvis du har installeret en fastmonteret vandtilslutning til DAC 
UNIVERSAL, skal der lukkes for vandtilførslen.
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6. Så snart kammeret er fyldt 3/4 op med vand, skal du trykke på "Menu/
Enter"-knappen eller "Clear"-knappen for at stoppe 
pumpeprocessen.

Tømning af kammeret

1. Sæt STANDARD-dækslet ind i dækselholderen på DAC 
UNIVERSAL igen.

2. Tryk på „Up“- eller „Down“-knappen, indtil "Draincham"  er valgt.

3. Tryk på "Menu/Enter"-knappen for at bekræfte valget.
 Apparatet lukkes automatisk. 

 Tanken tømmes.

 Dækslet åbnes automatisk efter 60 sekunder.

9.5.2 Tømning af vandtanken vha. en slange
✔ DAC UNIVERSAL er tændt og driftsklar.
✔ Dækslet på DAC UNIVERSAL er skubbet ind.

1. Luk for vandet på vandrensningsanlægget.
2. Åbn hurtigkoblingen "Water" på bagsiden af DAC UNIVERSAL ved at 

dreje den mod uret.
3. Tag slangen af.

VIGTIGT
Hvis vandtanken og/eller kammeret ikke er helt tomt, skal du gentage 
alle trinnene forfra, indtil de begge to er helt tomme.

VIGTIGT
Hvis du har installeret DAC UNIVERSAL med en fastmonteret 
vandtilslutning, skal du huske at åbne for vandet igen.

VIGTIGT
Hvis der ikke er en fastmonteret vandtilslutning, skal vandtanken 
påfyldes med demineraliseret eller destilleret vand (vandets ledeevne 
< 3,0 µS/cm).

VIGTIGT
Trin 1 - 3 er kun påkrævet ved en fastmonteret vandtilslutning.
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4. Stik en 6/4 mm slange på hurtigkoblingen "Water" på apparatets 
bagside og fastspænd denne. Drej med uret.

5. Læg slangens ende ned i en vaskekumme eller en spand.

 Slangen til tømning af vandtanken er installeret.

6. Før STANDARD-dækslet ind i dækselholderen på DAC 
UNIVERSAL. 

7. Tryk på "Menu/Enter"-knappen for at komme til menuplan 1. 

8. Tryk på „Up“- eller „Down“-knappen indtil "Manual"  er valgt.

9. Tryk på "Menu/Enter"-knappen for at bekræfte valget.

10. Tryk på „Up“- eller „Down“-knappen, indtil "Draintank"  er valgt.

11. Tryk på "Menu/Enter"-knappen for at bekræfte valget.
 Vandet i tanken tømmes vha. slangen ud i afløbet/vaskekummen 

eller i en spand.

 Proceduren varer ca. 5-10 minutter. 

12. Tryk på "Menu/Enter"-knappen, når vandtanken er fuldstændig tom.

13. Tryk på „Clear“-knappen, indtil det normale display vises igen. 
 Tanken er tømt.

14. Åbn hurtigkoblingen "Water" ved at dreje denne mod uret.
15. Fjern slangen, der blev monteret for at tømme vandtanken.

16. Stik den normale 6/4 mm slange igen på hurtigkoblingen "Water" og 
drej denne med uret.

VIGTIGT
DAC UNIVERSAL skal stå højere end vaskekummen/spanden, så 
vandet kan løbe ud.

VIGTIGT
Trin 16 må kun foretages ved fastmonteret vandtilslutning.

VIGTIGT
Hvis du har installeret DAC UNIVERSAL med en fastmonteret 
vandtilslutning, skal du huske at åbne for vandet igen.

VIGTIGT
Hvis der ikke er nogen fastmonteret vandtilslutning, skal vandtanken 
fyldes med demineraliseret eller destilleret vand (vandets ledeevne 
< 3,0 µS/cm).
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9.6 Rengøring af vandtanken
Hyppighed: ugentligt eller hver 50. cyklus (det, der indtræffer først).

✔ Vandtanken er tømt, se "Tømning af vandtanken til DAC 
UNIVERSAL STANDARD [ → 195]".

✔ DAC UNIVERSAL er slukket.
1. Fjern sien fra vandtanken.

2. Tag fat om vandtanken på udbulingen med begge hænder.
3. Ryk forsigtigt på vandtanken, indtil den løsner sig.

4. Træk vandtanken lige ud af DAC UNIVERSAL.
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5. Rengør vandtanken med varmt vand (maksimalt 50 °C). 

6. Rengør filteret med varmt vand (maksimalt 50 ºC). 

7. Rens svømmeren, der er monteret i vandtanken, forsigtigt med en 
fugtig klud. 

8. Tør tanken af med en ren klud.



 60 53 420 D3472
200 D3472.201.10.20.13 07.2016

9 Rengøring og service af DAC UNIVERSAL STANDARD Sirona Dental A/S
9.7 Rengøring af spildevandsfilteret Brugsanvisning DAC UNIVERSAL

9. Rengør sien med en ren klud.

10. Tag fat om vandtanken med begge hænder på udbulingerne.
11. Anbring vandtanken i DAC UNIVERSAL igen.
12. Ryk forsigtigt, indtil vandtanken sidder fast.

13. Læg sien tilbage på vandtanken. 
14. Ved manuel vandforsyning: Påfyld demineraliseret eller destilleret 

vand (vandets ledeevne < 3,0 µS/cm) i vandtanken. 
15. Tilslut DAC UNIVERSAL til strømnettet igen.
 DAC UNIVERSAL er nu igen tændt og driftsklar.

9.7 Rengøring af spildevandsfilteret
Hyppighed: ugentligt eller hver 50. cyklus (det, der først er relevant).

✔ DAC UNIVERSAL er slukket og afkølet. 
✔ Du anvender personligt beskyttelsesudstyr.
✔ Filternøglen, der medleveres ligger parat.

1. Skru dækslet af filterhuset med filternøglen.

HENVISNING 
Sørg for, når vandtanken isættes, at svømmeren føres igennem 
udskæringen i vandtanken.

VIGTIGT
Ved ca. 10 cykler om dagen skal spildevandsfilteret udskiftes hver 4. 
uge, se „Udskiftning af spildevandsfilteret  [ → 208]“.
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2. Drej spildevandsfilteret mod uret ud af filterhuset med filternøglen.

3. Rengør spildevandsfilteret omhyggeligt under rindende vand.
4. Drej spildevandsfilteret med uret ind i huset med filternøglen.

5. Skru filterhusets dæksel med uret på igen vha. filternøglen.

9.8 Tømning og rengøring af spildevandsbeholderen
Hyppighed:
Ved manuel vandpåfyldning: En gang om ugen eller hver 50. cyklus (det, 
der først er relevant), eller så snart den er fuld.
Ved automatisk vandtilførsel: Dagligt eller hver 50. cyklus (det, der først 
er relevant), eller så snart den er fuld.

✔ DAC UNIVERSAL er slukket og afkølet.
✔ Spildevandsbeholderen er afkølet. 
✔ Du anvender personligt beskyttelsesudstyr.

HENVISNING 
Fastspænd spildevandsfilteret godt dog uden at bruge store kræfter.

HENVISNING 
Fastspænd filterhuset godt dog uden at bruge store kræfter.

HENVISNING 
Der må ikke startes op for en cyklus, hvis DAC UNIVERSAL ikke er 
tilsluttet spildevandsbeholderen eller spildevandsystemet. 
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1. Skru dækslet på spildevandsbeholderen af.

2. Fjern kondensrøret.
3. Tøm spildevandsbeholderen. Bortskaf spildevandet i henhold til de 

nationale retningslinjer samt de gældende bestemmelser om 
bortskaffelse af affald.

4. Skyl spildevandsbeholderen grundigt med meget varmt vand og tøm 
den herefter fuldstændigt.

5. Fugt en blød klud med meget varmt vand og vrid den omhyggeligt. 
Anvend kluden til at rengøre de udvendige flader på 
spildevandstanken og kondensrøret.
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6. Påfyld den rengjorte spildevandsbeholder ned til den nederste 
markering på etiketten med vand.

7. Tilfør isopropanol (alkohol ≥  70 %) til den anden markering på 
etiketten. Således undgås bakterievækst i spildevandsbeholderen.

8. Isæt kondensrøret igen og skru dækslet fast.
9. Anbring spildevandsbeholderen maksimalt 3 m fra DAC UNIVERSAL 

på et lavere niveau.
 Spildevandsbeholderen er rengjort og tømt.

9.9 Kontrol af adapter og tilhørende O-ringe
Hyppighed: ugentligt eller hver 50. cyklus (det, der først er relevant).

FORSIGTIG
Fare for forbrænding! 

Metaldelen på dækslet er efter endt cyklus meget varm. Lad dækslet 
afkøle, før den rengøres.

VIGTIGT
Ved ca. 10. cykler om dagen skal O-ringene udskiftes hver 3. måned, se 
„Udskiftning af O-ringe på adapterne [ → 209]“.



 60 53 420 D3472
204 D3472.201.10.20.13 07.2016

9 Rengøring og service af DAC UNIVERSAL STANDARD Sirona Dental A/S
9.10 Rengøring af tomt kammer på DAC UNIVERSAL STANDARD Brugsanvisning DAC UNIVERSAL

Fremgangsmåde

Kontrol af adapterne med FLEX-dæksel✔ Dækslet ligger parat og er afkølet. 
1. Anbring dækslet på bordet eller placer den i dækselholderen, der kan 

fås som ekstraudstyr.
2. Kontroller fastgørelsen af adapterne på dækslet ved at trække let i 

hver adapter.
3. Såfremt en adapter er løs, skal skruerne fastspændes med den 

medleverede 1,5 mm unbrakonøgle.
4. Gentag proceduren for alle STANDARD- og FLEX-dæksler, der står 

til rådighed.

9.10 Rengøring af tomt kammer på DAC UNIVERSAL 
STANDARD
Hyppighed: ugentligt eller hver 50. cyklus (det, der først er relevant).

✔ DAC UNIVERSAL er tændt og driftsklar.
✔ STANDARD-dækslet på DAC UNIVERSAL er fjernet således, at man 

kan se ind i kammeret.
✔ Der er intet vand og/eller olie-rester i kammeret eller i slangerne.
1. Rengør det tomme kammer med en fnugfri klud og en væske, 

bestående af 70 % isopropanol.

2. Før STANDARD-dækslet ind i dækselholderen på DAC 
UNIVERSAL.

VIGTIGT
Hvis en O-ring på en adapter er beskadiget, skal denne udskiftes, se 
„Udskiftning af O-ringe på adapterne [ → 209]“.

VIGTIGT
Kammeret må ikke rengøres med klorholdige midler. 
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3. Læg en NitraClean-rengøringstablet ind i det tomme kammer. 
Yderligere anvisninger om anvendelse af NitraClean-
rengøringstabletter findes i „Funktionsmåde med BASKET-dækslet 
[ → 22]“.

4. Tryk på "Menu/Enter"-knappen 2 ange og vælg standardprogrammet 
vha. pileknapperne. 

5. Betræft indtastningen ved påny at trykke på "Menu/Enter"-knappen.
 På displayet vises meddelelsen: "Ready 134 °C" .

6. Tryk på "Start"-knappen. 
 På displayet vises opfordringen til at trykke sikkerhedsringen 

nedad ("Press safety ring!" ).
7. Tryk sikkerhedsringen nedad for at starte cyklen. Hvis 

sikkerhedsringen ikke trykkes inden for 20 sekunder, skal du vælge 
dækslet igen og trykke på "Start"-knappen igen.
 STANDARD-dækslet i DAC UNIVERSAL lukkes, så snart der 

trykkes på sikkerhedsringen.

 DAC UNIVERSAL gennemfører automatisk rengørings- og 
sterilisationscyklen. 

 Du kan til enhver tid se i displayet, hvilken fase DAC UNIVERSAL 
befinder sig i.

 Når den valgte cyklus er afsluttet, vises på displayet meddelelsen 
"Press C to unload" . Dækslet skydes ca. halvt ud af kammeret. 
Således kan man erkende, at der er gennemført en cyklus. 

8. Tryk på "Clear"-knappen.
 STANDARD-dækslet åbnes fuldstændigt.

HENVISNING 
Der må ikke være nogen instrumenter på STANDARD-dækslet. 

HENVISNING 
Sørg for, at dækslet er blevet skubbet helt ind i holderen til anslaget. 

HENVISNING 
Sørg for, at der ikke er nogle genstande i kammeret.

VIGTIGT
Hvis der ikke vælges et program, anvendes standardprogrammet.

FORSIGTIG
Fare for forbrænding! 

Hold aldrig hovedet direkte over DAC UNIVERSAL, når den åbnes, og 
hold ikke fast på dækslet, da der kommer damp ud af dækslet, når det 
åbnes.
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9. Tag STANDARD-dækslet ud af holderen på DAC UNIVERSAL efter 
endt cyklus.

10. Anbring STANDARD-dækslet på bordet eller anbring den i 
dækselholderen, der fås som ekstraudstyr.

 Kammeret og slangerne er rengjorte.

9.11 Rengøring af apparatets hus
Hyppighed: ugentligt eller hver 50. cyklus (det, der først er relevant). 

✔ DAC UNIVERSAL er slukket og afkølet.
➢ Rengør DAC UNIVERSAL's hus med en blød klud og en væske 

bestående af 70 % isopropanol.

9.12 Rengøring af dæksel
Hyppighed: ugentligt eller hver 50. cyklus (det, der først er relevant).

FORSIGTIG
Fare for forbrænding! 

Metaldelen på dækslet er meget varm. Berør kun plastdelen på 
STANDARD-dækslet efter endt cyklus.

VIGTIGT
Overfladen må ikke rengøres med klorholdige midler. 

FORSIGTIG
Metaldelen på dækslet er efter en cyklus meget varm. Lad dækslet 
afkøle, før den rengøres.
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1. Rengør alle til rådighed stående dæksler med varmt vand.
2. Rengør dækslet med en opløsning, der består af 70 % isopropanol.

9.13 Kontrol af sikkerhedsringen på DAC UNIVERSAL 
STANDARD
Hyppighed: hver 4. uge eller hver 200. cyklus (det, som først er relevant).

✔ DAC UNIVERSAL er tændt og driftsklar.
✔ STANDARD-dækslet på DAC UNIVERSAL er fjernet således, at man 

kan se ind i kammeret.
1. Før STANDARD-dækslet ind i dækselholderen på DAC 

UNIVERSAL. 

2. Tryk på "Menu/Enter"-knappen 2 ange og vælg standardprogrammet 
vha. pileknapperne.

3. Betræft indtastningen ved påny at trykke på "Menu/Enter"-knappen.
 På displayet vises meddelelsen: "Ready 134 °C" .

4. Tryk på "Start"-knappen.
 På displayet vises, afhængig af det valgte program, opfordringen 

til at trykke sikkerhedsringen nedad ("Press safety ring!" ).
5. Tryk sikkerhedsringen nedad for at starte cyklen. Hvis 

sikkerhedsringen ikke trykkes inden for 20 sekunder, skal du vælge 
dækslet igen og trykke på "Start"-knappen igen.

VIGTIGT
Dækslet må ikke rengøres med klorholdige midler.

HENVISNING 
Der må ikke være nogen instrumenter på STANDARD-dækslet. 

HENVISNING 
Sørg for, at dækslet er blevet skubbet helt ind i holderen til anslaget.

HENVISNING 
Sørg for, at der ikke er nogle genstande i kammeret.

VIGTIGT
Hvis der ikke vælges et program, anvendes standardprogrammet.
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 Dækslet lukkes.

6. Mens dækslet lukker sig, bedes De trykke på sikkerhedsringen og 
slippe den igen.
 Dækslet skydes opad efter 5 sekunder, meddelelse 86 vises på 

displayet, og der udsendes en signaltone.

7. Tryk på „Clear“-knappen, indtil det normale display vises igen. 
 Dækselholderen på DAC UNIVERSAL kører helt op.

9.14 Udskiftning af spildevandsfilteret 
Hyppighed: hver 4. uge eller hver 200. cyklus (det, som først er relevant).

✔ DAC UNIVERSAL er slukket og afkølet. 
✔ Du anvender personligt beskyttelsesudstyr.
✔ Den medleverede filternøgle ligger parat

1. Skru dækslet af filterhuset med filternøglen. 

2. Drej spildevandsfilteret mod uret ud af filterhuset med filternøglen.
3. Bortskaf spildevandsfilteret sammen med klinikkens affald. Overhold 

samtidig de respektive nationale bestemmelser.
4. Fastspænd et nyt spildevandsfilter i huset vha. filternøglen med uret. 

5. Skru filterhusets dæksel med uret på igen vha. filternøglen.

 Spildevandsfilteret er udskiftet.

FORSIGTIG
Hvis kontrollen ikke forløber, som ovenfor beskrevet, må DAC 
UNIVERSAL ikke anvendes længere. Henvend dig venligst til din 
autoriserede forhandler.

VIGTIGT
Rengøring af spildevandsfilteret skal foregå hver uge eller hver 50. 
cyklus, se „Rengøring af spildevandsfilteret [ → 200].“

HENVISNING 
Fastspænd spildevandsfilteret godt dog uden at bruge store kræfter.

HENVISNING 
Fastspænd filterhuset godt dog uden at bruge store kræfter.
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9.15 Udskiftning af O-ringe på adapterne
Hyppighed: hver 3. måned eller hver 600. cyklus (det, som først er 
relevant).

Mange adaptere har interne O-ringe, som kan udskiftes af 
serviceteknikeren i forbindelse med servicen.

En oversigt over, hvilke O-ringe, der passer til de forskellige adaptere, 
findes i „Materiale, reservedele og værktøj [ → 245]“.

✔ STANDARD-dækslet ligger parat.
1. Fjern O-ringene ved hjælp af en dentalsonde eller et andet instrument 

fra adapterne.
2. Skub O-ringene ind i kærvene på adapteren.

9.16 Service hvert andet år
Hyppighed: hver 2. år eller hver 3000. cyklus (det, som først er relevant).

Efter 2 år eller 3000 cykler efter den første service eller første gang DAC 
UNIVERSAL blev taget i brug, vises der "Service needed" på displayet, 
og samtidig lyder der et akustisk signal, der varer 2 sekunder.

Når denne melding vises, skal en kvalificeret servicetekniker udføre 
service på DAC UNIVERSAL for at sikre, at DAC UNIVERSAL fortsat 
fungerer.

ADVARSEL
Når O-ringene ikke sættes rigtigt på i den korrekte kærv på adapteren, 
kan instrumenterne og O-ringene blive beskadiget. Der kan således ikke 
garanteres for en korrekt sterilisation.
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10 Fejl/displaymeddelelser på DAC 
UNIVERSAL STANDARD
Fejl, som brugeren ikke umiddelbart kan registrere, men som skal 
udbedres, vises på displayet på DAC UNIVERSAL. Disse 
displaymeddelelser vises med en kode. Der vises ingen tekst for fejlen på 
displayet. 

Nulstilling af displaymeddelelser

ADVARSEL
Hvis DAC UNIVERSAL viser en displaymeddelelse, kan der ikke 
garanteres for, at der er gennemført en komplet cyklus. Derfor anses 
instrumenterne for at være usterile og skal klargøres igen.

FORSIGTIG
Fare for forbrænding! 

Der kan slippe meget varm damp ud af kammeret.

➢ DAC UNIVERSAL må ikke åbnes, så længe temperaturen er over 
104 °C. Hold øje med displayets visninger.

VIGTIGT
Hvis DAC UNIVERSAL viser den samme fejlmeddelelse mere end en 
gang, og årsagen hertil ikke er en fejl i materialet, bedes du kontakte din 
autoriserede forhandler.

VIGTIGT
Hvis der konstateres en fejl, udsendes en alarmtone og 
displaymeddelelsen vises. 

➢ Noter displaymeddelelsen, før den nulstilles.
➢ Tryk på "Clear"-knappen for at nulstille displaymeddelelsen og 

slukke for alarmtonen. 
 Når der trykkes på "Clear"-knappen, løfter dækslet sig i ca. 2 

sekunder. Dækslet stopper i denne tilstand, indtil temperaturen er 
faldet til under 104°C. Efterfølgende åbnes dækslet fuldstændigt.

VIGTIGT
Hvis der under sterilisationen vises en meddelelse, vises denne igen i 
displayet, når dækslet åbnes. For at slette denne fejl og starte en ny 
cyklus, trykkes samtidigt på knapperme "Menu/Enter" og "Clear". Det 
henvises der til i displayet.
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10.1 Displaymeddelelser og deres betydning DAC 
UNIVERSAL STANDARD
Displaymeddelelserne har følgende betydninger:

Kode-
nr.

Beskrivelse Udbedring af fejl

60 Kammerets temperatur og den 
teoretiske damptemperatur 
afviger fra hinanden med mere 
end 2K.

Henvend dig venligst til din autoriserede forhandler.

61 Softwaren har ikke registreret 
nogen temperaturændring i 
dampgeneratoren i over 3 
minutter.

Henvend dig venligst til din autoriserede forhandler.

62 Den temperatur, der er påkrævet 
til sterilisation, er ikke nået inden 
for 7 1/2 minut.

Øg niveauet for "Ambient Sensitivity" under indstillinger.

Hvis vandstanden er for lav, påfyldes demineraliseret eller destilleret vand 
i vandtanken (vandets ledeevne < 3,0 µS/cm).

Hvis DAC UNIVERSAL befinder sig i et rum med < 16° C skal du sikre dig, 
at driftsbetingelserne er opfyldt.

Tryk på "Clear"-knappen for at nulstille og start DAC UNIVERSAL igen.

Hvis fejlen forekommer flere gange, bedes du henvende dig til din 
autoriserede forhandler.

63 Forkert indstilling af kontakt for 
vandstand

Henvend dig venligst til din autoriserede forhandler.

64 Sikkerhedssystemet blev 
aktiveret.

Henvend dig venligst til din autoriserede forhandler.

65 Sikkerhedssystemet er defekt. Henvend dig venligst til din autoriserede forhandler.
66 Temperaturen var under 

sterilisationen for høj.
Henvend dig venligst til din autoriserede forhandler.

67 Sterilisationstiden varede 
mindre end 3 minutter.

Instrumenterne skal steriliseres igen. 

Hvis fejlen forekommer flere gange, bedes du henvende dig til din 
autoriserede forhandler.

68 Trykket under tryktesten er for 
højt.

Henvend dig venligst til din autoriserede forhandler.

70 Tryknivauet i kammeret falder 
efter trykkontrol ikke hurtigt nok.

Udled vand fra kammeret.

Rengør eller udskift spildevandsfilteret, se „Rengøring af 
spildevandsfilteret [ → 200]“ eller „Udskiftning af spildevandsfilteret  
[ → 137]“.

Sørg for, at spildevandsslangen ikke er blokeret, defekt eller knækket.

(WIGTIG: spildevandsslangen skal være produceret af et varmeresistent 
materiale, såsom PTFE).

Tøm spildevandsbeholderen, når denne er fuld.

Hvis fejlen forekommer flere gange, bedes du henvende dig til din 
autoriserede forhandler.



 60 53 420 D3472
212 D3472.201.10.20.13 07.2016

10 Fejl/displaymeddelelser på DAC UNIVERSAL STANDARD Sirona Dental A/S
10.1 Displaymeddelelser og deres betydning DAC UNIVERSAL STANDARD Brugsanvisning DAC UNIVERSAL

71 DAC UNIVERSAL er blokeret på 
grund af utilstrækkelig 
vandkvalitet i vandtanken.

Tøm efter behov vandtanken. 
Påfyld frisk demineraliseret eller destilleret vand (vandets ledeevne < 3,0 
µS/cm).

Hvis fejlen forekommer flere gange, bedes du henvende dig til din 
autoriserede forhandler.

72 Dækslet kan ikke åbnes. Fjern en mulig blokade på dækslet.

Hvis fejlen forekommer flere gange, bedes du henvende dig til din 
autoriserede forhandler.

73 Sterilisationstemperaturen 
kunne ikke holdes under "Back-
Flush"-processen.

Hvis vandstanden er for lav, påfyldes demineraliseret eller destilleret vand 
i vandtanken (vandets ledeevne < 3,0 µS/cm).

Tryk på "Clear"-knappen for at nulstille og start DAC UNIVERSAL igen.

Hvis fejlen forekommer flere gange, bedes du henvende dig til din 
autoriserede forhandler.

74 Ved opvarmning til sterilisation 
blev de 120 °C ikke nået inden 
for 2,5 minutter.

Øg niveauet for "Ambient Sensitivity" under indstillinger.

Hvis vandstanden er for lav, påfyldes demineraliseret eller destileret vand 
i vandtanken (vandets ledeevne < 3,0µS/cm).

Hvis DAC UNIVERSAL befinder sig i et rum med < 16°C, skal du sikre dig, 
at driftsbetingelserne er opfyldt.

Tryk på "Clear"-knappen for at nulstille og start DAC UNIVERSAL igen.

Hvis fejlen forekommer flere gange, bedes du henvende dig til din 
autoriserede forhandler.

75 Ved opvarming til sterilisation fra 
120 °C til 134 °C er 2,5 minutter 
overskredet.

Øg niveauet for "Ambient Sensitivity" under indstillinger.

Hvis vandstanden er for lav, påfyldes demineraliseret eller destilleret vand 
i vandtanken (vandets ledeevne < 3,0 µS/cm).

Hvis DAC UNIVERSAL befinder sig i et rum med < 16°C, skal du sikre dig, 
at driftsbetingelserne er opfyldt.

Tryk på "Clear"-knappen for at nulstille og start DAC UNIVERSAL igen.

Hvis fejlen forekommer flere gange, bedes du henvende dig til din 
autoriserede forhandler.

76 Ventilfejl Henvend dig venligst til din autoriserede forhandler.
77 Ventilfejl Henvend dig venligst til din autoriserede forhandler.
78 Ventilfejl Henvend dig venligst til din autoriserede forhandler.
79 Ventilfejl Henvend dig venligst til din autoriserede forhandler.
80 Efter vandreduceringen er den 

ønskede 
sterilisationistemperatur ikke 
nået.

Hvis vandstanden er for lav, påfyldes demineraliseret eller destilleret vand 
i vandtanken (vandets ledeevne < 3,0 µS/cm).

Henvend dig venligst til din autoriserede forhandler.

Kode-
nr.

Beskrivelse Udbedring af fejl
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81 Lav væskestand i vandtanken 
eller i olieflasken, se displayet 
DAC UNIVERSAL

Hvis vandstanden er for lav, påfyldes demineraliseret eller destilleret vand 
i vandtanken (vandets ledeevne < 3,0 µS/cm).

Udskift NitramOil #2-flasken, hvis den er tom, se „Anvendelse/udskiftning 
af plejekoncentrat [ → 159]“.

Hvis fejlen forekommer flere gange, bedes du henvende dig til din 
autoriserede forhandler. 

82 Fejl i dampgeneratoren Henvend dig venligst til din autoriserede forhandler.
83 Temperatursensoren i 

kammeret er defekt.
Henvend dig venligst til din autoriserede forhandler.

84 Sterilisationstemperaturen blev 
ikke overholdt under 
sterilisationen. 

Hvis vandstanden er for lav, påfyldes demineraliseret eller destilleret vand 
i vandtanken (vandets ledeevne < 3,0 µS/cm).

Hvis fejlen forekommer flere gange, bedes du henvende dig til din 
autoriserede forhandler.

85 Tryksensoren er defekt. Henvend dig venligst til din autoriserede forhandler.
86 Sikkerhedsringen blev aktiveret 

ved lukning af dækslet 
Tryk på "Clear"-knappen for at nulstille.

Sørg for, at dækslet er anbragt korrekt i dækslets holder.

Start cyklussen igen.

Hvis fejlen forekommer flere gange, bedes du henvende dig til din 
autoriserede forhandler.

87 Sikkerhedsringen er defekt. Henvend dig venligst til din autoriserede forhandler.
88 For lavt damptryk under 

sterilisationen.
Hvis vandstanden er for lav, påfyldes demineraliseret eller destilleret vand 
i vandtanken (vandets ledeevne < 3,0 µS/cm).

Tryk på "Clear"-knappen for at nulstille og start DAC UNIVERSAL igen.

Hvis fejlen forekommer flere gange, bedes du henvende dig til din 
autoriserede forhandler.

89 For højt damptryk under 
sterilisationen.

Henvend dig venligst til din autoriserede forhandler.

90 For lavt tryk under 
trykprøvningen. 

Sørg for, at kompressoren er tændt.

Kontroller pakningen på dækslet. Hvis denne synes at være utæt, bedes 
du henvende dig til din autoriserede forhandler.

Kontroller, om trykket ved tilslutningen "Air" på apparatets bagside er 5-8 
bar. Hvis trykket falder drastisk, når den anvendes, bedes du kontakte 
leverandøren af kompressoren.

Hvis fejlen forekommer flere gange, bedes du henvende dig til din 
autoriserede forhandler.

Kode-
nr.

Beskrivelse Udbedring af fejl
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91 Trykket er faldet under 
trykprøvningen. 

Kontroller pakningen på dækslet. Hvis denne synes at være utæt, bedes 
du henvende dig til din autoriserede forhandler.

Fjern eventuelle urenheder. 

Sørg for, at dækslet er placeret korrekt i dækselholderen.

Kontroller, om O-ringen på filterhuset er anbragt korrekt. 

Udskift O-ringen, hvis den er beskadiget.

Anbring dækslet på filterhuset korrekt. 

Hvis fejlen forekommer flere gange, bedes du henvende dig til din 
autoriserede forhandler.

92 Spændingsforsyningen i DAC 
UNIVERSAL var afbrudt eller 
der blev trykket på "Clear"-
knappen under cyklen. 

Tryk på "Clear"-knappen for at nulstille og start DAC UNIVERSAL igen.

Hvis fejlen forekommer flere gange, bedes du henvende dig til din 
autoriserede forhandler.

93 Dampgeneratoren er 
overophedet. 

Sluk omgående for DAC UNIVERSAL. 

Henvend dig venligst til din autoriserede forhandler. 
95 DAC UNIVERSAL har "anmodet 

om" vand mere end 7 gange i 
standby-modus. 

Wigtig: Denne fejl forekommer kun, hvi DAC UNIVERSAL er tilsluttet et 
fastmonteret vandsystem.

Sørg for, at DAC UNIVERSAL får tilført vand. 

Såfremt fejl 95 er forårsaget af en utæthed, har der dannet sig en sø under 
DAC UNIVERSAL på arbejdspladen.

Kontroller om der er vand under . Hvis dette er tilfældet, skal der lukkes for 
vandtilførslen til DAC UNIVERSAL, og du bedes henvende dig til din 
autoriserede forhandler.

96 For lavt tryk under 
udblæsningen af 
instrumenterne. 

Henvend dig venligst til din autoriserede forhandler.

97 Intet vand under den udvendige 
rengøring.

Tryk på "Clear"-knappen for at nulstille og start DAC UNIVERSAL igen.

Hvis vandstanden er for lav, påfyldes demineraliseret eller destilleret vand 
i vandtanken (vandets ledeevne < 3,0 µS/cm).

Tryk på „Rinse/Flush“-knappen, indtil der ses vand nede i kammeret. Hvis 
dette er tilfældet, tømmes kammeret, se „Tømning af vandtanken til DAC 
UNIVERSAL STANDARD [ → 195]“.

Hvis der ikke tilføres vand i kammeret, bedes du henvende dig til din 
autoriserede forhandler.

Tøm spildevandsbeholderen, når denne er fuld. 

Rengør eller udskift spildevandsfilteret.

Sørg for, at spildevandsslangen ikke er blokeret, defekt eller knækket.

VIGTIGT! spildevandsslangen skal være produceret af varmeresistent 
materiale, som for eksempel PTFE.

Hvis fejlen opstår igen, bedes du henvende dig til din autoriserede 
forhandler.

Kode-
nr.

Beskrivelse Udbedring af fejl
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98 Dækslet kan ikke lukkes. Til nulstilling trykkes på "Clear"-knappen og vent, indtil dækslet er i den 
øverste position.

Sørg for, at dækslet er placeret korrekt i dækselholderen.

Vær opmærksom på genstande, som eventuelt kan forhindre, at dækslet 
lukkes fuldstændigt og fjern disse.

Start en ny cyklus.

Hvis fejlen forekommer flere gange, bedes du henvende dig til din 
autoriserede forhandler. 

99 Programindstillingerne skal 
kontrolleres.

Henvend dig venligst til din autoriserede forhandler.

Kode-
nr.

Beskrivelse Udbedring af fejl
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10.2 Fejl uden displaymeddelelse 

Beskrivelse Udbedring af fejl
Læk. Tør eventuelt spildt vand op efter påfylding af vand.

Hvis apparatet stadig lækker, bedes du kontakte din autoriserede 
forhandler.

Vand i kammeret efter afsluttet cyklus. Rengør eller udskift spildevandsfilteret, se „Rengøring af 
spildevandsfilteret [ → 200]“ eller „Udskiftning af spildevandsfilteret  
[ → 208]“.

Kontroller, om spildevandsslangen er tilstoppet eller beskadiget.

Tøm spildevandsbeholderen, hvis den er fuld.

Hvis fejlen forekommer flere gange, bedes du henvende dig til din 
autoriserede forhandler.

Kondensat i instrumenterne. Hvis instrumenterne skal opbevares over et længere tidsrum, er det 
vigtigt, at de blæses igennem med trykluft (horisontalt) for at fjerne 
kondensvand fra instrumenterne. Kondensvand kan få instrumenterne til 
at ruste.

VIGTIGT: Anvend trykluft med et tryk (bar), der er tilladt af 
instrumentproducenten.

Når instrumenterne er blevet blæst igennem, kan de indpakkes.
Løse adaptere. Efterspænd adapteren med den medleverede unbrakonøgle.
Forkert væske. Hvis tanken fyldes op med en anden væske end demineraliseret eller 

destilleret vand, må DAC UNIVERSAL ikke benyttes. 

Henvend dig venligst til din autoriserede forhandler.
Sterilisation OFF sikkerhedsring! 
(Samtidig udsendes en lang alarmtone).

Din DAC UNIVERSAL-tekniker har udført et specialprogram.

Træk stikket til DAC UNIVERSAL ud og tilslut strømmen igen.

ADVARSEL: Ellers udføres ingen sterilisation! 
DAC UNIVERSAL åbnes ikke. Hvis dækselholderen er klemt fast på sikkerhedsringen, skal du foretage 

en nulstilling, se „Nulstilling i DAC UNIVERSAL STANDARD [ → 217]“. 
VIGTIGT: Autoklaven må ikke startes, hvis dækslet ikke er i den rigtige 
position.

DAC UNIVERSAL suger ikke vand ind. Kontroller, om den automatiske vandtilførsel i menuen på DAC 
UNIVERSAL er aktiveret, se "Menusystemet i DAC UNIVERSAL 
STANDARD [ → 163]".

Kontroller, om der tilføres vand til DAC UNIVERSAL fra den eksterne 
vandforsyning.

Hvis fejlen forekommer flere gange, bedes du henvende dig til din 
autoriserede forhandler.

Ved aktivering af pumpen høres en 
metallisk lyd.

Henvend dig venligst til din autoriserede forhandler.
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Hvis alarmkontrollampen blinker, men der ikke udsendes et akustisk 
alarmsignal, har systemet nået 3000 cykler, eller det er 24 måneder siden 
sidste service. Henvend dig venligst til din autoriserede forhandler for at 
få udført en service på DAC UNIVERSAL. DAC UNIVERSAL kan stadig 
anvendes, indtil servicen udføres, blot det kun er alarmkontrollampen, der 
blinker, og der ikke vises andre displaymeddelelser i displayet.

10.3 Nulstilling i DAC UNIVERSAL STANDARD
Hvis DAC UNIVERSAL startes, uden at dækslet er fastgjort i 
dækselholderen, og hvis dækselholderen har trykket sikkerhedsringen 
nedad og således ikke mere kan åbnes, er fremgangsmåden som følger:

✔ DAC UNIVERSAL er tændt.
✔ Den medleverede unbrakonøgle ligger parat.

1. Stik unbrakonøglen i den lille åbning til fastgørelse af adapterne på 
apparatets bagside.

2. Hold unbrakonøglen så længe i åbningen, indtil du hører et lille klik.
 Dækselholderen på DAC UNIVERSAL skydes en smule op.

 Fejl 86 vises, og der udsendes en signaltone. 

3. Tryk på „Clear“-knappen, indtil det normale display vises igen. 
 Dækselholderen på DAC UNIVERSAL kører helt op.
 DAC UNIVERSAL er driftsklar igen.

Oliedoseringsenheden leverer ingen 
olie.

Kontroller, om der er olie i NitramOil #2-flasken, og om der kan ses olie i 
oliedoseringsenheden.

Udskift plejekoncentratflasken, hvis denne er tom, se "Anvendelse/
udskiftning af plejekoncentrat".

Hvis fejlen opstår igen, bedes du henvende dig til din autoriserede 
forhandler.

DAC UNIVERSAL varmer ikke. Hvis sikkerhedssystemet er blevet aktiveret, og DAC UNIVERSAL ikke 
åbnes, skal der gennemføres en reset, se "Nulstilling i DAC UNIVERSAL 
STANDARD [ → 217]".

Hvis fejlen forekommer flere gange, bedes du henvende dig til din 
autoriserede forhandler.

Beskrivelse Udbedring af fejl
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11 Tilbehør
Tilbehør_Sirona med FLEX

Installationssæt, sifon_Sirona

Installations-kit, Siphon (REF 64 33 267) indeholder:

● Siphon med direkte tilslutning

● Manometer

● Vandfilter

● Holder til luftfilter

● Filter til filterhus (6 stk.)

● NitraClean-tabletter (100 stk.)

● Chemoindikatorer klasse 5 (100 stk.)
Installationssæt, spildevandsbeholder_Sirona

Installations-kit, spildevandsbeholder (REF 64 33 275) indeholder: 

● Spildevandsbeholder

● Manometer

● Vandfilter

● Holder til luftfilter

● Filter til filterhus (6 stk.)

● NitraClean-tabletter (100 stk.)

● Chemoindikatorer klasse 5 (100 stk.)

REF Artikel-betegnelse 
6051739 STANDARD-dæksel (uden adapter)
6259092 WRAPPED-dæksel inkl. sterilt filter
6126200 BASKET-dæksel
6535855 FLEX-dæksel (uden adapter) med dæksel forlængerstykke
6542737 Dækslets sorte forlængerstykket til vand
6588284 Hvidt forlængerstykke til olie
6259852 NitraDem Direct Connect
6259109 Dækselholder
6312214 Vandfilter (20 µm)
6078575 Luftfilter (20 µm)
6051770 DAC UNIVERSAL termoprinter 
6123462 DAC UNIVERSAL Printerpapir, termo (5 ruller)
6051820 PCD-tester 
6051788 Indikatorholder STANDARD
6542489 Indikatorholder FLEX
6078526 Spildevandsbeholder med slange
6126341 Siphon med slange
6433267 Installations-kit Siphon - til installation af spildevandssystem
6433275 Installations-kit spildevandsbeholder - til installation af spildevandssystem
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11.1 Adapter til STANDARD-dæksel
STANDARD-dæksel adapter_Sirona

Ved mange instrumenter, der skal klargøres eller for at garantere, at 
instrumenterne kan anvendes hurtigt igen, anbefaler vi at arbejde med et 
yderligere STANDARD-dæksel (REF 60 51 739).

REF Turbiner adaptere
6051713 Adapter BienAir UNIFIX 
6051762 Adapter Castellini CERAMIC FREEDOM 
6051861 Adapter fastmonteret tilslutning Borden 2/3-hul
6051853 Adapter fastmonteret tilslutning MW/ISO 4/5-hul
6051655 Adapter KaVo MULTIflex 
6051911 Adapter Morita Alpha 
6051929 Adapter Morita CP4 
6051804 Adapter NSK PTL
6051812 Adapter NSK QDJ 
6085745 Adapter Osada OFJ 
6051697 Adapter Sirona hurtigkobling R/F/B 
6051671 Adapter W&H Roto Quick 
6323831 Adapter Yoshida QUICK JOINT

REF Hånd- og vinkelstykadapter
6051648 Adapter ISO/INTRAmatic og Osada HL-C
6051663 Adapter hoved på vinkelstykke
6051705 Adapter Sirona T1 CLASSIC/TE

REF Ultralyd Scaler
6085752 Adapter EMS ultralys Scaler u. lys
6307214 Adapter EMS ultralyd Scaler m. lys
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11 Tilbehør Sirona Dental A/S
11.1 Adapter til STANDARD-dæksel Brugsanvisning DAC UNIVERSAL

11.1.1 Påsætning af instrumenter på de respektive STANDARD-
dæksel-adaptere

11.1.1.1 Adapter ISO/INTRAmatic og adapter Osada HL 

ISO/INTRAmatic adapter er blevet afkortet, således at denne også kan 
anvendes til mindre instrumenter, og Osada HL-C.
Håndtering af adaptere_Sirona_NitramOverhold først de generelle sikkerhedsanvisninger i „Generel isætning af 
instrumenter DAC UNIVERSAL ADVANCED [ → 114]“ eller „Generel 
påsætning af instrumenter DAC UNIVERSAL STANDARD [ → 186]" før 
håndteringen af de her beskrevne adaptere.

Fastgørelse 

1. Stik hånd- eller vinkelstykket på adapteren, indtil du kan fornemme og 
føle et lille klik

2. Træk forsigtigt i hånd- eller vinkelstykket for at sikre, at det er korrekt 
fastgjort på adapteren.

Udtagning 

1. Tryk på den lille knap på den nederste del af adapteren og træk 
samtidig hånd- eller vinkelstykket af.

2. Slip knappen. 

VIGTIGT
Såfremt du bruger et hånd- eller vinkelstykke med udskifteligt hoved, 
skal det klargøres separat. Til at klargøre hovedet anvendes adapteren 
vinkelstykhoved, se "Adapter hoved på vinkelstykke   [ → 222]". 
Instrumentet (uden hoved) klargøres på ISO/INTRAmatic adapteren.

VIGTIGT
Også PCD-testeren fastgøres på ISO/INTRAmatic adapteren. 
Yderligere beskrivelse se "Kontrol med PCD-tester [ → 63]".



60 53 420 D3472
D3472.201.10.20.13 07.2016 221

Sirona Dental A/S 11 Tilbehør
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11.1.1.2 Adapter KaVo MULTIflex 

Håndtering af adaptere_Sirona_NitramOverhold først de generelle sikkerhedsanvisninger i „Generel isætning af 
instrumenter DAC UNIVERSAL ADVANCED [ → 98]“ eller „Generel 
påsætning af instrumenter DAC UNIVERSAL STANDARD [ → 171]" før 
håndteringen af de her beskrevne adaptere.

Fastgørelse

1. Stik KaVo-turbinen på adapteren, indtil du fornemmer og føler et lille 
klik.

2. Træk forsigtigt i turbinen for at sikre, at den er fastgjort korrekt i 
adapteren.

Udtagning

➢ Hold STANDARD-dækslet på DAC UNIVERSAL fast med en hånd og 
træk samtidig KaVo-turbinen af.
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11 Tilbehør Sirona Dental A/S
11.1 Adapter til STANDARD-dæksel Brugsanvisning DAC UNIVERSAL

11.1.1.3 Adapter hoved på vinkelstykke  

Til klargøring af instrumenter med aftagelige hoveder fra producenten 
KaVo, BienAir og Osada.
Håndtering af adaptere_Sirona_NitramOverhold først de generelle sikkerhedsanvisninger i „Generel isætning af 
instrumenter DAC UNIVERSAL ADVANCED [ → 98]“ eller „Generel 
påsætning af instrumenter DAC UNIVERSAL STANDARD [ → 171]" før 
håndteringen af de her beskrevne adaptere.

Fastgørelse 

1. Fjern vinkelstykke-hovedet ved at dreje ringen på vinkelstykket med 
uret og samtidig trække hovedet af.

2. Stik vinkelstykke-hovedet på adapteren, indtil du fornemmer og føler 
et lille klik. Sørg for under påsætningen, at de to fremspring på 
vinkelstykke-hovedet går rigtigt i hak i adapteren. 

Udtagning

➢ Hold fast på STANDARD-dækslet på DAC UNIVERSAL med en hånd 
og træk forsigtigt vinkelstykkehovedet af.

VIGTIGT
Brug adapteren ISO/INTRAmatic til at klargøre instrumentet uden 
hoved, se „Adapter ISO/INTRAmatic og adapter Osada HL  [ → 220]“.
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11.1.1.4 Adapter W&H Roto Quick 

Håndtering af adaptere_Sirona_NitramOverhold først de generelle sikkerhedsanvisninger i „Generel isætning af 
instrumenter DAC UNIVERSAL ADVANCED [ → 98]“ eller „Generel 
påsætning af instrumenter DAC UNIVERSAL STANDARD [ → 171]" før 
håndteringen af de her beskrevne adaptere.

Fastgørelse

1. Sæt W&H-turbinen på adapteren, indtil du fornemmer og føler et lille 
klik.

2. Træk forsigtigt i turbinen for at sikre, at den er fastgjort korrekt i 
adapteren.

Udtagning

1. Tryk den ydre ring på adapteren nedad og træk samtidig W&H-
turbinen af.

2. Slip ringen. 
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11 Tilbehør Sirona Dental A/S
11.1 Adapter til STANDARD-dæksel Brugsanvisning DAC UNIVERSAL

11.1.1.5 Adapter Sirona hurtigkobling R/F/B

Håndtering af adaptere_Sirona_NitramOverhold først de generelle sikkerhedsanvisninger i „Generel isætning af 
instrumenter DAC UNIVERSAL ADVANCED [ → 98]“ eller „Generel 
påsætning af instrumenter DAC UNIVERSAL STANDARD [ → 171]" før 
håndteringen af de her beskrevne adaptere.

Fastgørelse

1. Stik Sirona-turbinen på adapteren, indtil du fornemmer og føler et lille 
klik. 

2. Træk forsigtigt i turbinen for at sikre, at den er fastgjort korrekt i 
adapteren.

Udtagning

➢ Hold fast på STANDARD-dækslet på DAC UNIVERSAL med en hånd 
og træk samtidig Sirona-turbinen af.
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11.1.1.6 Adapter Sirona T1 CLASSIC/TE

Håndtering af adaptere_Sirona_NitramOverhold først de generelle sikkerhedsanvisninger i „Generel isætning af 
instrumenter DAC UNIVERSAL ADVANCED [ → 98]“ eller „Generel 
påsætning af instrumenter DAC UNIVERSAL STANDARD [ → 171]" før 
håndteringen af de her beskrevne adaptere.

Fastgørelse

1. Sæt T1 CLASSIC/TE hånd- eller vinkelstykke på adapteren. Sørg for 
ved påsætningen, at rørenes diametre passer til hinanden.

2. Tryk hånd- eller vinkelstykket på adapteren, indtil du fornemmer og 
føler et lille klik. 

3. Træk forsigtigt i hånd- eller vinkelstykket for at sikre, at det sidder 
korrekt fastspændt i adapteren.

Udtagning

➢ Hold fast i STANDARD-dækslet på DAC UNIVERSAL med en hånd 
og træk T1 CLASSIC/TE hånd- eller vinkelstykket af.
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11.1.1.7 Adapter Bien Air UNIFIX

Håndtering af adaptere_Sirona_NitramOverhold først de generelle sikkerhedsanvisninger i „Generel isætning af 
instrumenter DAC UNIVERSAL ADVANCED [ → 98]“ eller „Generel 
påsætning af instrumenter DAC UNIVERSAL STANDARD [ → 171]" før 
håndteringen af de her beskrevne adaptere.

Fastgørelse

1. Sæt BienAir-turbinen på adapteren, indtil du fornemmer og føler et 
lille klik.

2. Træk forsigtigt i turbinen for at sikre, at den er fastgjort korrekt i 
adapteren.

Udtagning

1. Tryk på den lille knap på den nedeste del af adapteren og træk 
samtidig BienAir-turbinen af.

2. Slip knappen. 
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11.1.1.8 Adapter Castellini CERAMIC FREEDOM

Håndtering af adaptere_Sirona_NitramOverhold først de generelle sikkerhedsanvisninger i „Generel isætning af 
instrumenter DAC UNIVERSAL ADVANCED [ → 98]“ eller „Generel 
påsætning af instrumenter DAC UNIVERSAL STANDARD [ → 171]" før 
håndteringen af de her beskrevne adaptere.

Fastgørelse

1. Sæt Castellini-turbinen på adapteren, indtil du fornemmer og føler et 
lille klik.

2. Træk forsigtigt i turbinen for at sikre, at den er fastgjort korrekt i 
adapteren.

Udtagning

➢ Tryk på den lille arm på den nederste del af adapteren og træk 
samtidig Cstellini-turbinen af.
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11 Tilbehør Sirona Dental A/S
11.1 Adapter til STANDARD-dæksel Brugsanvisning DAC UNIVERSAL

11.1.1.9 Adapter NSK PTL

Håndtering af adaptere_Sirona_NitramOverhold først de generelle sikkerhedsanvisninger i „Generel isætning af 
instrumenter DAC UNIVERSAL ADVANCED [ → 98]“ eller „Generel 
påsætning af instrumenter DAC UNIVERSAL STANDARD [ → 171]" før 
håndteringen af de her beskrevne adaptere.

Fastgørelse:

1. Stik NSK-turbinen på adapteren, indtil du fornemmer og føler et lille 
klik.

2. Træk forsigtigt i turbinen for at sikre, at den er korrekt fastgjort i 
adapteren.

Udtagning:

➢ Tryk den yderste ring på adapteren nedad og træk samtidig NSK-
turbinen af.
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11.1.1.10 Adapter NSK QDJ

Håndtering af adaptere_Sirona_NitramOverhold først de generelle sikkerhedsanvisninger i „Generel isætning af 
instrumenter DAC UNIVERSAL ADVANCED [ → 98]“ eller „Generel 
påsætning af instrumenter DAC UNIVERSAL STANDARD [ → 171]" før 
håndteringen af de her beskrevne adaptere.

Fastgørelse

1. Stik NSK-turbinen på adapteren, indtil du fornemmer og føler et lille 
klik.

2. Træk forsigtigt i turbinen for at sikre, at den er fastgjort korrekt i 
adapteren.

Udtagning

➢ Tryk den yderste ring på adapteren nedad og træk samtidig NSK-
turbinen af.
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11.1.1.11 Adapter fastmonteret tilslutning Midwest/ISO 4/5-Loch 

Håndtering af adaptere_Sirona_NitramOverhold først de generelle sikkerhedsanvisninger i „Generel isætning af 
instrumenter DAC UNIVERSAL ADVANCED [ → 98]“ eller „Generel 
påsætning af instrumenter DAC UNIVERSAL STANDARD [ → 171]" før 
håndteringen af de her beskrevne adaptere.

Fastgørelse

1. Stik Midwest/ISO 4/5-hul turbinen med fastmonteret tilslutning på 
adaptren. Sørg for ved påsætningen, at de forskelllige rørdiametre 
passer til hinanden.

2. Tryk turbinen forsigtigt nedad og fastspænd samtidig gevindringen 
mod uret. 

3. Træk forsigtigt i turbinen for at sikre, at den er fastgjort korrekt i 
adapteren.

Udtagning

1. Hold turbinen fast og drej samtidig gevindringen med uret for at løsne 
denne.

2. Tag Midwest/ISO 4/5-hul turbinen med fast tilslutning ud af 
adapteren. 
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11.1.1.12 Adapter fastmonteret tilslutning Borden 2/3-hul

Håndtering af adaptere_Sirona_NitramOverhold først de generelle sikkerhedsanvisninger i „Generel isætning af 
instrumenter DAC UNIVERSAL ADVANCED [ → 98]“ eller „Generel 
påsætning af instrumenter DAC UNIVERSAL STANDARD [ → 171]" før 
håndteringen af de her beskrevne adaptere.

Fastgørelse

1. Sæt den fastmonterede Borden 2/3-hul turbine på adapteren. Sørg 
for ved påsætningen, at de forskelllige rørdiametre passer til 
hinanden. 

2. Hold turbinen fast og løft gevindringen af.
3. Drej ringen mod uret for at fiksere turbinen. 
4. Træk forsigtigt i turbinen for at sikre, at den er fastgjort korrekt i 

adapteren.

Udtagning

1. Hold turbinen fast og drej samtidig gevindringen med uret for at løsne 
denne.

2. Tag den fastmonterede Borden 2/3-hul turbine ud af adapteren.
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11.1.1.13 Adapter Morita Alpha 

Håndtering af adaptere_Sirona_NitramOverhold først de generelle sikkerhedsanvisninger i „Generel isætning af 
instrumenter DAC UNIVERSAL ADVANCED [ → 98]“ eller „Generel 
påsætning af instrumenter DAC UNIVERSAL STANDARD [ → 171]" før 
håndteringen af de her beskrevne adaptere.

Fastgørelse

1. Tryk ringen på den nedre del af adapteren nedad og stik Morita-
turbinen på adapteren indtil anslaget og indtil du fornemmer og føler 
et let klik.

2. Slip ringen. Træk forsigtigt i turbinen for at sikre, at den er fastgjort 
korrekt i adapteren.

Udtagning

1. Tryk ringen på den nedre del af adapteren nedad og træk samtidig 
Morita-turbinen af. 

2. Slip ringen.
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11.1.1.14 Adapter Morita CP4

Håndtering af adaptere_Sirona_NitramOverhold først de generelle sikkerhedsanvisninger i „Generel isætning af 
instrumenter DAC UNIVERSAL ADVANCED [ → 98]“ eller „Generel 
påsætning af instrumenter DAC UNIVERSAL STANDARD [ → 171]" før 
håndteringen af de her beskrevne adaptere.

Fastgørelse

1. Stik Morita-turbinen på adapteren, indtil du fornemmer og føler et lille 
klik.

2. Træk forsigtigt i turbinen for at sikre, at den er fastgjort korrekt i 
adapteren.

Udtagning

1. Tryk den ydre ring på adapteren nedad og træk samtidig Morita-
turbinen af. 

2. Slip ringen.
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11.1.1.15 Adapter Osada OFJ 

Håndtering af adaptere_Sirona_NitramOverhold først de generelle sikkerhedsanvisninger i „Generel isætning af 
instrumenter DAC UNIVERSAL ADVANCED [ → 98]“ eller „Generel 
påsætning af instrumenter DAC UNIVERSAL STANDARD [ → 171]" før 
håndteringen af de her beskrevne adaptere.

Fastgørelse

1. Tryk ringen på den nederste del af adapteren nedad og stik Osada-
turbinen på adapteren indtil anslaget, og du fornemmer og føler et lille 
klik.

2. Slip ringen.
3. Træk forsigtigt i turbinen for at sikre, at den er fastgjort korrekt i 

adapteren. 

Udtagning

1. Tryk ringen på den nedeste del af adapteren nedad og træk samtidig 
Osada-turbinen af.

2. Slip ringen.
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11.1.1.16 Adapter Yoshida QUICK JOINT

Håndtering af adaptere_Sirona_NitramOverhold først de generelle sikkerhedsanvisninger i „Generel isætning af 
instrumenter DAC UNIVERSAL ADVANCED [ → 98]“ eller „Generel 
påsætning af instrumenter DAC UNIVERSAL STANDARD [ → 171]" før 
håndteringen af de her beskrevne adaptere.

Fastgørelse

1. Stik Yoshida-turbinen på adapteren, indtil du fornemmer og føler et 
lille klik.

2. Træk forsigtigt i turbinen for at sikre, at den er fastgjort korrekt i 
adapteren.

Udtagning

➢ Hold den ydre ring på adapteren nedtrykket og træk Yoshida-turbinen 
af. 
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11.1.1.17 Adapter EMS ultralyd Scaler uden lys

Håndtering af adaptere_Sirona_NitramOverhold først de generelle sikkerhedsanvisninger i „Generel isætning af 
instrumenter DAC UNIVERSAL ADVANCED [ → 98]“ eller „Generel 
påsætning af instrumenter DAC UNIVERSAL STANDARD [ → 171]" før 
håndteringen af de her beskrevne adaptere.

Fastgørelse

1. Fjern hætten og drej O-ringen på ultralyd-scaleren, ved at dreje 
hætten mod uret.

2. Stik EMS-ultralydscaleren uden lys på adapteren. Sørg for ved 
påsætningen, at rørenes diametre passer til hinanden.

3. Tryk hovedet på adapteren og tryk samtidig ultralyd-scaleren nedad 
på adapteren, indtil du fornemmer modstand.

Udtagning

1. Tryk på knappen på adapteren og træk samtidig EMS-ultralys-
scaleren uden lys af. 

2. Slip knappen. 

Link softwareversion_Sirona_Nitram

VIGTIGT
Rengøringen af kappen og O-ringen skal udføres i henhold til 
producentens anvisninger.

VIGTIGT
EMS-adapteren må kun anvendes med en DAC UNIVERSAL i 
forbindelse med software-versionen 3.4.31 eller højere version. 
Softwareversionen i din DAC UNIVERSAL finder du i menuen under 
Info, se "Info [ → 92]" eller "Menu-oversigt DAC UNIVERSAL 
STANDARD [ → 164]".
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11.1.1.18 Adapter EMS ultralyd scaler med lys

Håndtering af adaptere_Sirona_NitramOverhold først de generelle sikkerhedsanvisninger i „Generel isætning af 
instrumenter DAC UNIVERSAL ADVANCED [ → 98]“ eller „Generel 
påsætning af instrumenter DAC UNIVERSAL STANDARD [ → 171]" før 
håndteringen af de her beskrevne adaptere.

Fastgørelse

1. Fjern hætten og drej O-ringen på ultralyd-scaleren, ved at dreje 
hætten mod uret.

2. Stik EMS ultralydscaleren med lys på adapteren.
3. Tryk hovedet på adapteren og tryk samtidig ultralyd-scaleren nedad 

på adapteren, indtil du fornemmer modstand.

Udtagning

1. Tryk på knappen på adapteren og træk smatidig EMS 
ultralydscaleren med lys af.

2. Slip knappen.

Link softwareversion_Sirona_Nitram

VIGTIGT
Rengøring af hætten, lyslederen og O-ringen skal udføres i henhold til 
producentens anvisninger. 

VIGTIGT
EMS-adapteren må kun anvendes med en DAC UNIVERSAL i 
forbindelse med software-versionen 3.4.31 eller højere version. 
Softwareversionen i din DAC UNIVERSAL finder du i menuen under 
Info, se "Info [ → 92]" eller "Menu-oversigt DAC UNIVERSAL 
STANDARD [ → 164]".
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11 Tilbehør Sirona Dental A/S
11.2 Adapter til FLEX-dækslet Brugsanvisning DAC UNIVERSAL

11.2 Adapter til FLEX-dækslet
FLEX-dæksel adapter_Sirona

11.2.1 Påsætning af dæksel FLEX instrumenter på de respektive 
adaptere
Tip: Når der er mange instrumenter, der skal klargøres eller for at 
garantere, at instrumenterne hurtigt kan anvendes igen, anbefaler vi at 
arbejde med endnu et FLEX-dæksel.

Følg, inden håndteringen med de her beskrevne adaptere, de generelle 
sikkerhedsanvisninger i „Generel isætning af instrumenter DAC 
UNIVERSAL ADVANCED [ → 114]“ eller „Generel påsætning af 
instrumenter DAC UNIVERSAL STANDARD [ → 186].

11.2.1.1 Adaptere scaler-spidser

Håndtering af adaptere_Sirona_NitramOverhold først de generelle sikkerhedsanvisninger i „Generel isætning af 
instrumenter DAC UNIVERSAL ADVANCED [ → 114]“ eller „Generel 
påsætning af instrumenter DAC UNIVERSAL STANDARD [ → 186]" før 
håndteringen af de her beskrevne adaptere.

Fastgørelse af scaler-spidser på adapteren

✔ Scaler-spidsen blev skruet af ultralyd-håndstykket med 
momentnøglen, og spidsen bliver i momentnøglen under 
klargøringen.

REF Adapter FLEX-dæksel
6536127 Sirona adapter scaler-spidser (FLEX-dæksel)
6536135 Sirona adapter scaler TL, til SIROSonic TL og Periosonic (FLEX-dæksel)
6536143 Sirona adapter scaler L, til SIROSonic og SIROSonic L (FLEX-dæksel)
6536150 Sirona adapter Sprayvit, til Sprayvit dyse G (FLEX-dæksel)
6536168 Sirona adapter Sprayvit 4000, til Sprayvit dyser 4000 (FLEX-dæksel)

VIGTIGT
Momentnøglen skal sidde lige på adapteren for at undgå skader.
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1. Fastspænd adapteren ligesom ved ultralydhåndstykket med 
momentnøglen og sørg for, at den er godt fastspændt.

2. Træk forsigtigt i momentnøglen for at sikre, at den er korrekt fastgjort 
på adapteren.

Udtagning

➢ Skru spidsen af igen med den påsatte momentnøgle.

11.2.1.2 Adapter Scaler TL
Håndtering af adaptere_Sirona_NitramOverhold først de generelle sikkerhedsanvisninger i „Generel isætning af 
instrumenter DAC UNIVERSAL ADVANCED [ → 114]“ eller „Generel 
påsætning af instrumenter DAC UNIVERSAL STANDARD [ → 186]" før 
håndteringen af de her beskrevne adaptere.

Fastgørelse

1. Sæt PerioSonic/SIROSonic TL-håndstykket på adapteren, mens du 
trykker på grebet på siden af adapteren, indtil du hører og føler et lille 
klik.

2. Træk forsigtigt i PerioSonic/SIROSonic TL-håndstykket for at sikre, at 
det er korrekt fastgjort på adapteren.

Udtagning

➢ Hold fast på FLEX-dækslet på DAC UNIVERSAL med en hånd og 
træk samtidig PerioSonic/SIROSonic TL-håndstykket af.

11.2.1.3 Adapter Scaler L
Håndtering af adaptere_Sirona_NitramOverhold først de generelle sikkerhedsanvisninger i „Generel isætning af 
instrumenter DAC UNIVERSAL ADVANCED [ → 114]“ eller „Generel 
påsætning af instrumenter DAC UNIVERSAL STANDARD [ → 186]" før 
håndteringen af de her beskrevne adaptere.

Fastgørelse

1. Sæt SIROSonic/SIROSonic L-håndstykket på adapteren, mens du 
trykker på grebet på siden af adapteren, indtil du hører og føler et let 
klik.

2. Træk let i SIROSonic/SIROSonic L-håndstykket for at sikre, at det er 
korrekt fastgjort på adapteren.

VIGTIGT
Momentnøglen skal fastgøres på adapteren på samme måde som ved 
instrumentet.
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Udtagning

➢ Hold fast på FLEX-dækslet på DAC UNIVERSAL med en hånd og 
træk samtidig SIROSonic/SIROSonic L-håndstykket af.

11.2.1.4 Adapter Sprayvit
Håndtering af adaptere_Sirona_NitramOverhold først de generelle sikkerhedsanvisninger i „Generel isætning af 
instrumenter DAC UNIVERSAL ADVANCED [ → 114]“ eller „Generel 
påsætning af instrumenter DAC UNIVERSAL STANDARD [ → 186]" før 
håndteringen af de her beskrevne adaptere.

Fastgørelse

1. Sæt SPRAYVIT-dysen på adapteren, mens du trykker på grebet på 
siden af adapteren, indtil du kan høre og mærke et let klik.

2. Træk forsigtigt på SPRAYVIT-dysen for at sikre, at den er fastgjort 
korrekt på adapteren.

Udtagning

➢ Hold fast på FLEX-dækslet på DAC UNIVERSAL med en hånd og 
træk samtidig SPRAYVIT-dysen af.

11.2.1.5 Adapter Sprayvit 4000
Håndtering af adaptere_Sirona_NitramOverhold først de generelle sikkerhedsanvisninger i „Generel isætning af 
instrumenter DAC UNIVERSAL ADVANCED [ → 114]“ eller „Generel 
påsætning af instrumenter DAC UNIVERSAL STANDARD [ → 186]" før 
håndteringen af de her beskrevne adaptere.

Fastgørelse

1. Sæt SPRAYVIT 4000-dysen på adapteren, mens du trykker på 
grebet på siden af adapteren, indtil du kan høre og mærke et let klik.

2. Træk forsigtigt i SPRAYVIT 4000-dysen for at sikre, at den er korrekt 
fastgjort på adapteren.

Udtagning

➢ Hold fast på FLEX-dækslet på DAC UNIVERSAL med en hånd og 
træk samtidig SPRAYVIT 4000-dysen af.
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11.3 NitraClean rengøringstablet
NitraClean rengøringstabletter anvendes til:

● Rengøring af massive instrumenter i BASKET-dækslet

● Rengøring af tomme kamre og indvendig rengøring af slanger
NitraClean rengøringstablet_Sirona_NitramRengøring af tomme kamre og slanger skal gennemføres efter behov 
eller som et minimum i forbindelse med rengøring og service. Yderligere 
anvisninger herom, se „Rengøring af tomt kammer i DAC UNIVERSAL 
ADVANCED [ → 133]“ eller „Rengøring af tomt kammer på DAC 
UNIVERSAL STANDARD [ → 204]“.

Link NitraClean rengøringstabletter MSDS_SironaFor yderligere informationer henvender vi til NitraClean 
rengøringstabletters MSDS.
http://www.sirona.com/en/service/safety-data-sheets/

VIGTIGT
Anvend ingen NitraClean Rengøringstablet med Sirona SIROPure 
instrumenter. 

VIGTIGT
NitraClean-rengøringstabletten må ikke kommes i vandtanken. 
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11.4 Printer
Tekniske data

● Seriel grænseflade RS232

Udskrift-information STANDARD-dæksel, BASKET-dæksel og 
WRAPPED-dæksel:

Følgende informationer gives over printeren:

● Serienummer på DAC UNIVERSAL

● Program

● Batch-nummer

● Dato (DD-MM-ÅÅÅÅ) og tid (HH:MM:SS) (Start)

● For hver enkel fast udskrives startstidspunktet og resultatet "OK" eller 
"FAIL". Faserne er følgende:

– Start

– Læk-test

– Indvendig rengøring

– Smøring

– Udvendig rengøring

– Back-Flush

– Start på holdetid

Ikke alle af disse faser er mulige for alle dæksler. Faser, der ikke står 
til rådighed, udskrives med "Deactivated".

● Unter sterilisationsprocessen måles og udskrives hvert 30. sekund 
temperatur og tryk.

● Minimal og maksimal temperatur

● Minimalt og maksimalt tryk

● Sterilisationsprocessens varighed

● De resterende faser og resultaterne udskrives med "OK" eller "FAIL". 
Disse faser er følgende:

– Sterilisation (sluttid)
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– Tørring

– Afslutning af proces

– Bekræftelse (bekræftelse udført af brugeren)

– Afslutning af cyklus

Ikke alle af disse faser er mulige for alle dæksler. Faser, der ikke står 
til rådighed, udskrives med "Deactivated".

Printer udskrivningsinformationer uden FLEX-dæksel_Sirona_NitramHvis der for en fase udskrives „FAIL", se „Fejl/displaymeddelelser DAC 
UNIVERSAL ADVANCED [ → 139]“ eller "Fejl/displaymeddelelser på 
DAC UNIVERSAL STANDARD [ → 210]".
Printer udskrivningsinformationer FLEX-dæksel

Udskrivningsinformation FLEX-dæksel:

Følgende informationer gives over printeren:

● Serienummer på DAC UNIVERSAL

● Program

● Batch-nummer

● Dato (DD-MM-ÅÅÅÅ) og tid (HH:MM:SS) (Start)

● For hver enkel fast udskrives startstidspunktet og resultatet "OK" eller 
"FAIL". Faserne er følgende:

– Start

– Læk-test

– Indvendig rengøring

– Smøring

– Udvendig rengøring

– Back-Flush

– Start på holdetid

Ikke alle af disse faser er mulige for alle dæksler. Faser, der ikke står 
til rådighed, udskrives med "Deactivated".

● Under desinfektionsprocessen måles og udskrives temperatur og 
tryk hvert 30. sekund.

● Minimal og maksimal temperatur

● Minimalt og maksimalt tryk

● Varighed af desinfektionsprocessen

● De resterende faser og resultaterne udskrives med "OK" eller "FAIL". 
Disse faser er følgende:

– Desinfektion (sluttid)

– Tørring

– Afslutning af proces

– Bekræftelse (bekræftelse udført af brugeren)

– Afslutning af cyklus

Ikke alle af disse faser er mulige for alle dæksler. Faser, der ikke står 
til rådighed, udskrives med "Deactivated".
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Hvis der for en fase udskrives „FAIL", se „Fejl/displaymeddelelser DAC 
UNIVERSAL ADVANCED [ → 139]“ eller "Fejl/displaymeddelelser på 
DAC UNIVERSAL STANDARD [ → 210]".
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Reservedelsliste til service af adaptere

* interne O-ringe på adapterne må kun udskiftes af kvalificerede 
serviceteknikere

REF Turbiner adaptere ME Reservedel 
O-ring REF

Reservedel O-ring betegnelse

6051713 Adapter BienAir UNIFIX 1 6079839 O-ring Bien-Air-adapter lille (10x)
2 6079854 O-ring Bien Air-turbine stor (10x)
1 6094051 O-ring XGT/Stylus-adapter stor (10x)

6051762 Adapter Castellini CERAMIC 
FREEDOM 

2 6080043 O-ring Midwest Q-adapter stor (10x)
3 6079912 O-ring Castellini-adapter stor (10x)

6051861 Adapter fastmonteret tilslutning 
Borden 2/3-hul

6051853 Adapter fastmonteret tilslutning 
MW/ISO 4/5-hul 

1 6079961 * O-ring Midwest fastmonteret tilslutnin stor (10x)
2 6080027 * O-ring Midwest fastmonteret tilslutning (10x)

6051655 Adapter KaVo MULTIflex 2 6079698 O-ring KaVo-adapter lille (10x)
2 6079748 O-ring til KaVo-adapter (stor) (10x)

6051911 Adapter Morita Alpha 1 6079979 O-ring XGT/Stylus-turbine lille (10x)
1 6079789 O-ring W&H-adapter stor (10x)
1 6198118 O-ring til W&H adapter, stor, US

6051929 Adapter Morita CP4 1 6352913 O-ring Morita CP4-adapter V2 lille (10x)
3 6352954 O-ring Morita CP4-adapter V2 stor (10x)

6051804 Adapter NSK PTL 2 6079938 * O-ring NSK-turbine/Sirona TE (10x)
6051812 Adapter NSK QDJ 1 6587245 O-ring NSK-QDJ-adapter (10x)

1 6347319 O-ring B til NSK QDJ adapter / W&H adapter, 
medium (10x)

1 6587260 O-ring C til NSK-QDJ-adapter (10x)
1 6587252 O-ring D til NSK-QDJ-adapter (10x) 

6085745 Adapter Osada OFJ 1 6085547 O-ring WS-hoved-adapter/OsadaOFJ (10x)
2 6079748 O-ring til KaVo-adapter (stor) (10x)

6051697 Adapter Sirona hurtigkobling R/F/B 3 6079797 O-ring Sirona/Yoshida-adapter (10x)
6051671 Adapter W&H Roto Quick 1 6079763 O-ring W&H-adapter lille (10x)

2 6347319 O-ring til W&H turbine, medium (10x)
1 6347293 * O-ring til W&H turbine, stor (10x)

6323831 Adapter Yoshida QUICK JOINT 3 6079797 O-ring Sirona/Yoshida-adapter (10x)
1 6454040 * O-ring Yoshida adapter nede/intern (10x)
1 6454065 * O-ring Yoshida adapter, oppe/intern (10x)
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* interne O-ringe på adapterne må kun udskiftes af kvalificerede 
serviceteknikere

* interne O-ringe på adapterne må kun udskiftes af kvalificerede 
serviceteknikere

Forbrugsmateriale

** SN 104.000-199.999 & 220.000-399.999

Værktøj til service / istandsættelse

REF Hånd- og vinkelstykadapter ME Reservedel 
O-ring REF

Reservedel O-ring betegnelse

6051648 Adapter ISO/INTRAmatic 2 6079672 O-ring til Intramatic-adapter (10x)
6051663 Adapter hoved på vinkelstykke 1 6085547 * O-ring WS-hoved-adapter/OsadaOFJ (10x)
6051705 Adapter Sirona T1 CLASSIC/TE 1 6079938 O-ring NSK-turbine/Sirona TE (10x)

REF Ultralyd Scaler ME Reservedel 
O-ring REF

Reservedel O-ring betegnelse

6085752 Adapter EMS ultralys Scaler u. lys
6307214 Adapter EMS ultralyd Scaler m. lys 1 6354406 O-ring EMS scaleradapter med lys (10x)

REF Artikel-betegnelse 
6259118 NitramOil 2 plejekoncentrat (blå), (6 stk.) ***
6053842 NitraClean rengøringstabletter - til rengøring af kammer (100 stk.)
6078583 Spildevandsfilter til filterhus (6 stk.)
5892059 Chemoindikator klasse 5 - til batchkontrol (100 stk.)

REF Artikel-betegnelse 
6078591 Filternøgle
6078518 Special-unbrakonøgle til adapter
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13 Bortskaffelse

Vi henviser til direktivet 2012/19/EU og de nationale bestemmelser om 
bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr og udtjente elektriske 
apparater og gør opmærksom på, at disse inden for (EU) skal bortskaffes 
på særlig vis. Disse direktiver og bestemmelser kræver en særlig 
miljøvenlig genvinding / bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr og 
udtjente elektriske apparater. De må ikke bortskaffes sammen med 
almindeligt husholdningsaffald. Siden 24.03.2006 gøres der bl.a. 
opmærksom på dette med symbolet „skraldespand med kryds over“.

Bortskaffelse

Vi føler os ansvarlige for vores produkter lige fra det tidspunkt, ideen 
opstod til selve bortskaffelsen af vores produkter. Derfor kan det 
elektriske og elektroniske udstyr og de udtjente elektriske apparater 
returneres til os.

Hvis du ønsker en bortskaffelse, er fremgangsmåden følgende:

I Tyskland:

I forbindelse med en retursending af det elektriske og elektroniske udstyr 
bedes De kontakte firmaet enretec GmbH og anmode om en 
bortskaffelse. De har følgende muligheder:

● På enretec GmbH's hjemmeside (www.enretec.de) skal du ved 
menupunktet „eom“ klikke på knappen „Returnering af 
elektroapparat“.

● Som et alternativ kan De også henvende Dem direkte til firmaet 
enretec GmbH.

enretec GmbH
Kanalstraße 17
D-16727 Velten

Tlf.: +49 3304 3919-500
E-mail: eom@enretec.de

I overensstemmelse med de tyske nationale bestemmelser om 
bortskaffelse (ElektroG) overtager vi som producent omkostningerne ved 
en bortskaffelse af det elektriske og elektroniske udstyr og de udtjente 
elektriske apparater. Afmonterings-, transport- og 
emballeringsomkostninger betaler ejeren / brugeren.

Inden apparatet afmonteres / bortskaffes skal der foretages en faglig 
korrekt klargøring (rengøring / desinfektion / sterilisering).

Deres ikke-fastinstallerede udstyr afhentes i klinikken og Deres 
fastinstallerede udstyr hentes på gaden ved Deres adresse efter aftale.

Andre lande

Informationer om bortskaffelse af udstyr for de enkelte lande fås i den 
dentale faghandel.
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